


1、“探索者”快速入门课程包基本包含了所有机械、电子部分的基础知识，请同学
们认真，仔细的阅读学习。

2、如果在阅读ppt或在操作过程中遇到问题，请再仔细阅读有关问题在ppt中涉及
到的知识点或者通过查阅资料得到答案，实在解决不了再询问老师，养成良好的
学习习惯。

3、最后希望同学们在这个课程包中能够真的学到知识，并学以致用。



一、机械零件的简介

二、零件连接

三、组装工具的使用



 请大家阅读设备里附带的装箱单，清点设备里的零部件，在清点的过程中，我
们会认识这些零部件的名字、外观、位置、大致用途，为后面的内容做好准备。



综述
“探索者”零件系统由一组经过高度综合与抽象的几何元素构成，可根
据需要构建“点、线、面、体”，从而设计丰富多彩的机械结构。核心
零件总数约30种，非常方便记忆和调用。



综述
“探索者”零件的材质是铝镁合金，是一种广泛应用于航空器制造的材
料。特点是重量轻、硬度高、延展性好、可用于制作承力结构。采用
冲压和折弯工艺，外表喷砂氧化，不易磨损，美观耐用，



（一）零件孔
零件孔提供了“点”单位。最常用的零件孔是“3mm孔”和“4mm孔”，
通过紧固件（螺丝、螺母等）可以将零件组装在一起。

3mm孔 4mm孔

3mm孔



（二）连杆类零件
连杆类零件提供了“线”单位。连杆类零件可用于组成平面连杆机构
或空间连杆机构。杆与杆相连可以组成更长的杆，或构成桁架。

例：四种长度不同的杆件。从左至右依次为“机械

手20”、“机械手40”、“机械手40驱动”、“双足支杆”

    例：两种带角度的杆件，可用于需要角度变化

的结构。从左至右依次为：“机械手指”、“双足连杆”



（三）平板类零件
这类零件适合做为“面”单位参与组装，从而底板、立板、背板、基
座、台面、盘面等。同时平板与平板之间的连接可以组成更大的
“面”，或者不同层次的“面”。

  例：两种矩形平板件，从左至右依次为：

“5X7孔平板”、“7X11孔平板”，可用作底板、

背板、台面等搭载平台

       例：两种圆形平板件， 从左至右依次为：“小轮”、

“大轮”。可用作轮子、履带轮、滚筒的圆面、半球结

构圆面、球结构圆面等。



（四）框架类零件
框架类零件的参与，使线和面可以连接成“体”。框架类零件多用于
转接，连接不同的“面”零件和“线零件”，组成框架、外壳等。框
架零件本身是钣金折弯件，有一定的立体特性，甚至可以独立成
“体”。

90度支架 输出支架 3x5折弯

三种折弯件，可搭建机构支架，连接不同平面。



（五）辅助类零件
 辅助类零件是通用性较弱，而专用性较强的零件。

1.常规传动零件

以齿轮为代表，提供常见的传动机构的元件，它们基本没有通用性，
但是某些特殊机构必须用到。

30齿齿轮 随动齿轮
两种偏心轮，可组装偏心轮机构，

代替凸轮，代替曲柄等。

传动轴



2、偏心轮连杆
专门用于和偏心轮组合的连杆，在实际组装中，连杆件组成的曲柄摇
杆结构可以替代偏心轮，但是使用偏心轮可以避免死点问题。

四足连杆 双足腿

曲柄滑块机构的主要零件，可用于搭建机器人行走机构



3、电机相关零件
电机周边的辅助零件包括电机支架、输出头和U型支架等。

直流马达支架 马达支架 舵机双折弯

大舵机支架

大舵机U型支架

注意：直流马达支架与输出支架注意区分



直流马达输出

头

输出头 马达后盖输出头

大舵机后盖输出头 大舵机输出头

3、电机相关零件



4、轮胎相关零件
轮胎需要联轴器才能和电机的输出头相连。



5、标准五金件
“探索者”所用连接件如螺丝、螺母等均为标准五金零件，而且与其
他标准五金零件的兼容度非常高，在使用中可以自己购买各种φ3接口
的五金零件，将它们搭配在一起使用。



（六）零件的空间关系

壁厚：2.5mm

孔中心距：10mm

”探索者“零件的中心孔距是10mm，而壁厚基本都是2.5mm，这个
数据意味着”中心孔距=壁厚×4“。
也就是说，四个零件叠加的厚度，正好等于两个孔的中心距。



（一）刚体结构连接
这里说的刚体指拿组件组装的一些连接点固定的造型，如平面、组合
型平面、平台、组合型平台、框架、外壳造型等。

    最基础的刚体组装至少需要2颗螺丝。这对应了“经过两点有一条
直线,并且只有一条直线”的几何定理。刚体连接一般利用3mm零件
孔。



（二）可动结构连接
可动结构，相对刚体而言，指带有铰接的结构，如轴、连杆组、滑块、
不带电机的传动构造等。最基础的可动模型是铰链结构，利用4mm零
件孔，并利用轴套起到轴承的作用，使铰链可以转动。

注：轴套，使铰

接可以转动



（一）内角扳手



（二）双开口扳手



（三）十字螺丝刀



（四）镊子




