LS 1200d Pro USB升级指南

1：LS 1200d Pro的USB升级文件名大致分为如下：
LS_1200d_Ctr_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin
LS_1200d_Drv_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin
LS_1200d_Bmp_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin

其中文件名叫LS_1200d_Ctr_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin为升级灯控的固件。
如：[image: ]
文件名叫LS_1200d_Drv_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin为升级灯体的固件。
文件名叫LS_1200d_Bmp_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin为升级灯控图片数据的固件。

2：升级步骤
1 点击产品上面的“menu按键”， 

2 旋转编码器到升级选项,按下编码器“SELECT”按键

[image: ]

3 进入后选择第一个选项“升级固件”
[image: ]
4 选择“是”按下编码器“SELECT”按键确认升级。






5 如果此时没有插入U盘则会提示
[image: ]
⑥此时插入U盘就会出现进度条升级中……
[image: ]
6 如果升级成功了就会出现这个界面提示
[image: ]
否则出现界面
[image: ]

3：注意事项
如果只想单独升级的时候最好不要把三者或者两者同时存在U盘中，单独升级的时候只能存放有你想升级的那个bin文件，比如你想升级灯控，就把
LS_1200d_Ctr_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin这个命名方式的升级文件放在U盘中。

如果想三者或两者都升级的话可以把所需的升级文件放进U盘就可以了。

其中三者的升级顺序如下：
LS_1200d_Drv_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin
>
LS_1200d_Bmp_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin
>
LS_1200d_Ctr_HardwareV?.?_SoftwareV?.?.bin

[bookmark: _GoBack]另外升级灯体和升级图片的时候，灯控不会自动灭屏重启，只有在升级灯控的时候会重新启动。
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