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固件变更内容功能说明
Evoke 1200 版本V0.02.02
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版本号 变更内容 固件版本 日期

V1.0
1. 新增 Lumenradio 提示语。

2. 解决Lumenradio无法升级固件的问题。
EVOKE_1200_FW_V0.01.06 2021-06-02

V2.0
1. 增加 APP控制功能。

2. DMX增加 DAYLIGHT 16bit 模式。
EVOKE_1200_FW_V0.01.21 2021-10-22

V3.0 修复低温环境屏幕显示花屏问题 EVOKE_1200_FW_V0.02.01 2022-02-21

V4.0 优化显示屏底层驱动 EVOKE_1200_FW_V0.02.02 2022-03-08
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 EVOKE_1200_Fw_V0.01.06

更新内容介绍：

1. Lumenradio 设置为发射模式时，屏幕会显示“注意：当设置为发射模式时，Nanlink 蓝牙和 2.4G 遥控距

离会变短。”的提示语。

2. 解决 Lumenradio 无法升级固件的问题。

注意事项：

1. 灯具固件需要更新到V0.01.06 版本，才能对Lumenradio 固件进行升级。

2. Lumenradio 固件需要更新到 1.0.5.0 以上，否则 Lumenradio 在接收模式下，灯具重新上电后，

Lumenradio 有时会自动切换到发射模式。

 EVOKE_1200_FW_V0.01.21

更新内容介绍：

1. 增加 APP控制功能。

2. DMX增加 DAYLIGHT 16bit 模式。

注意事项：

1. DMX功能请参照最新DMX通道表。

 EVOKE_1200_FW_V0.02.01

更新内容介绍：

1. 修复低温环境屏幕显示花屏问题。

 EVOKE_1200_FW_V0.02.02

更新内容介绍：

1. 优化显示屏底层驱动。


