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EFFECT

红外摇控接收窗口

主菜单翻页键，退出键

进入菜单后，按" "键可上下进行翻页,按 键退出EXIT

* 路话筒输入，带独立增益控制，话筒通道具有总音量控制、静音、可选类型低切、 段参量均衡、激励、限幅器、噪声

门、相位、 级反馈 抑制器等处理模块

*话筒效果有总音量控制,限制器; 带 段参量均衡,还有立体声和单回声模式可选,延时和重复参数独立可调; 有预延

时,时间,激励和高低切参数调整;另外还有饱满度效果调整。

* 路立体声音乐输入，可选自动或手动切换模式， 和 具有独立的输入音量控制

*音乐通道具有总音量控制、静音、低切、 段参量均衡、限幅器、 激励器、噪声门等处理模块

*输出总线：主输出左和右、中置输出、辅助输出左和右、超低音输出

*主输出左和右具有独立音量控制、 段参量均衡、延时、压缩器、相位等处理模块

*中置输出具有人声/音乐比例调节、独立音量控制、 段参量均衡、延时、 等处理模块

*辅助输出左和右具有人声/音乐比例调节、独立音量控制、 段参量均衡、延时、压缩器、相位等处理模块

*超低音输出具有人声/音乐比例调节、低切、高切、 段参量均衡、独立音量控制、延时、 等处理模块

*超低音具有 自动增益控制功能,输出可接受话筒控制进行衰减,且衰减量可调

*24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理

* * 字符 屏幕显示,定制的灯键一体设计,使用户的操作更方便快捷

*具有 , 控制端口,红外遥控接收功能

* 个工厂预设（ ， 6个用户预设（ ,软件菜单还有不同的效果推荐参数值

*具有保存和调用单独预设文件，整机数据上传和下载功能

*面板和软件具有操作锁,断电记忆功能,使系统更安全

* 中英文操作界面，更人性化的设计
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压缩器、相位

压缩器、相位
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可控制效果量的大小及话筒和音乐音量的大小

1

USB端口

用来与电脑连接 软件控制机器使用PC



线

电源开关
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立体声辅助，中置，超低音输出

视频输入输出端子

音频输入可自动和手动切换,可连接 , , , 音源输入.DVD TV AUX BGM
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可编辑 , , , / , , , 菜单，并存储和调用用户及出厂预设MIC MUSIC EFFECT L R AUX CENTER SUB

可控制麦克风 , 的输入增益1 2

MIC1/2输入插座

用来接插有线话筒和无线话筒的输入信号
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连续按下“EFFECT/EDIT”编码器可编辑要保存文件的名称。

直至出现“Y”按确认后即可保存。

按一下“EFFECT”键进入ECHO的音量和模式选择界面：增益调节范围是0-100；模式
选择有单回声（MONO)和立体声（STEREO)两种。下面是以立体声（STEREO)模式来介

绍功能操作的；单回声（MONO)模式的时候只有一个重复参数和一个延时参数可调，
其它功能和操作顺序都一致

按一次“ ”键可以调整左回声的参数：重复调节范围是0-100%，延时调节范围是
0-400ms

按二次“ ”键可以调整右回声的参数：重复调节范围是0-100%，延时调节范围是
0-400ms

按三次“ ”键进入ECHO相位调整界面：选择范围0和180

按五次“ ”键进入REVERB相位调整界面：选择范围0和180

主画面

开机自检结束后，LCD显示预设信息。有“KTV1”出厂预设和“U01-U16”16个用户

预设可选择。“M”显示当前音乐音量值;"E"显示当前效果音量值；“MIC”显示当前
话筒总音量大小。

SAVE键

按“SAVE”键可保存预设程序，旋转“EFFECT/EDIT”编码器选择要保存的位置U01-
U16

RECALL键

按一次“RECALL”键和旋转“EFFECT/EDIT”编码器可选择调用预设程序U01-U16或
原厂预设程序F01，再按一次为确认调用。

EFFECT键

按四次“ ”键进入REVERB参数调整界面：预延时调节范围是0-250ms；时间调节
范围是0-4s，增益调节范围是0-100

按六次“ ”键可以调整REVERB的激励和高切低切参数：激励的调节范围是0-70；
高切的调整范围是2K-20K；低切的调整范围是20HZ-400HZ

KTV1 M：-60.0
E: 50 MIC: -60.0

Store preset
U01 Default

Preset Naming
［Default］

preset Naming
Saving…

Load Preset
F01 NORMAL

ECHO GAIN: 60
MODE: STEREO

RVB RPEDLY: 60ms
TIME: 30ms G:40

ECHO PHASE
0

REVERB PHASE
0

RVB EXCITER: 40
HC:14K25 L:125.0

LEFT ECHO
REP：52% T：199ms

RIGHT ECHO
REP：52% T：199ms
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按七次“ ”键可以调整厚度效果的参数:调节范围是0-100%

按八次“ ”键可以调整效果音量的限制参数：调节范围是0到100

按九次“ ”键可以调整效果的参量均衡1：包括Q值，频率，滤波器类型以及增益

参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变参数

按十次“ ”键可以调整效果的参量均衡2参数

按十一次“ ”键可以调整效果的参量均衡3参数

按十二次“ ”键可以调整效果的参量均衡4参数

按十三次“ ”键可以调整效果的参量均衡5参数

按一下“MUSIC”键可进入音乐参量均衡参数的设置界面：包括Q值，频率，滤波器类

型以及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变

参数

按一次“ ”键可以调整音乐的参量均衡2参数

按二次“ ”键可以调整音乐的参量均衡3参数

按三次“ ”键可以调整音乐的参量均衡4参数

按四次“ ”键可以调整音乐的参量均衡5参数

MUSIC键

EFX DOUBLE
10%

EFX EQ3 Q: 0.59 PK
F: 500 G: 0.0

MUS EQ1 Q: 1.40 PK
F: 59.7 G: 0.0

MUS EQ2 Q: 1.40 PK
F: 161.2 G: 0.0

MUS EQ3 Q: 1.40 PK
F: 406.1 G: 0.0

MUS EQ4 Q: 1.40 PK
F: 1K10 G: 0.0

MUS EQ5 Q: 1.40 PK
F: 2K30 G: 0.0

EFX LIMIT
100

EFX EQ1 Q: 0.59 PK
F: 32.7 G: 0.0

EFX EQ2 Q: 0.59 PK
F: 125 G: 0.0

EFX EQ4 Q: 0.59 PK
F: 2K00 G: 0.0

EFX EQ5 Q: 0.59 PK
F: 8K00 G: 0.0



6

按五次“ ”键可以调整音乐的参量均衡6参数

按六次“ ”键可以调整音乐的参量均衡7参数

按七次“ ”键可以调整音乐增益的限制参数：调节范围是-60dB到+12dB

按八次“ ”键可以调整音乐的低切参数：斜率可选

BYPASS/BUTTERWORTH/BESSEL/LINK-6dB--24dB，频率调节范围是20HZ-20KHZ

按九次“ ”键可以选择音乐输入手动和自动的切换：包括AUTO,DVD,TV,AUX,BGM

按十次“ ”键可以调整DVD的输入电平：调整范围是-60dB到0dB

按十一次“ ”键可以调整BGM的输入电平：调整范围是-60dB到0dB

按十二次“ ”键可以选择音乐BBE激励的开和关状态：开是ON,关是OFF

按十三次“ ”键可以关闭和打开音乐的噪声门；ON是打开，OFF是关闭

按一下“MIC”键可进入话筒参量均衡参数的设置界面：包括Q值，频率，滤波器类型

以及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变参
数

按一次“ ”键可以调整话筒的参量均衡2参数

按二次“ ”键可以调整话筒的参量均衡3参数

按三次“ ”键可以调整话筒的参量均衡4参数

MIC键

MIC EQ1 Q: 1.60 PK
F: 65.5 G: 0.0

MIC EQ2 Q: 1.60 PK
F: 119.4 G: 0.0

MIC EQ3 Q: 1.60 PK
F: 217.6 G: 0.0

MIC EQ4 Q: 1.60 PK
F: 406.1 G: 0.0

MUS LIMIT
+12.0dB

INPUT SELECT
AUTO

MUS LOW CUT
BYPASS 19.7HZ

DVD GAIN
0.0dB

BGM GAIN
0.0dB

MUSIC BBE
OFF

MUS EQ6 Q: 1.40 PK
F: 6K20 G: 0.0

MUS EQ7 Q: 1.40 PK
F: 15K63 G: 0.0

MUSIC GATE
ON
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按四次“ ”键可以调整话筒的参量均衡5参数

按五次“ ”键可以调整话筒的参量均衡6参数

MIC EQ7 Q: 1.60 P
F: 10K08 G: 0.0

按六次“ ”键可以调整话筒的参量均衡7参数

按七次“ ”键可以调整话筒的参量均衡8参数

按八次“ ”键可以调整话筒的参量均衡9参数

按九次“ ”键可以调整话筒的参量均衡10参数

按十次“ ”键可以调整话筒的参量均衡11参数

按十一次“ ”键可以调整话筒输入的相位参数：调整范围是0和180

按十五次“ ”键可以关闭和打开话筒的激励功能；ON是默认打开，OFF是关闭

按十六次“ ”键可以关闭和打开话筒的噪声门；OFF是默认关闭，ON是打开

按一下“L/R”键进入主输出的增益调节画面，调节范围是-60dB到+6dB

按十二次“ ”键可以调整话筒增益的限制参数：调节范围是-60dB到+12dB

按十三次“ ”键可以调整话筒的低切参数：斜率可选
BYPASS/BUTTERWORTH/BESSEL/LINK-6dB--24dB，频率调节范围是20HZ-20KHZ

按十四次“ ”键可以设置话筒的反馈抑制档位，共有6个级别的反馈效果

L/R键

MIC EQ6 Q: 1.60 PK
F: 1K10 G: 0.0

MIC EQ5 Q: 1.60 PK
F: 691.1 G: 0.0

MIC LIMIT
+ 12.0dB

MIC EQ7 Q: 1.60 PK
F: 1K66 G: 0.0

MIC LOW CUT
L/R-24dB 45.2Hz

MIC FEEDBACK
Leve1 1

L/R GAIN
0.0dB

MIC EQ8 Q: 1.60 PK
F: 2K70 G: 0.0

MIC EQ9 Q: 1.60 PK
F: 4K81 G: 0.0

MIC IN PHASE
180

MIC EQ10 Q: 1.60 PK
F: 8K57 G: 0.0

MIC EQ11 Q: 1.60 PK
F: 15K63 G: 0.0

MIC GATE
OFF

MIC EXCITER
ON
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按四次“ ”键可以调整主输出的参量均衡4参数

按五次“ ”键可以调整主输出的参量均衡5参数

按六次“ ”键可以调整主输出的参量均衡6参数

按七次“ ”键可以调整主输出的参量均衡7参数

按十次“ ”键可以调整主输出的右延时参数：调节范围是0ms-100ms

按十一次“ ”键可以调整主输出相位参数：选择范围是0和180

按十二次“ ”键可以调整主输出的压缩器参数：T代表压缩值，调整范围是-40dB
到+20dB；第二行第一个R代表压缩比率，1:1-1:2-LIMIT;A代表压缩器的启动时间，
调整范围是0-200MS;最后一个R代表压缩器的恢复时间，调整范围是0-999MS

按十三次“ ”可以关闭和打开主输出的静音功能；Unmute是不静音，Mute是静音

按十四次“ ”键可以调整辅助输出的增益参数：调节范围是-60dB到+6dB

按一次“ ”键可以调整主输出的参量均衡1参数：包括Q值，频率，滤波器类型以
及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变参数

按二次“ ”键可以调整主输出的参量均衡2参数

按三次“ ”键可以调整主输出的参量均衡3参数

按八次“ ”键可以调整主输出的参量均衡8参数

按九次“ ”键可以调整主输出的左延时参数：调节范围是0ms-100ms

L/R EQ1 Q: 4.00 PK
F: 25.4 G: 0.0

L DELAY
0.000ms

L/R EQ2 Q: 4.00 PK

F: 59.7 G: 0.0

L/R EQ3 Q: 4.00 PK

F: 161.2 G: 0.0

AUX GAIN
0.0dB

L/R EQ4 Q: 4.00 PK

F: 406.1 G: 0.0

L/R EQ5 Q: 4.00 PK

F: 1K10 G: 0.0

R DELAY
0.000ms

L/R CMP T: +20.0
R:3.0 A:50 R:500

L/R EQ6 Q: 4.00 PK
F: 2K30 G: 0.0

L/R EQ7 Q: 4.00 PK

F: 6K20 G: 0.0

L/R EQ8 Q: 4.00 PK

F: 15K63 G: 0.0

L/R OUT
Unmute

L/R PHASE
0
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按十五次“L/R”键进入辅助输出的参量均衡参数设置界面：包括Q值，频率，滤波器
类型以及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改
变参数

按十六次“ ”键可以调整辅助输出的参量均衡2参数

按十七次“ ”键可以调整辅助输出的参量均衡3参数

按十八次“ ”键可以调整辅助输出的参量均衡4参数

按十九次“ ”键可以调整辅助输出的参量均衡5参数

按二十一次“ ”键可以选择辅助输出的话筒是否带效果器

按二十三次“ ”键可以调整辅助输出的右延时参数：调节范围是0ms-100ms

按二十四次“ ”键可以调整辅助输出的相位参数：选择范围是0和180

按二十五次“ ”键可以调整辅助输出的压缩器参数：T代表压缩值，调整范围是-
40dB到+20dB；第二行第一个R代表压缩比率，1:1-1:2-LIMIT;A代表压缩器的启动时
间，调整范围是0-200MS;最后一个R代表压缩器的恢复时间，调整范围是0-999MS

按二十六次“ ”可以关闭和打开辅助输出的静音功能；Unmute是不静音，Mute是

静音

按一下“CENIER”键进入中置输出的增益调节画面，调节范围是-60dB到+6dB

按二十次“ ”键可以调整辅助输出音乐和话筒的平衡参数

按二十二次“ ”键可以调整辅助输出的左延时参数：调节范围是0ms-100ms

CENTER键

按一次“ ”键可以调整中置出的参量均衡1参数：包括Q值，频率，滤波器类型以

及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变参数

AUX BALANCE
MUSIC- -000 +MIC

AUX L DELAY
0.000ms

CNT EQ1 Q:4.00 PK

F: 80.6 G: 0.0

CNT GAIN
0.0dB

AUX EQ1 Q: 1.40 PK
F: 80.6 G: 0.0

AUX EQ2 Q: 1.40 PK
F: 329.9 G: 0.0

AUX EQ3 Q: 1.40 PK
F: 1K00 G: 0.0

AUX EQ4 Q: 1.40 PK
F: 2K70 G: 0.0

AUX EQ5 Q: 1.40 PK
F: 12K13 G: 0.0

AUX MIC/EFX
MIC+EFF

AUX R DELAY
0.000ms

AUX CMP T: +20.0
R:3.0 A:50 R:500

AUX OUT
Unmute

AUX PHASE
0
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按四次“ ”键可以调整中置输出的参量均衡4参数

按五次“ ”键可以调整中置输出的参量均衡5参数

按九次“ ”键可以调整中置输出的相位参数：选择范围是0和180

按十次“ ”键可以调整中置输出的压缩器参数：T代表压缩值，调整范围是-40dB
到+20dB；第二行第一个R代表压缩比率，1:1-1:2-LIMIT;A代表压缩器的启动时间，

调整范围是0-200MS;最后一个R代表压缩器的恢复时间，调整范围是0-999MS

按十一次“ ”可以关闭和打开中置输出的静音功能；Unmute是不静音，Mute是静

音

按一下“SUB”键进入超低音输出的增益调节画面，调节范围是-60dB到+6dB

按二次“ ”键可以调整中置输出的参量均衡2参数

按一次“ ”键可以调整超低音输出的参量均衡1参数：包括Q值，频率，滤波器类
型以及增益参数可调，按一下“EFFECT/EDIT"键即可切换至每个参数栏，旋转可改变

参数

按三次“ ”键可以调整中置输出的参量均衡3参数

按六次“ ”键可以调整中置输出音乐和话筒的平衡参数

按二次“ ”键可以调整超低音输出的参量均衡2参数

按三次“ ”键可以调整超低音输出的参量均衡3参数

按七次“ ”键可以选择中置话筒输出是否带效果器

按八次“ ”键可以调整中置输出的延时参数：调节范围是0ms-100ms

SUB键

CNT EQ2 Q:4.00 PK
F: 329.9 G: 0.0

CNT EQ3 Q:4.00 PK
F: 1K00 G: 0.0

CNT BALANCE

MUSIC - -000 +MIC

CNT DELAY
0.000ms

CNT MIC/EFX
MIC+EFF

SUB EQ1 Q:4.00 PK

F: 30.5 G: 0.0

SUB EQ2 Q:4.00 PK

F: 40.3 G: 0.0

SUB EQ3 Q:4.00 PK

F: 50.8 G: 0.0

SUB GAIN
0.0dB

CNT EQ4 Q:4.00 PK

F: 2K70 G: 0.0

CNT EQ5 Q:4.00 PK

F: 12K13 G: 0.0

CNT CMP T: +20.0
R:3.0 A:50 R:500

CNT OUT
Unmute

CNT PHASE
0
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按四次“ ”键可以调整超低音输出的参量均衡4参数

按五次“ ”键可以调整超低音输出的参量均衡5参数

按十次“ ”键可以选择低音话筒输出是否带效果器

按十二次“ ”键可以调整超低音输出的相位参数：选择范围是0和180

按十三次“ ”键可以调整超低音输出的压缩器参数：T代表压缩值，调整范围是-
40dB到+20dB；第二行第一个R代表压缩比率，1:1-1:2-LIMIT;A代表压缩器的启动时
间，调整范围是0-200MS;最后一个R代表压缩器的恢复时间，调整范围是0-999MS

按十四次“ ”可以关闭和打开超低音输出的静音功能；Unmute是不静音，Mute是

静音

按一次“ ”键可以进入遥控器代码设置界面：默认状态是"CHECK ALL"检查四码方
式，旋转"EFFECT/EDIT"编码旋钮出现"CHECK KEY"为检查单码方式，按下确认键确
认

按二次“ ”键可以进入机器的工作状态界面：默认是"MEMORIZE"为断电即时参数保

存；"FORGET"为断电不保存；U01为机器无论是什么状态关机再开机后都回到U01用
户预设程序，可旋转"EFFECT/EDIT"编码旋钮来选择需要的模式，然后按下确认键确

认，再按"EXIT"键退出

按六次“ ”键可以调整超低音输出的高切参数：斜率可选

BUTTERWORTH/BESSEL/LINK-6dB--24dB，频率调节范围是20HZ-500HZ

按七次“ ”键可以调整超低音输出的低切参数：斜率可选

BYPASS/BUTTERWORTH/BESSEL/LINK-6dB--24dB，频率调节范围是20HZ-500HZ

按八次“ ”键可以调整超低音输出的自动衰减量，当有话筒输入时超低音输出音
量会自动衰减，衰减范围是-30dB到0dB。

EFFECT/EDIT编码旋钮
此编码器具有效果音量调整和进入面板操作时菜单里面的参数编辑以及确认键功能。

长按此键5秒可以进入面板锁的设定界面，待设定好密码之后按"Y"进行确认，按“N
”时退出。

按九次“ ”键可以调整超低音输出音乐和话筒的平衡参数

按十一次“ ”键可以调整超低音输出的延时参数：调节范围是0ms-100ms

SUB HIGH CUT
L/R-24dB 101.5Hz

SUB LOW CUT
L/R-24dB 20.1Hz

SUB AGC
0.0dB

SUB BALANCE

MUSIC- - 100 + MIC

SUB DELAY
0.000ms

Unit Lock
Pass Word [1 2 3 4] Y

SUB EQ4 Q:4.00 PK

F: 61.1 G: 0.0

SUB EQ5 Q:4.00 PK

F: 80.6 G: 0.0

SUB CMP T: +20.0
R:3.0 A:50 R:500

SUB MIC/EFX
MIC

IR SETING
CHECK ALL

WORKING STATUS
MEMORIZE

SUB OUT
Unmute

SUB PHASE
0
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提示：所需 控制软件、 驱动程序和产品说明书都保存在附件的光盘PC USB

USB数据线连机步骤

一点击安装光盘上的“ ” 驱动程序，根据默认提示按“下一步”

进行操作，直到驱动程序安装成功后按“完成”退出，如下图：

. PL2303 Usb Driver USB
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二 点击安装光盘上随机附送的 控制软件，根据默认提示按“下一步”进行操作，直到软件

安装成功后按“完成”退出，出现以下窗口后关闭此控制软件窗口

.
:

PC

三将电脑和前级用 数据线连接起来，打开前级电源，此时电脑会自动找到新硬件并且提示

硬件已安装而且可以使用，可按以下步骤寻找当前 的 端口号

.
:

USB

USB COM

1. ,

:

将鼠标移至电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”图标上右击鼠标键后再点击“管理”

出现以下窗口
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2. COM LPT USB

COM :

点击“设备管理器”后，再点击“端口（ 和 ）”弹出以下窗口，显示当前 的

端口号后关闭此窗口

四．如果您的电脑是 或 的操作系统，依照以下步骤进行操作；如果电脑是

或其它的操作系统，则跳过此点操作，直接按照“第五点”进行。

Windows 7 Windows 8

XP

1. PC将鼠标移至安装好的 控制软件图标上（不要点击打开），点击右鼠标键选择“属性”

后会弹出以下窗口：
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2.点击“兼容性”栏会出现以下窗口，在“特权等级”下方勾选“以管理员身份运行此程

序”，点击“应用”后再点击“确定”：

五．打开 控制软件，系统会自动寻找 的 端口， 软件的右上角连机按键会变成绿色，

并且显示“已连机”，说明软件与机器已连机成功，此时可以通过控制软件对前级进行

操作。退出时同样先点击“已连机”按键，再关闭软件界面窗口即可：

PC USB COM PC
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RS232转USB数据线连机步骤

一.点击安装光盘上随机附送的 控制软件，根据默认提示按“下一步”进行操作，直到软

件安装成功后按“完成”退出，出现以下窗口后关闭此控制软件窗口

PC

:
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二.点击安装 转 数据线的驱动（驱动程序在购买此数据线随线附送的光盘内，请选

择合适并兼容电脑操作系统的驱动，比如 系统电脑安装符合 系统的

驱动， 系统电脑安装符合 系统的驱动），安装过程中可能会闪烁出现以下窗口

RS232 USB

Windows 7 Windows 7

XP XP :

三.驱动安装成功后，将 转 数据线把电脑和前级连接起来，打开前级电源，此时电脑

会自动找到新的硬件并且提示硬件已安装而且可以使用，可在以下步骤寻找当前 的

端口号

RS232 USB

USB COM

:

1.

, :

将鼠标移至电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”图标上点击右鼠标键后再点击“管

理” 出现以下窗口
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2. COM LPT USB

COM :

点击“设备管理器”后，再点击“端口（ 和 ）”弹出以下窗口，显示当前 的

端口号后关闭此窗口

四．如果您的电脑是 或 的操作系统，依照以下步骤进行操作；如果电脑是

或其它的操作系统，则跳过此点操作，直接按照“第五点”进行。

Windows 7 Windows 8

XP

1. PC将鼠标移至安装好的 控制软件图标上（不要点击打开），点击右鼠标键选择“属性”

后会弹出以下窗口：



19

2.点击“兼容性”栏会出现以下窗口，在“特权等级”下方勾选“以管理员身份运行此程

序”，点击“应用”后再点击“确定”：

五．打开 控制软件，系统会自动寻找 的 端口， 软件的右上角连机按键会变成绿色，

并且显示“已连机”，说明软件与机器已连机成功，此时可以通过控制软件对前级进行

操作。退出时同样先点击“已连机”按键，再关闭软件界面窗口即可：

PC USB COM PC
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4 5

菜单栏

可以进行整机数据的上传下载，单个预设文件的保存和调用，连机步骤说明，

面板锁操作,工作状态选择,推荐效果值选择以及中英文的界面切换等操作

连机键

一键式连机,绿色说明已连机,蓝色说明已断开连机

参数调节区

可以对所需要的通道功能进行详细的参数设置

4 预设操作区

可以进行单个预设的保存和调用，注意此时保存和调用的预设都是在

机器里面

5 静音按钮

可以控制所有音乐和话筒的静音和不静音

PC软件界面说明:
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PC软件操作说明

一.音量控制界面

2.输入音源选择及电平显示

3.可以调整音乐，话筒，效果，左右输出，中置输出,超低音输出以及辅助输出的音量大小

二.音乐处理界面

4 5 6

7

8

9

10

3

4.其中音乐，话筒，效果的总音量带独立的限制器调节功能，输出带静音功能

1 PEQ.显示当前音乐,话筒,效果的 曲线状态

4
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10.可以对音乐的音量大小进行控制

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

9.点击“+-”键可以改变音乐音量限制器的参数

7.点击“设定”开关后弹出音乐激励参数窗口，其中有低频和高频的激励频率、激励

量可调。激励的开和关、自动状态选择。进入自动状态后，当打开话筒时音乐的激

励功能将自动关闭，另外还有专业箱参考值和卡包箱参考值供参考

6.音乐音源的输入选择可切换至自动（AUTO)和手动模式(DVD TV AUX BGM)

8.可以打开和关闭音乐输入噪声门功能

5 DVD.可改变 和BGM输入的音量大小

4.可以调整音乐的低切频率,低切的滤波类型选择有BUTTERWORTH-6dB---24dB/BESSEL

-6dB---24dB/LINK-12dB---24dB,以及旁路按键

三.话筒处理界面

6

7

8

9

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

4 5
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9 , 0 180.可以对话筒音量的大小进行控制 相位选择 和 ，以及静音功能

8.点击“+-”可以改变话筒音量限制器的参数

5.反馈抑制有六个级别的选择，选择“关”键没有启动反馈抑制功能

四.效果处理界面

4

5

6

7

7.可以打开和关闭话筒输入噪声门功能

6.点击“设定”开关后弹出音乐激励参数窗口，其中有低频和高频的激励频率、激励

量可调。激励的开和关选择,另外还有专业箱参考值和卡包箱参考值供参考

4.可以调整音乐的低切频率,低切的滤波类型选择有BUTTERWORTH-6dB---24dB/BESSEL

-6dB---24dB/LINK-12dB---24dB,以及旁路按键

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

8
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4.回声有单声和立体声模式选择,单声状态时只有一个延时和一个重复参数可调;立体声状

态时左右的延时和重复参数单独可调,以及回声的相位可调

6.可调整饱满度参数以达到更好的处理效果

5.混响的音量，高切，低切，激励，延时，时间以及相位单独可调

五.主输出左右处理界面

7

7 0 180.可以对主输出左右的音量大小进行控制，相位选择 和 ,以及静音功能

6.可以调整压缩器的阀值参数,以及压缩电平灯显示.黄灯亮了之后说明压缩器已启动,点

击“设定”键进入压缩器参数设置窗口，阀值，启动恢复时间，比例可调以及压缩曲

线显示

4.主输出的左声道单独延时可调

5.主输出的右声道单独延时可调

7.点击“+-”可以改变效果音量限制器的参数

8.可以对效果音量的大小进行控制

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

4 5 6
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六.中置输出处理界面

7 0 180.可以对中置输出的音量大小进行控制,相位选择 和 ,以及静音功能

4.中置输出的延时参数可以单独调整

5.中置输出的音乐和人声比例单独可调

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

6.可以调整压缩器的阀值参数,以及压缩电平灯显示.黄灯亮了之后说明压缩器已启动,点

击“设定”键进入压缩器参数设置窗口，阀值，启动恢复时间，比例可调以及压缩曲

线显示

74 5 6
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七.超低音输出处理界面

9 10

8

10 , 0 180.可以对超低音输出的音量大小进行控制 相位可选 和 ,以及静音功能

6.超低音输出的延时参数可单独调整

7.超低音的输出音乐和人声比例可调，默认是音乐状态，效果可选择关和开

4 20Hz 500Hz.可调整超低音的低切频率,调整范围 - ,低切滤波类型选择有BUTTERWORTH-6–

---24dB/BESSEL-6dB-- -24dB/LINK-12dB---24dB,以及旁路功能按键.

5. 高切滤波类型选择有BUTTERWORTH-6dB

---24dB/BESSEL-6dB---24dB/LINK-12dB---24dB

可调整超低音的高切频率,调整范围 - ,20Hz 500Hz

8

6

.此功能为AGC自动增益控制,当话筒有输入的时候超低音的输出音量可慢慢衰减,

且衰减量连续可调，衰减值在0dB到- 0dB

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

9.可以调整压缩器的阀值参数,以及压缩电平灯显示.黄灯亮了之后说明压缩器已启动,点

击“设定”键进入压缩器参数设置窗口，阀值，启动恢复时间，比例可调以及压缩曲

线显示

74 5 6
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八.辅助输出处理界面

8 0 180.可以对辅助输出的音量大小进行控制，相位选择 和 ，以及静音功能

6.辅助输出的音乐和人声比例单独可调，效果可选开和关

4.辅助输出的左延时参数可以单独调整

5.辅助输出的右延时参数可以单独调整

1 PEQ

EQ PEQ

EQ PEQ

. 参量均衡曲线调节区域，通过拖动频点（小圆点）可以调整频率和增益参数，

拖动小方块可以改变低切点的频率,点击"显示所有 参数"可以显示所有 点的频率,

增益,带宽参数,点击" 重置"可以将所有 参数恢复到出厂默认值

2 PEQ. 参量均衡参数显示区域，可以手动输入数据来改变相应频点的频率，Q值，增益,

滤波类型（低架,高架,低切,高切)可选,以及旁路功能键

3 PEQ PEQ. 参量均衡参数调整推杆，可以改变当前被选中的 参数

7.可以调整压缩器的阀值参数,以及压缩电平灯显示.黄灯亮了之后说明压缩器已启动,点

击“设定”键进入压缩器参数设置窗口，阀值，启动恢复时间，比例可调以及压缩曲

线显示

874 5 6
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AC90 250V 50 60Hz- /

光盘（含 控制软件和用户手册）PC

3 USB线一条
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Karaoke Extend Remote Control Protocol V1.4

上位机串行口通信协议

1. Control Package Format
0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Ad dress

CMD Data1 Data2 STX DLE

Packet 0x7B 0x7D 1~254 0x31~0x34 0x?? 0 x?? 0 x7D 0x7B

2. Command Detail
1) Gain Control (0x31)

0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Address

CMD Channel +/ - STX DLE

Packet 0x7B 0x7D 1 ~254 0x3 1 MIC: 0 Mu sic 1

Effect: 2

+ : 0, - : 1 0x7D 0x7 B

范例（提升话筒增益）：7B7D013100007D7B

2) Mute Control (0x32)
0 1 2 3 4 5 6 7

D LE STX Device

Address

CMD No/Yes 0x00 STX DLE

Packet 0x7B 0x7D 1~254 0x32 No : 0,Yes: 1 0x00 0x7 D 0x7B

范例（静音）：7B7D013201007D7B

3) Load Preset Control (0x33)
0 1 2 3 4 5 6 7

D LE STX Device

Address

CMD Factory/User Preset STX DLE

Packet 0x7B 0x7D 1~254 0x33 F: 0, U: 1 0~31 0x7D 0x7B

范例（调用用户预设U01）：7B7D013301007D7B
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4）In Select Control (0x34)
0 1 2 3 4 5 6 7

D LE STX Device

Addres s

CMD Inp ut 0x00 STX DLE

Packet 0x7B 0x7 D 1~254 0 x34 Au to: 0 DVD: 1

TV:2 AUX:3

BGM:4

0x00 0x7D 0x7 B

范例（输入信号源选择DVD）：7B7D013401007D7B

5）Volume Control (0x35)
0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Add ress

CMD Channel Vo lume STX DLE

Packet 0 x7B 0x7D 1~254 0x3 5 MIC: 0 Mu sic 1

Effect: 2

Vo lume 0x7D 0x7 B

MIC & Music: -60dB (0) ~ -30dB (30): 1dB/Step
-29.5dB (31) ~ +12dB (114): 0.5dB/Step

Effect: 0~100, 1/Step
范例（指定音乐音量-20）：7B7D013501327D7B

6）Get Now Gain (0x38)
0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Add ress

CMD Channel 0x00 STX DLE

Packet 0 x7B 0x7D 1~254 0x3 8 MIC: 0

Music 1

Effect: 2

0 0x7D 0x7 B

MCU Return: 0x00~0x90 = -60dB ~ +12dB, 0.5dB/Step

范例（读取 MIC音量参数）：7B7D013800007D7B

7）Get Mute (0x39)
0 1 2 3 4 5 6 7

D LE STX Device

Addres s

CMD 0x30 0x00 STX DLE

Packet 0x7B 0x7 D 1~254 0 x39 0 0 0x7 D 0x7 B

MCU Return: 0x00 or 0x01 = Un-Mute or Mute

范例（读取静音参数）：7B7D013900007D7B
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8）Get Now Preset (0x3A)
0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Address

CMD 0x30 0x00 STX DLE

Packet 0x7B 0x7 D 1~254 0x3A 0 0 0x7D 0x7B

MCU Ret urn: 0x00 ~ 0x32 = 0: Normal, 1: Theater, 2: Expert, 3: Disco, 4~9:User1~User6

范例（读取预设参数）：7B7D013A00007D7B

9）Get In Select (0x3B)
0 1 2 3 4 5 6 7

DLE STX Device

Address

CMD 0x30 0x00 STX DLE

Packet 0x7B 0x7 D 1~254 0x3B 0 0 0x7D 0x7B

MCU Ret urn: 0x00 ~ 0x4 = 0: Auto, 1: DVD, 2: TV, 3: AUX, 4: BGM

范例（读取输入音源通道参数）：7B7D013B00007D7B

通信参数:
波特率 9600 停止位 1
数据位 8 帧间隔 >=20mS
校验位 无 机器 ID 默认为1
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