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比例电磁控制阀选型表

注）不能使用磷酸酯类液压油。

控制器

控制阀 - 控制器配套表

控制阀

注）※仅可适用于本公司生产的带有位置传感器的比例电磁控制阀。

注）※1台控制阀使用 2台控制器。

２１ＥＰＭＸ２ ３ ５

１００６０３０２

１００６０３

０３ ０６ １０２１

２１

２１

２１

ＥＰＣＧ２

ＥＰＦＧ－０１

ＥＰＦＧ

ＥＰＦＲＧ

ＥＰＤＧ１－３

２１
（ ）

２１ＥＰＣＧ２－０１

１ １０００５００２００１００５０２０１０５２

１７．５

Ｊ6-1

Ｊ1-1

Ｊ2-1

Ｊ3-1

Ｊ4-1

Ｊ4-1

Ｊ5-1

机型 型号 记述页码

叠加型比例电磁减压阀

比例电磁溢流阀

直动型比例电磁流量调节阀

比例电磁流量调节阀
（减压型）

比例电磁流量调节阀
（溢流型）

直动型比例电磁方向·流量控制阀
（3位置）

直动型比例电磁溢流阀

最大流量 L/min最高使用
压力 MPa

X-P1AMCE P-Z PB-X PB-Z

EPCG2-01 ○ ― ○ ―

EPCG2-03/06/10 ○ ― ○ ―

○3-GRVE ○ ― ○ ―

EPF(R)G-**-*** ○ ― ○ ―

EPF(R)G-**-***-F ― ○ ― ○

EPDG1-3-*C-**-21 ― ― ― ―

EPMX2-3/5 ○ ― ○ ―

EPAD-*-1A位置传感器机型

无

无

无

无

有

无

无

○ ○

― ―

○ (2)※○

○

○ ○

○ ○

○ ○

ECMA1
系列

ECMA1 ー DC24V
DC0V～+5V,DC0V～+10V

DC-5V～+5V,DC-10V～+10V

EPAD-A ー DC0V～+10V

EPAD-SC ー 3点sink连接(COM:电源0V)

P-X ー

P-Z ○

PB-X ー

PB-Z ○

J7-1

J9-1

J10-1

J8-1

DC0V～+10V

DC0V～+10V

EPAD
系列

P-X/Z
系列

PB-X/Z
系列

DC24V

AC100
～220V

DC24V 控制箱内

机型 型号 位置传感器
驱动回路※

电源
电压 输入指令 标准指令规格 设定方式安装方式 记述

页码

DIN滑轨

控制阀
(搭载)

控制箱面板

模拟
电压输入

模拟
电压输入

ON/OFF
控制输入

模拟
电压输入

模拟
电压输入

数字式

模拟微调

模拟微调

模拟微调
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EPCG2-01 在电磁传动器部使用比例电磁铁，按照一定的比例对液
压回路的压力进行控制。
与小容量的液压系统或先导型压力控制阀、变量泵进行连接，根据
输入电流对压力进行比例控制。

液压图形符号

	1	 比例电磁溢流阀
	2	 尺寸规格标称

	3	 压力调节范围
	 	 参照［规格］
	4	 设计编号

规格

ＥＰＣＧ２-０１-２１０-１１
21 43

型号

注）※使用 P-X-20 型控制器或同等产品时的数值。

Ｐ Ｔ

３

３

１

２

１

２

DIN连接器端子配置

2

1

比例电磁铁电气连线图

端子2

电磁铁

端子1
※端子1、2均无极性。

MPa
使用流量范围 L/min

A
Ω

最高使用压力

额定电流
线圈电阻
磁滞
再现性
质量 kg

EPCG2

35
70
140
175
210

型号

尺寸规格标称

最高调节
压力MPa

压力调节
范围符号

01
21

0.3～1.5
3.5
7
14
17.5
21
1
14

3 %以下※
1 %以下※

2.5

直动型比例电磁溢流阀 EPCG2-01
Proportional relief valves (direct operated type)
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特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
输入电流 - 压力特性

EPCG2-01-35/70/140/210 EPCG2-01-175

EPCG2-01-35/140/210

EPCG2-01-35 EPCG2-01-70

EPCG2-01-70/175

EPCG2-01-140 EPCG2-01-175

０ ０４． ０８． １２． １６．

４

１

２

３

５

压
力

MPa

流量　L/min

０ ０４． ０８． １２． １６．

１

２

３

４

５

６

７

８

压
力

MPa

流量　L/min

０ ０４． ０８． １２． １６．

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

压
力

MPa

流量　L/min

０ ０４． ０８． １２． １６．

４

８

１２

１６

２０

压
力

MPa

流量　L/min

０ ０４． ０８． １２． １６．

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

．

．

．

１６

１８

２０

１４０

３５

２１０

压
力

MPa

流量　L/min

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

２０．

０ ０４． ０８． １２． １６．

７０

１７５

压
力

MPa

流量　L/min

０

４

８

１２

１６

２０

２４

２００ ４００ ６００ ８００

３５

７０

１４０

２１０

输入电流　mA

压
力

MPa

０

４

８

１２

１６

２０

２００ ４００ ６００ ８００

输入电流　mA

压
力

MPa

流量 - 压力特性

最低控制压力
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使用时的注意事项
●排气
　为了进行稳定的压力控制，在进行初始调整时请务必松动排气塞，
将空气排放干净。

●手动调节
　在初始调整或电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可以
操作手动压力调节旋钮进行压力设定。电磁控制时，在使用之前
请将旋钮旋至左侧极限位置。

●最小控制流量
　流量比较小时，可能出现设定压力不稳定的情况。因此，在使用
时请保持流量在 0.3L/min 以上。

● T端口配管
　允许背压为 0.2MPa。T端口的配管请务必直接返回油箱，油管
的末端务必配置在油面以下。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N・m

副板

●副板请另行订购。
●不附带安装螺栓。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-6 页。

阶跃响应特性
EPCG2-01-210

外形尺寸

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
流量 - 压力特性

EPCG2-01-210

4-φ5.6孔

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11

适用线径φ6～9

排气塞（4处）

（内六角孔的双边距离2.5）

．
●安装面尺寸

７２

４８

０

０

６

１９

３２５．
３１７５
２６６

０７５

．
．

．

．

４０
５． ．

３８

７２

４８ ３１

２５

．

３２
５．

５０
２

５０
１

４０.５

４９

．

．

１４８

１９

１５８．

．
７

８

１０６

９３
９．

８２
５

７８

１５
８

T端口 φ7.5 (最大)

P端口 φ7.5 (最大)

4-M5深14

T端口

最低压力调节轴（在出厂时已经调节好，并且处于锁紧状态。

如果需要进行调节时，请与本公司联系。）

P端口

手动压力调节旋钮

锁紧螺钉（内六角孔的双边距离1.5）

φ10 沉孔深度示意图

最大 203

约145.5

０ ０４． ０８． １２． １６．

４

８

１２

１６

２０

２４

压
力

MPa

流量　L/min

２１０

１０５

．

．

信号

压
力

MPa

0 . 1秒 油温45℃
油量100cm3

控制器：P-X-20（使用斜坡型时间延迟）

405×5M
内六角螺栓 数量

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

连接口径
Rc

侧面配管用

背面配管用

副板型号
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※２

※１

内部结构

O 型圈

※1	15阀座内压入钢球。
※2	30阀座压入29阀体。

12 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
16 007902117 AS568-021(NBR,Hs70) 1
20 007912217 AS568-122(NBR,Hs70) 1
27 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 2
31 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

序号 标准 数量零件编号
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	1	 EP 系列用电路板型控制器
	2	 位置传感器驱动・反馈回路
	 	 X：无（开环控制）
	 	 Z：有（闭环控制）
	3	 盲区调节功能
	 	 无符号：外部触点切换型
	 	 J：内部触点切换型
	4	 电流计
	 	 无符号：无电流计
	 	 A：有电流计
	5	 设计编号

规格

外形尺寸

ＰＢ-Ｘ-（Ｊ）-（Ａ）-２０
21 3 4 5

型号

ＰＢ－Ｘ－Ｊ－２０（ ）

１３０

１４５
ＰＢ－Ｘ－Ｊ－Ａ－２０（ ）

１２
５

１４
０

１４
０

． ０３１５７

１４５

１２
５

．
７
５

４－Ｍ３

．
７
５ ．７５

６

１０８

１０

３９

ＰＢ－Ｘ－２０ ５０９００１

Ｑ６ Ｑ４

ＤＳ１

Ｌ
２

Ｃ
３
２

Ｌ
４

Ｃ
５

＋

－

ＮＷＯＤＬＬＵＮ ＪＵＭＰ ＭＡＸ Ｄ．Ｆ Ｄ．Ｇ ＵＰ

ＶＲ１ ＶＲ２ ＶＲ１０ ＶＲ６ ＶＲ７ ＶＲ３ ＶＲ４
Ｓ２

Ｊ５

１ １

Ｊ１
１

Ｃ
４

Ｃ
２
２

Ｃ
３
１

Ｌ
３

ＲＶ１
ＤＳ２ ＤＳ３

Ｌ
１

Ｊ４

Ｃ
１

Ｊ２

１

ＭＥＴＥＲ

ＯＦＦ ＯＮ

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ

Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
Ｅ

ＯＵＴ ＯＵＴ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２
＋１５Ｖ ＩＮ －１５Ｖ ０Ｖ

ＬＯＡＤ ＪＵＭＰＳＷ
ＩＭ

ＰＯＷＥＲＤＣ２４Ｖ

ＺＥＲＯ

ＳＰＡＮ

０
Ｖ

１
７

Ｓ
Ｅ
Ｃ

Ｐ
Ｏ
Ｓ

Ｐ
Ｒ
Ｉ

１
３

１
４

１
５

１
６

１
８

Ｏ
Ｕ
Ｔ

Ｐ

Ｉ

Ｅ３Ｅ４

Ｅ５Ｅ６

Ｅ１

Ｅ２

Ｓ１
１３ ２

４－Ｍ３

４７

５０９００１ＰＢ－Ｘ－Ａ－２０

ＵＰＤ．ＧＤ．ＦＭＡＸ ＮＷＯＤＰＭＵＪＮＵＬＬ

Ｌ
１

ＤＳ３ＤＳ２ＤＳ１

Ｑ４Ｑ６

ＲＶ１

Ｌ
３

２
２

Ｃ
１

３
Ｃ

Ｃ
４

１
Ｊ１

－

＋
Ｅ１

１１

Ｊ４Ｊ５

ＰＯＷＥＲＤＣ２４Ｖ
ＩＭ

ＪＵＭＰＳＷＬＯＡＤ
０Ｖ－１５ＶＩＮ＋１５Ｖ

１２１１１０９８７６５４３２１

ＯＵＴＯＵＴ

Ｉ

Ｐ１３

Ｓ２
ＶＲ４ＶＲ３ＶＲ７ＶＲ６ＶＲ１０ＶＲ２ＶＲ１

Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
Ｅ

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ

ＯＮＯＦＦ

ＭＥＴＥＲ

Ｅ２

Ｓ１

Ｅ６ Ｅ５

Ｅ４ Ｅ３

Ｏ
Ｕ
Ｔ

１
８

１
６

１
５

１
４

１
３

Ｐ
Ｒ
Ｉ

Ｐ
Ｏ
Ｓ

Ｓ
Ｅ
Ｃ

１
７

０
Ｖ

ＳＰＡＮ

ＺＥＲＯ

１

Ｊ２

Ｃ
１

Ａ
０

２
４ ６

８

１

．
．．

．

防脱落垫圈 防脱落垫圈

M3端子台螺钉

树脂垫片 树脂垫片

电源
输入信号电压
输入阻抗
输出电流
负载电阻
抖动电流
抖动频率

使用温度范围
存放温度范围
相对湿度

DC24 V±5% 1.1 A
DC0～10 V
24kΩ(输入10V,输出1A时)
0～1 A
14～19 Ω
0～400 mA (p-p) 
100～120 Hz
0～50 ℃
-10～+75℃
30～90%

EP 系列用电路板型控制器 PB-X/Z
EP series proportional valve controllers (PCB type)
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液压图形符号

本阀在电磁传动器部使用比例电磁铁，按照一定的比例对液压回路
的压力进行控制。

	1	 比例电磁溢流阀
	2	 尺寸规格标称
	3	 压力调节范围
	 	 参照［规格］

	4	 泄油
	 	 Y：外部泄油型（标准）
	5	 手动调节旋钮的方向
	 	 无符号：正面		L：左
	6	 设计编号

规格

ＥＰＣＧ２-０６-２１０-Ｙ-Ｌ-１３
2 31 64 5

型号

Ｙ

Ｐ Ｔ

Ｘ

３

３

１

２

１

２

2

1

DIN连接器端子配置 比例电磁铁电气连线图

端子2

电磁铁

端子1
※端子1、2均无极性。

注）※使用 P-X-20 型控制器或同等产品时的数值。

35
70
140
175
210

EPCG2

3.5
7
14
17.5
21
1
14

3 %以下※
1 %以下※

03 06 10

7 10 15

80 200 400
21MPa

使用流量范围 L/min

A
Ω

最高使用压力

额定电流
线圈电阻
磁滞
再现性
质量 kg

型号

尺寸规格标称

最高调节
压力MPa

压力调节
范围符号

比例电磁溢流阀 EPCG2-03/06/10
Proportional relief valves
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特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
输入电流 - 压力特性

EPCG2-03 EPCG2-06 EPCG2-10

流量 - 压力特性

０ ２００ ４００ ６００ ８００

４

８

１２

１６

０

４

８

１２

１６

２０ ２１０

１４０

７０

３５

１７５

输入电流　mA

压
力

MPa

压
力

MPa

０

４

８

１２

１６

２０

２４

１００ ２００ ３００ ４００

０

４

８

１２

１６

２０

０

２
４
６
８

１０
１２
１４
１６

０

１
２
３
４
５
６
７
８

０

１

２

３

４

５

流量　L/min

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

０

４

８

１２

１６

２０

２４

０

４

８

１２

１６

２０

０

２
４
６
８

１０
１２
１４
１６

０

１
２
３
４
５
６
７
８

０

１

２

３

４

５

５０ １００ １５０ ２００

流量　L/min

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

０

４

８

１２

１６

２０

２４

０

４

８

１２

１６

２０

０

２
４
６
８

１０
１２
１４
１６

０

１
２
３
４
５
６
７
８

０

２０ ４０ ６０ ８０

１

２

４

３

５

流量　L/min

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

压
力

MPa

EPCG2-03-35 EPCG2-06-35 EPCG2-10-35

EPCG2-03-70

EPCG2-03-140

EPCG2-03-175

EPCG2-03-210

EPCG2-06-70

EPCG2-06-140

EPCG2-06-175

EPCG2-06-210

EPCG2-10-70

EPCG2-10-140

EPCG2-10-175

EPCG2-10-210

０ ２００ ４００ ６００ ８００

４

８

１２

１６

０

４

８

１２

１６

２０

２０

２１０

１４０

７０

３５

１７５
压
力

MPa

压
力

MPa

输入电流　mA

０

４

８

１２

１６

２０

０ ２００ ４００ ６００ ８００

４

８

１２

１６

２１０

１４０

７０

３５

１７５

输入电流　mA

压
力

MPa

压
力

MPa
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最低控制压力

EPCG2-03 EPCG2-06 EPCG2-10

使用时的注意事项
●排气
　为了进行稳定的压力控制，在进行初始调整时请务必松动排气塞，
将空气排放干净。

●手动调节
　在初始调整或电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可以
操作手动压力调节旋钮进行压力设定。电磁控制时，在使用之前
请将旋钮旋至左侧极限位置。

●最小控制流量
　流量比较小时，可能出现设定压力不稳定的情况。因此，在使用
时流量必须大于下表中所示的数值。

●泄油配管
　Y端口（泄油）的允许背压为0.2MPa。泄油配管请直接返回油箱、
油管的末端务必配置到油面以下。

●油箱配管
　请不要与其他油箱配管相接，而是直接接回油箱。并且配管的末
端务必配置到油面以下。

●排放配管
　如果排放油路的配管距离过长，则管路的内部容积将增大，压力
控制将会变得不稳定。因此需要多加注意。

●零点调节
　在出厂时已经调节好，因此不必再进行调节。
●主阀的设定压力
　主阀作为安全阀，将压力设定为高于最高调节压力 2.5MPa（设
定时的流量为最大流量的 1/2）。

●安装在副板上使用时，泄油请从主阀盖的Y端口（Rc1/4）开始
配管。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩
　EPCG2-03：72～ 88	N・m
　EPCG2-06：90～ 110	N・m
　EPCG2-10：180～ 220	N・m

副板

●副板请另行订购。
●附带安装用内六角螺栓。（统一螺纹）
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-2 页。
注）	使用副板时，为了避免最低压力升高或流量 - 压力特性的压力

变化幅度增大，请注意使用流量和配管阻力。

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

阶跃响应特性

EPCG2-03-210 EPCG2-06-210 EPCG2-10-210

０ ２０ ４０ ６０ ８０

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４０

３５

７０

２１０１７５

流量　L/min

压
力

MPa

０ ２００５０ １００ １５０

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

．１２

３５

１４０

２１０１７５

７０

流量　L/min

压
力

MPa

０ １００ ２００ ３００ ４００

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

．１２

３５

１４０

７０

１７５

２１０

流量　L/min

压
力

MPa

１０５

２１０．

．

信号

油温45℃
油量1L

0 . 1秒

控制器：P-X-20（使用斜坡型时间延迟）

压
力

MPa
１０５

２１０．

．

信号

0 . 1秒
油温45℃
油量2L

控制器：P-X-20（使用斜坡型时间延迟）

压
力

MPa
１０５

２１０．

．

信号

油温45℃
油量4L

0 . 1秒

压
力

MPa

控制器：P-X-20（使用斜坡型时间延迟）

5.230-2GCPE
560-2GCPE
0101-2GCPE

最小控制流量 L/min阀型号

EPCG2-03   M12×80   1/2-13UNC×82.5 4
EPCG2-06   M16×85   5/8-11UNC×82.5 4
EPCG2-10   M20×100   3/4-10UNC×101.6 4

阀型号
内六角螺栓

数量
统一螺纹公制螺纹

EPCG2-03   TCGMT-03-10-JA-J 3/8
EPCG2-06   CGM-06-10-JA-J 3/4
EPCG2-10   CGM-10-10-JA-J 1-1/4

阀型号 副板型号 连接口径
Rc
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外形尺寸

３４９．

８５

．

３５
４．

６２

１１
８

１０２

Ｔ

ＥＰＣＧ２－０６

７６

０

Ｘ Ｙ

Ｐ

５０２

．

．

１６
９

５

６６
７．

１６

．

４６３．

１３
９

５

．

２－φ２３

６９
８．

３４
９ ．．

．
．
．

Ｒｃ１／４

６４

Ｒｃ１／４

２－φ５ １６

．

．

１９
４

５

１８０６

１０２

．

２３８

６６７

．

３３４

５
９

１１１
０

５５６

６９８

布线连接口（DIN43650连接器）

最大233.5

约179

适用线径φ6～9

防水接头Pg.11

X端口

4-φ16.7孔

φ25.4 沉孔深度示意图

P端口

T端口

Y端口（泄油） 

φ6.4定位销

压力表接口

（排放）

Y端口

（泄油）

排气塞（4处）

最低压力调节轴

锁紧螺钉

φ7.1深8
4-M16深26

内六角孔的双边距离2.5

●安装面尺寸

（出厂时已经调节好，并且处

于锁紧状态。如果需要进行调

节时，请与本公司联系。）

手动压力

调节旋钮

2
5
2
（

L型
2
4
2
）

2
6
3
.5

（
L型

2
5
3
.5

）

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11

２７

１１
５．

１５
７

８５ ８０２

ＥＰＣＧ２－０３

５４

５０２．

１５
５．

６１５．

．

Ｒｃ１／４

６４

Ｒｃ１／４

１１
３

４８

．

１６５８

４８

２１
５

８５

Ｐ

Ｘ

Ｔ

Ｙ

●安装面尺寸

０５４ ２７

．

．

１４
２．

２－φ４

１５５

０

．

２－φ１４

８１４７６
５４

２２２．

５４

１３
２

２２
６

５

最大 219

约 163

4-M12深21

φ7.1深8

适用线径φ6～9

Y端口

Y端口

φ6.4 

定位销

锁紧螺钉

φ19.8 沉孔深度示意图

4-φ13.5孔

最低压力调节轴
（泄油）

X端口

T端口

压力表接口

P端口

（排放）

排气塞（4处）

内六角孔的双边距离2.5

手动压力

调节旋钮

（出厂时已经调节好，并且处

于锁紧状态。如果需要进行调

节时，与本公司联系。）
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外形尺寸

（出厂时已经调节好，并且处

于锁紧状态。如果需要进行调

节时，请与本公司联系。）

４１３．

９８４．

．

４４
５．

８８９

２０
０

９５

２２
５

ＥＰＣＧ２－１０

５０２

８８
９．

１９

８２６

Ｒｃ１／４

．

１９

１２１

．

．

５０８．

．

７１.５

６４

Ｒｃ１／４

１６２８

１７
９

Ｘ
Ｙ

Ｐ

Ｔ

１２１

０

１５
２

５．

．
．
．

８２
６．

４１
３

６
３． ．

２－φ５ １９

０
１２７
４４４

３１８

２－φ２９

．

７６２

Y端口（泄油）

锁紧螺钉

最低压力调节轴

最大216

约 161

布线连接口（DIN43650连接器）

压力表接口

防水接头Pg.11

X端口

P端口

T端口

4-φ21孔

φ32 沉孔深度示意图

Y端口

（泄油）

（排放）

排气塞（4处）

内六角孔的双边距离2.5

适用线径φ6～9

●安装面尺寸

手动压力调节旋钮

2
8
2
.5

（
L型

2
8
4
.5

）

2
9
4
（

L型
2
9
6
）

φ6.4定位销

4-M20深32

φ7.1深8

注）关于手动调节旋钮的方向为左（L型）时
的详细尺寸请与本公司联系。
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※1	14阀座压入19阀盖。
※2	24阀座压入30阀体。

内部结构

EPCG2-06

EPCG2-10

EPCG2-06

EPCG2-03

弹簧

EPCG2-10

O 型圈
EPCG2-03

注）L型时，26 O型圈使用 007901219。

※２

２５

１６

１３

９
８

１

２

７
６

５
４

３

２２

２３

３０
２９

２８

２７
２６

２４

２０

１１

※１

３１

２１

１８

１５
１４

１２

１９

１０

１７

符号 ⑨ ㉒
35 VP2280 VA24150
70 VA15049 VA15401

140～210 VP2281 VA15401

 6 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1
16 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 2
20 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) 1
21 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
25 007900919 AS568-009(NBR,Hs90) 1
26 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
27 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
28 007911519 AS568-115(NBR,Hs90) 2

序号 标准 数量零件编号

 6 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1
16 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 2
20 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) 1

186111AV12
25 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
26 007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
27 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
28 007921619 AS568-216(NBR,Hs90) 2

序号 标准 数量零件编号

 6 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1
16 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 2
20 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
21 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 1
25 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
26 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 1
27 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
28 007922019 AS568-220(NBR,Hs90) 2

序号 标准 数量零件编号

35 VP2280 VA29663
70 VA15049 VA14894

140～210 VP2281 VA14894

符号 ⑨ ㉒

35 VP2280 VA28580
70 VA15049 VA15105

140～210 VP2281 VA15105

符号 ⑨ ㉒
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本阀是在电磁传动器部使用比例电磁铁的直动型流量调节阀。本阀的流量
调节部采用了本公司特有的形状，所以可以对微小流量进行控制。

	1	 比例电磁流量调节阀（板式安装型）
	 	 带有减压型压力补偿阀。
	2	 尺寸规格标称

	3	 最大控制流量
	 	 参照［规格］
	4	 设计编号

规格

注）	 ※1	使用控制器 P-X-20 或同等品时的数值。
	 ※2	使用专用控制器、同一使用条件下的阀单体的数值。

ＥＰＦＧ-０１-５-１５-１０
21 4

型号

液压图形符号

3

Ｂ

ＡＴ

EPFG型号
01
21

1
14

4 %以下※1
1 %以下※2

减压型压力补偿阀
5

0.03
2.5 10 5-15 15

2.5 10 15 15

最高使用压力 MPa
最大控制流量符号
最小控制流量 L/min
最大控制流量 L/min
额定电流 A
线圈电阻 Ω
磁滞
再现性
压力补偿阀

kg

尺寸规格标称

质量

３

３

１

２

１

２

2

1

DIN连接器端子配置 比例电磁铁电气连线图

端子2

电磁铁

端子1
※端子1、2均无极性。

直动型比例电磁流量调节阀 EPFG-01
Proportional flow control valves (direct operated type)
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特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
输入电流 - 流量特性

●安装方向
　虽然安装方向无限制，但安装于集成阀块的侧面时，如果 3处排
气塞均不向上时，请将比例电磁铁旋转90°，使排气塞向上。另外，
根据不同的安装方向，电流 -流量特性可能会发生若干变化。

●排气
　为了确保流量控制的稳定，在进行初始调整时请务必松动排气塞，
并将空气排放干净。

●手动操作
　在初始调整及电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可以
按下手动操作按钮进行寸动等流量控制。

●零点调节
　在出厂时已经调节好，因此不必再进行调节。
●泄油配管
　T端口（泄油）的允许背压为0.2MPa。配管应当直接返回油箱、
油管的末端务必配置到油面以下。

●阀与传动器之间的配管
　如果阀与传动器之间的配管距离过长（配管内容积大），则可能
导致不稳定（共振）。因此，请尽量缩短配管的长度。

●本阀属于直动型，因此，请在本阀的上游侧设置过滤粒度为
10μm以下的管路过滤器。

●为了进行良好的流量控制，请将阀差压设置在 1MPa以上。控制
流量大于 10L/min 时请将阀差压设置在 2MPa以上。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N・m

副板

●副板请另行订购。
●不附带安装螺栓。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-6 页。

外形尺寸

使用时的注意事项

EPFG-01-2.5-10

EPFG-01-5-15-10

１９２５．

１０
６

４５

３１４８

９１９９

１０７

３７

４８

９０

１９

Ａ Ｂ

Ｔ

●安装面尺寸

０

０１９

３２
５．

４０５．

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５

．
．
．

．

．

４０
５

２７
８

１０
３． ． ．

１３

７
８．

最大228

4-M5深11

3-φ6.5 (最大)

手动操作用按钮φ6. 35T端口（泄油）

A端口 B端口

φ10 沉孔深度示意图

4-φ5.6孔

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11，适用线径φ6～9

排气塞（3处）

内六角孔的双边距离2.5

（如果完全按进去，则流

量调节阀将完全打开。）

２００ ４００ ６００ ８００

１

２

３

０

输入电流　mA

流
量

L/min

１５

１０

０ ２００ ４００ ６００ ８００

５

输入电流　mA

流
量

L/min

4001×5M
内六角螺栓 数量

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
  DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

连接口径
Rc

侧面配管用

背面配管用

副板型号
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内部构造

O 型圈

２３

２４

１

１７

１

１５
１２

１１

２２

２１

１０

５

４

３

２

２

３

１３
１４

１９

７

１８

８

２０

６

２５

－

－

－

９

１６

１６

１６

 2 008001917 JIS B 2401 1A-P21  1
 7 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
10 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 4
12 008000519 JIS B 2401 1B-P7  1
16 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 3
20 007901717 AS568-017(NBR,Hs70) 1
22 007912217 AS568-122(NBR,Hs70) 1

序号 标准 数量零件编号
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本阀是在电磁传动器部使用了比例电磁铁的流量控制阀。由于采用
了本公司独创的位置跟踪方式，所以主阀芯的定位极为精确。另外，
由于本阀是先导驱动型，所以主阀芯可以不受流力等外部干扰因素

的影响，对流量进行控制。EPFRG型使用溢流型压力补偿阀，通
过负载敏感功能为液压回路的节能化做出贡献。

液压图形符号

注）EPFRG-06/10 无 V端口（排放口）。

	1	 比例电磁流量调节阀（板式安装型）
	 	 EPFG：有减压型压力补偿阀
	 	 EPFRG：有溢流型压力补偿阀
	2	 尺寸规格标称
	 	 参照［规格］
	3	 最大控制流量
	 	 参照［规格］
	4	 有无位置传感器
	 	 无符号：无位置传感器
	 	 F：有位置传感器

	5	 先导
	 	 无符号：内部先导，带减压阀。
	 	 EX：外部先导、带减压阀。
	6	 设计编号
	 	 10：EPFRG-06 以外
	 	 11：EPFRG-06
	7	 管理符号
	 	 无符号：EPFG
	 	 S1：EPFRG时标记

ＥＰＦ（Ｒ）Ｇ-０３-１３０-（Ｆ）-（ＥＸ）-１０-（Ｓ１）
2 31 4 65 7

型号

Ｖ

Ｔ Ｔ

Ｖ

Ｙ

Ｂ

ＹＡ Ｘ

Ｂ

Ａ

ＹＸ ＹＰ ＸＰ

ＡＡ

ＥＰＦＧ－＊＊ ＥＰＦＧ－＊＊－Ｆ

ＥＰＦＲＧ－＊＊－Ｓ１ ＥＰＦＲＧ－＊＊－Ｆ－Ｓ１

Ｘ

比例电磁流量调节阀 EPF（R）G
Proportional flow control valves
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规格

注）
※1	使用控制器 P-X-20 或同等品

时的数值。
※2	使用控制器PB-Z-20或同等品

时的数值。
※3	使用专用控制器、同一使用条

件下的阀单体的数值。
※4	EPFRG-10 的压力补偿阀的容

量是 600L/min。600L/min
以上的流量控制、负载压力低
于 2MPa时，压力补偿的性能
将会下降，请予以注意。

※5	为了进行良好的流量控制，
在 03 时请将阀差压控制在
1MPa 以上、06 时请控制在
1.5MPa 以上、10时请控制在
2MPa以上。

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

输入电流 - 流量特性

３

３

１

２

１

２

2

1

DIN连接器端子配置 比例电磁阀电气连线图

端子2

电磁铁

端子1
※端子1、2均无极性。

10
MPa

30 65 130 170 250 375 500 30 65 130 150 250 290 375 500 1000
L/min 0.7 1.0 1.3 1.7 2.5 4 5 1 1.5 2 2 3 4 5 6 10
L/min 30 65 130 170 250 375 500 30 65 130 150 250 290 375 500 1000

MPa
L/min 3
    A

Ω 15
Hz

mA rms 90

―

―

kg 68

最高使用压力
最大控制流量符号
最小控制流量
最大控制流量

额定电流
线圈电阻
抖动频率
抖动电流

尺寸规格标称

先导压力
先导流量

压力补偿阀
质量

型号

125.71
03 06 10 02

21

1.5～21
1.5 1.5 2.5 1.5 2.0

03 06

2.5
1

14
100～110

减压型压力补偿阀 ※5

42

3 %以下 ※1

1 %以下 ※3

GRFPEGFPE

18 33

0.2 %以下 ※2

0.1 %以下 ※3

10 24 50 10

磁滞

重复性

磁滞

重复性

使用电流
控制型
电磁铁时
使用位置
控制型
电磁铁时

溢流型压力补偿阀 ※4

０ ２００ ４００ ６００ ８００

２０

４０

６０

８０

１００

１２０

１４０

ＥＰＦＧ－０３

ＥＰＦＲＧ－０２

０ ２００ ４００ ６００ ８００

４０

８０

１２０

１６０

２００

２４０

２８０

ＥＰＦＲＧ－０３ＥＰＦＧ－０６

１０８６４２

１４０

１２０

６０

４０

２０

８０

１００

０

ＥＰＦＲＧ－０２

ＥＰＦＧ－０３

０ ２ ４ ６ ８ １０

４０

８０

１２０

１６０

２００

２４０

２８０

ＥＰＦＲＧ－０３ ＥＰＦＧ－０６

ＥＰＦＧ－１０
ＥＰＦＲＧ－０６

０ ２００ ４００ ６００ ８００

１００

２００

３００

４００

５００

０ ２ ４ ６ ８ １０

１００

２００

３００

４００

５００

ＥＰＦＧ－１０

ＥＰＦＲＧ－０６

输入电流　mA

流
量

L/min
流
量

L/min

流
量

L/min

流
量

L/min

输入电流　mA输入电流　mA

流
量

L/min

流
量

L/min

输入电压　V 输入电压　V
输入电压　V

EPFG-03/EPFRG-02 EPFG-06/EPFRG-03 EPFG-10/EPFRG-06

EPFG-03-130-F/EPFRG-02-150-F EPFG-06-250-F/EPFRG-03-250-F EPFG-10-500-F/EPFRG-06-500-F

输入电压 - 流量特性
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６０

１５０

输入电流

１７０

１００

输入电流

２９０

输入电流

４２０

２００

输入电流

８００

0 . 1秒 0 . 1秒

0 . 1秒 0 . 1秒

L/min

流
量

L/min

流
量

L/min

流
量

L/min

流
量

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
阶跃响应特性

使用时的注意事项
●安装方向
　虽然安装方向无限制，但安装于集成阀块的侧面时，如果 3处排
气塞均不向上时，请将比例电磁铁旋转90°，使排气塞向上。另外，
根据不同的安装方向，电流 -流量特性可能发生若干（约 1.5%）
变化。

●排气
　为了确保流量控制的稳定，在进行初始调节时务必松动排气塞，
并将空气排放干净。

●手动操作
　在初始调整及电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可以
按下手动操作用按钮进行寸动等流量控制。

●零点调节
　在出厂时已经调节好，因此不必再进行调节。

●泄油配管
　Y端口（泄油）的允许背压为 0.2MPa。配管直接返回油箱、油
管的末端务必配置到油面以下。

●阀与传动器之间的配管
　如果阀与传动器之间的配管距离过长（配管内容积大），则可能
导致不稳定（共振）。因此，请尽量缩短配管。

●为了进行良好的流量控制，设置的阀差压要大于下表中所列的数
值：

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩
　EPFG-03，	EPFRG-02：50～ 60	N・m
	 	 EPFRG-03：75～ 81	N・m
	 	 EPFG-06：90～ 110	N・m
　EPFRG-06，EPF（R）G-10：230～ 290	N・m

副板

●副板请另行订购。
●附带安装用内六角螺栓。
　（螺纹的种类请参照上表。）
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-8，R6-9 页。

EPFRG-02 EPFRG-03

EPFRG-06 EPFRG-10

03 1
06 1.5
10 2

尺寸标称 阀差压 MPa

 EPFG-03    M10×60
 EPFG-06    M16×105
 EPFG-10    M20×145
 EPFRG-02    M10×70

  M12×110
  M12×90

2051×02M 
2011×02M 
2091×02M 
2031×02M 

 EPFRG-06

 EPFRG-10

 EPFRG-03

阀型号
内六角螺栓

数量
统一螺纹公制螺纹

2
2
2
2

4
4

4
4

2
2

3/8-16UNC×63.5
5/8-11UNC×101.6
3/4-10UNC×146.1
3/8-16UNC×69.8
1/2-13UNC×114.3
1/2-13UNC×95.2

EPFGM-03Y-20 3/4
EPFGM-03Z-20 1
EPFGM-06X-20 1
EPFGM-06Y-20 1-1/4
EPFGM-06Z-20 1-1/2
TFGTM-10X-10 1-1/2
TFGTM-10Y-10 2

 EPFRG-02 D-FRGM-02-10 3/4
 EPFRG-03 D-FRGM-03-10 1-1/4
 EPFRG-06 D-FRGM-06-10 1-1/2

公制螺纹

统一螺纹

 EPFG-10

 EPFG-03

 EPFG-06

阀安装螺纹连接口径 Rc副板型号阀型号
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外形尺寸

．

９６

１２５

１２
５

２２
０

●安装面尺寸

Ｂ

１２
５

Ａ

Ｙ

１２５

４５

１１
２

２７

ＥＰＦＧ－０３

０

６９

０８１

Ｘ

１０１６． １１４．

１０
１

６．

５４２．

１１４

１０１６

７３

．
９０４５

３９８

１５１

．

．

．

１０
２

４
１０

１
６

５６
６

５０
８

４２
８

０
８

６
３

． ． ． ． ． ． ．

１２

２

２－φ２３
．

２－φ７

．
１２

１８
５

．

８５

６６４２８４

２６
６

布线连接口（DIN43650连接器）

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

防水接头Pg.11

适用线径φ6～9

4-M10深20

2-φ7.1深7.9
X端口（先导）

4-φ11孔

Y端口（泄油）

手动操作用按钮φ6.35

2-φ6.4定位销
约

 1
8
5
.5

B端口

A端口

φ17.5 沉孔深度示意图

虚线圆圈（φ35）

内有泄油压力。

（如果完全按进去则流量

调节阀将完全打开。）

．

．

２０
８

１３
５

１９４

２４

Ｂ

Ａ

Ｙ

Ｘ

１９４

１４６

●安装面尺寸

２４

ＥＰＦＧ－０６

０

０

３２

５７

９２

５４７７３１４
６

８９

４４
５．

１３
３

４

１６
５

２． ．

１５
９

１３３４
１２０７

．
．

３４１

２８６．

．１６
５

２．

．

１２
３

８

４１
２

１
５． ． ． ．

７９
５．

．

２－φ２６

２－φ７

９

１５
９

２４
３

１０
５． ４

８

１８

１６

．

１０
２

４８２ ４６６

１１３５

１４
４

６
布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11
4-M16深30

2-φ8.5深12
Y端口（泄油）

X端口（先导）

2-M8深8

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

（吊环螺栓用）

适用线径φ6～94-φ17孔

B端口

手动操作用按钮φ6.35

A端口φ26 沉孔深度示意图

（如果完全按进去，则流

量调节阀将完全打开。）

虚线圆圈（φ51）

内有泄油压力。

约
2
0
8
.5

2-φ8.2定位销
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外形尺寸

．

．

１５６

０

０

ＥＰＦＧ－１０
●安装面尺寸

１１
３

Ａ

Ｂ

Ｙ

Ｘ

５５
５．

１２２３．

２４４５．

１９６８． ２３９．

．

２２
５

５．

．

３
５

２４４５．

．

２２
５

５．

．

２３９

１７７８

１２２２

３７５
３７２
３１５

．

．

．
．

．
．

１９
８

４
１９

６
８

１６
１

９
１３

０
４

９８
４

５２
４

１
６． ． ． ． ． ． ．

１３
５

５
２

．

１６
５

５ ．

．
．

X端口

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

（先导）

．

２－φ３７ ５ ．

２－φ８

６
９

２３
９

２７
３

５

１７
７

８

２８

２８

２３
８

５．

．

２３
９

１１
３

４８２

４２

４６６

１２４５

A端口

防水接头Pg.11

适用线径φ6～9

布线连接口（DIN43650连接器） 

4-φ22孔

B端口

2-M10深15

Y端口（泄油）

手动操作用按钮φ6.35

（吊环螺栓用）

φ32 沉孔深度示意图

虚线圆圈（φ65）

内有泄油压力。

（如果完全按进去，则流量

调节阀将完全打开。）

4-M20深35

2-φ19.8深7.9

2-φ19定位销

约
 2

3
9

虚线圆圈

（φ35）内有

．

．

ＥＰＦＲＧ－０２

１９
６

５５

１２
３

３８

１０
４

１３６
０

１０
４

７１

０

Ｖ

ＴＡ

Ｐ

Ｘ

Ｙ

３０

１３６

９８１９

●安装面尺寸

８２
６．

１０
７．

３－φ１７ ５

８２６．

５２３
４１３
３５８
３０３
８６

．

．

．

．

．

９５
２．

７６
２

６８
１

５５
１

３８
１

２１
１． ． ．． ．

１０.９ ７６.２

２

２－φ６

．

φ４

２３
１

．
４８

２

９５５

１０７

４６６

１１

V端口（排放）

T端口

A端口

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11，适用线径φ6～9

（如果完全按进去，则流量

调节阀将完全打开。）

约
 1

9
6
.5

4-M10深18

4-φ11孔

Y端口 （泄油）

手动操作用按钮φ6.35

X端口 （先导）

P端口

φ17.5 沉孔深度示意图

泄油压力
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外形尺寸

．

．

２２
６

２３ １３０

１７６

４３

１７６

１３
０ Ｘ

Ｙ

Ｖ

Ａ Ｔ

Ｐ１３
０

１５
３

ＥＰＦＲＧ－０３

０

０

１２
７

１５

８１
８５

７２

９２

１４２ １０１６． ．

１０
１

６．
１４

２．

２７３ ．

１０１６．

６８８
５５８
４２８

６４

．
．
．

．１４
２

１１
０

８
１０

１
６

９５
８

７７
８

５０
８

２３
８

９
２． ．．． ．．．

２

３－φ６

．

７

３－φ２３

２６
１

．
４８

２

１００５

１１２

４６６

●安装面尺寸

4-M12深20

2-φ7深10

（如果完全按进去，则流量

调节阀将完全打开。）
虚线圆圈（φ45）

内有泄油压力

约
 2

2
6
.5

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11，适用线径φ6～94-φ14孔

Y端口 （泄油）

2-φ6定位销

手动操作用按钮φ6.35

φ20 沉孔深度示意图

X端口（先导）

T端口

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

A端口

V端口（排放）

P端口

．

．

１２
３

８３

ＥＰＦＲＧ－０６

●安装面尺寸

２１０

３２

１８
５

０

６５

１９２

２１０

２３ １４６

９６

１８
０

１８
５

Ｘ

Ｙ
Ａ Ｔ

Ｐ

０

７

１６
４

１４
６

１１
３ ３３７３１２
０

１５
３

１０６

２４
４５

１１３

５８

８７
４

．

７９
４．

．
．

３－φ３５

２３
６

１３３４
１２６

．

９２４
７９４
６６４

．
．
．

９

２－φ６

．

４８
２

１１５５

１８
７

２９
５

２６
０

１０

１２７

４６６

２３
６

１３
３

４

２

．

P端口

（如果完全按进去，则流量

调节阀将完全打开。）
虚线圆圈（φ55）

内有泄油压力。

约
 2

6
0
.5

4-M20深32

2-φ10深12

4-φ22孔

A端口

T端口

2-M8深15（吊环螺栓用）

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

Y端口 （泄油）

2-φ8定位销

手动操作用按钮φ6.35

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11，适用线径φ6～9

X端口（先导）

φ32 沉孔深度示意图

注）本型号无V端口（排放）。
　　如果需要V端口，请与本公司

联系。
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１

２

３

４
５

６
７

８
９

１０
１１

１２
１３

１４
１５

１６
１７

１８
１９

２０
２１

２２
２３

２４
２５

２６
２７

２８

２９

３０

３１

３２
３３

３４
３５

３６
３７

３８

３９
４０

４１

４２
４３

４４
４５

４６
４７

４８

４９
５０

５１

５２

５３
５４

１０ －１

－２

外形尺寸

内部结构

O 型圈

EPFG-03

虚线圆圈（φ76）

内有泄油压力 １５
２ ４５ ６

３１

０

０

ＥＰＦＲＧ－１０

２３
５

９０

３６
６

２３
５

２２
６

●安装面尺寸

Ａ

Ｘ Ｔ
Ｙ

Ｐ

３５

２６７

１０
０ １６

０

２４
５

１１
２

１９６９．

５５
６

．

．

１０
４

８． １７
７

８． １７７８．
１６０３

１２３８
１０４８
６２８
５８８

．

．
．

．
．

２０
２

９．
１９

８
５

１９
６

９

１５
９

５

９８
５． ．． ．

．

２－φ８

３－φ５０

１０

．

．

１３５５

７２５

１３３５

３５

２６７

２４

１４７

５７６

３３
１

２４

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11，适用线径φ6～9

（如果完全按进去，则流

量调节阀将完全打开。）
约

 3
1
6

4-M20深40

2-φ11深15

P端口

X端口

手动操作用按钮φ6.35

T端口

排气塞（3处）

（内六角孔的双边距离2.5）

A端口

Y端口（泄油）

2-M10深20（吊环螺栓用）

（先导）

4-φ22孔

2-φ10定位销

φ32 沉孔深度示意图

注）本型号无V端口（排放）。
　　如果需要V端口，请与本公司

联系。

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
12 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
14 007912019 AS568-120(NBR,Hs90) 1
16 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
18 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 2
19 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
22 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1
28 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
29 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
30 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
31 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 2
34 007902819 AS568-028(NBR,Hs90) 1
40 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1
46 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1

序号 标准 数量零件编号
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内部结构

EPFRG-02
O 型圈

EPFRG-03

EPFRG-06

EPFRG-02/03/06

１
２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５
１６

１７
１８

１９

２０
２１

２２

２３

２３

２２

２０

２１
２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１
３２

３３
３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

ＥＰＦＲＧ－０２／０３

ＥＰＦＲＧ－０６

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
11 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
18 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
20 007912019 AS568-120(NBR,Hs90) 1
21 007912519 AS568-125(NBR,Hs90) 1
22 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
23 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 2
27 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1
29 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
39 007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1
45 007911519 AS568-115(NBR,Hs90) 1
48 007921319 AS568-213(NBR,Hs90) 3
49 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 3

序号 标准 数量零件编号

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
18 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
20 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 1
21 007913119 AS568-131(NBR,Hs90) 1
22 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
23 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 2
27 007912119 AS568-121(NBR,Hs90) 1
29 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
39 007912919 AS568-129(NBR,Hs90) 1
45 007912119 AS568-121(NBR,Hs90) 1
48 007921719 AS568-217(NBR,Hs90) 3
49 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 3

序号 标准 数量零件编号

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
18 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
20 007922819 AS568-228(NBR,Hs90) 1
21 007913919 AS568-139(NBR,Hs90) 1
22 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
23 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
24 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
27 007912919 AS568-129(NBR,Hs90) 1
29 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
39 008050619 JIS B 2401 1B-G50 1
45 007912919 AS568-129(NBR,Hs90) 1
48 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 3
49 007911119 AS568-111(NBR,Hs90) 2

序号 标准 数量零件编号
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１

２

３

４
５

６
７

８
９

１０
１１

１５
１６

１７

１２

１４

１８

２５
２６３０

３１

３２

３３
３４

３５

３６

４１
４２

２７

２８

２９

４３
４４

４５
４６

４７
４８

４９
５０

１９

２０

２１

２２
２３

２４

３７

３８
３９

４０

１３

内部结构

O 型圈

EPFG-06
O 型圈

EPFRG-10

－１
－１

－２

－２

２４
２５

２１
２２

２３

２０

１０
９

８

６
５

７

４

１７
１６

１５
１４

１３
１２

１１

４６

４７１８

１９

３７
３８

３９

３６

２７

２６

３４

３５

２８
２９

３０
３１

３２
３３

３４
３５

４４
４５

４３
４２

４１
４０

３

１

２
５０

４９

４８

EPFG-06/10

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
12 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
13 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
15 007912619 AS568-126(NBR,Hs90) 1
17 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
25 007913319 AS568-133(NBR,Hs90) 1
26 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
27 007921719 AS568-217(NBR,Hs90) 2
30 007922619 AS568-226(NBR,Hs90) 1
35 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 2
37 007922719 AS568-227(NBR,Hs90) 1
41 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1

序号 标准 数量零件编号

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
12 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
13 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
15 007913719 AS568-137(NBR,Hs90) 1
17 007900717 AS568-007(NBR,Hs70) 1
25 007914119 AS568-141(NBR,Hs90) 1
26 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
27 007922419 AS568-224(NBR,Hs90) 2
30 007923219 AS568-232(NBR,Hs90) 1
35 007921819 AS568-218(NBR,Hs90) 2
37 007923419 AS568-234(NBR,Hs90) 1
41 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1

序号 标准 数量零件编号

 5 007912219 AS568-122(NBR,Hs90) 1
12 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 1
13 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1
14 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
15 007914719 AS568-147(NBR,Hs90) 1
17 007901017 AS568-010(NBR,Hs70) 1
27 007914919 AS568-149(NBR,Hs90) 1
28 007922819 AS568-228(NBR,Hs90) 3
29 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
32 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 1
33 007923219 AS568-232(NBR,Hs90) 1
40 007922819 AS568-228(NBR,Hs90) 1
44 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 1

序号 标准 数量零件编号

EPFG-10
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．

２０

１０

１００－１０

１０Ｖ

４ ８ １２ １６０

２Ｖ

６５Ｖ１０

２０

输入电压　V

差压　MPa

流
量

L/min

流
量

L/min

与以往采用 2联及 3联的电磁换向阀和节流阀的系统相比，本阀将会为节
省空间和无冲击化做出贡献。另外，有设定功能的放大器搭载型，仅通过
可编程控制器等触点信号即可进行控制。

液压图形符号

	1	 直动型比例电磁方向・流量控制阀
	2	 安装面尺寸　3：符合 ISO	4401-03
	3	 阀芯型号
	 	 2：2型				33：33型
	4	 弹簧置位方式	C：弹簧对中（3位）
	5	 最大控制流量（P→ A/B的差压＝ 0.7	MPa 时）
	 	 10：10	L/min		20：20	L/min
	6	 有无控制器
	 	 无符号：无控制器

	 	 A1：控制器（有设定器）搭载型
	 	 D：DIN 连接器连接型控制器搭载型
	7	 DIN 连接器型控制器的种类
	 	 A：模拟输入型
	 	 SC：设定器内置型（3设定型）
	8	 设计编号
	 	 31：控制器A1
	 	 21：上述以外

注）	 ※1	P → A/B的差压≒ 0.7	MPa 时的数值。
	 ※2	控制器搭载型的数值。

输入电压 - 流量特性

差压 - 流量特性

规格 特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

P→A(B)→B(A)→T

ＥＰＤＧ１-３-３３Ｃ-２０-（ＤＡ）-３１
21 3 54 6 7 8

型号

ａ．ｌｏｓｂ．ｌｏｓ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

EPDG1-3型号

最高使用压力 MPa

T端口允许背压 MPa

最大控制流量符号

最小控制流量 L/min※1

最大控制流量 L/min※1

额定电流 A

线圈电阻 Ω

抖动频率 Hz

抖动电流 mA (p-p)

磁滞

再现性

质量 kg

21

14

1

13 (20˚C)

100～110

200

7% ※2

2% ※2

10

0.5

10

20

1

20

阀体:2.4
放大器:0.5

直动型比例电磁方向・流量控制阀 EPDG1-3
Proportional directional and flow control valves (direct operated type)
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规格
A1 型控制器原理框图

端子、微调名称 接线图（例）

开关 1　ON时　输出通过 SETB1的 VR设定的流量。
开关 2　ON时　输出通过 SETB2的 VR设定的流量。
开关 3　ON时　输出通过 SETB3的 VR设定的流量。
开关 4　ON时　强制转换到输入解除状态。
开关 5　ON时　输出通过 SETA3的 VR设定的流量。
开关 6　ON时　输出通过 SETA2的 VR设定的流量。
开关 7　ON时　输出通过 SETA1的 VR设定的流量。

SIG	IN
实线表示从外部输入信号时的示例。
推荐使用 PLC的±10V模拟输出单元。

使用时的注意事项
● T端口
　T端口（油箱）请在一直加满液压油的状态下使用。推荐设置开
启压力为 0.035MPa 左右的单向阀。配管的末端务必配置到油面
以下。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N・m

副板

●副板请另行订购。
●不附带安装螺栓。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-6 页。

ＤＦ

５１ｋΩ．

５１ｋΩ．
１

７ＣＯＭ

．Ａ ＳＯＬ

．Ｂ ＳＯＬ

Ａ－

Ａ＋
Ｂ＋

Ｂ－

２４Ｖ

ＳＴＯＰ ６

１２

１４
１３

２
３
４

１０

１５

８ＤＣ２４Ｖ
９

２４Ｖ

＋１５Ｖ

－１５Ｖ

０ １Ａ～

０ １Ａ～

ＵＰ

ＵＰ

ＤＯＷＮ

ＤＯＷＮ ．ＭＡＸ

．ＭＡＸ ＪＵＭＰ

ＪＵＭＰ

ＤＧ

～０ ５Ａ．０～１ ２Ａ． ．０ ４

～１ ２Ａ ～０ ５Ａ．０． ．０ ４

～２ｓｅｃ．．００２

～２ｓｅｃ．．００２

Ｍ

５

１１
ＣＵＲＲＥＮＴ

ＡＬＡＲ

ＳＥＴＡ１ＳＥＴＡ２ＳＥＴＡ３

ＳＥＴＢ１ＳＥＴＢ２ＳＥＴＢ３

ＳＥＴＡ１
ＳＥＴＡ２

ＳＩＧＩＮ

ＳＥＴＢ１
ＳＥＴＢ２
ＳＥＴＢ３

ＳＥＴＡ３

０Ｖ

ＭＯＮＩＴＯＲ

STOP
输入回路

驱动器

驱动器

PWM
放大器

电流
检测器

SET
输入
回路

SET
输入
回路

设定回路

稳定化电源

设定回路

极
性
判
别
回
路

７ ＣＯＭ

ＣＯＭ

．

１０ Ｊ

７ Ｊ
８
９

Ｍ

ＤＯＷＮ

ＤＯＷＮ

．
．

．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

ＭＯＮＩＴＯＲ

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

端子NO.调整VR

６ ＳＴＯＰ

１５

１ -15V（输出）

电源DC24V（输入）

＋15V（输出）

电源0V （输入）

５ ＣＵＲＲＥＮＴ

４ ＤＥＬＡＹ ＵＰ Ｂ

１３ ＤＥＬＡＹ ＵＰ Ａ

５ ＤＥＬＡＹ Ｂ

１２ ＤＥＬＡＹ Ａ
１１ ＡＬＡＲ

ＵＭＰ Ａ

ＵＭＰ Ｂ
ＭＡＸ Ｂ
ＭＡＸ Ａ

１１ ＤＩＴＨＥＲ ＦＲＥＱ

６ ＤＩＴＨＥＲ ＧＡＩＮ

９
８

１ ＳＥＴＢ１
２ ＳＥＴＢ２
３ ＳＥＴＢ３

１４ ＳＥＴＡ３
１５ ＳＥＴＡ２
１６ ＳＥＴＡ１

２ ＳＥＴＢ１
３ ＳＥＴＢ２
４ ＳＥＴＢ３

１２ ＳＥＴＡ３
１３ ＳＥＴＡ２
１４ ＳＥＴＡ１

１０ ＳＩＧ ＩＮ

７

EPDG1内部

Ｓ
Ｗ
１

Ｓ
Ｗ
２

Ｓ
Ｗ
３

Ｓ
Ｗ
４

Ｓ
Ｗ
５

Ｓ
Ｗ
６

Ｓ
Ｗ
７

ＤＣ２４Ｖ

ＳＴ
ＯＰ

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｍ

ＣＵ
ＲＲ

ＥＮ
Ｔ

ＯＮ
ＩＴ

ＯＲ
Ｍ

ＤＣ２４Ｖ

５
１ｋ

Ω
．

５
１ｋ

Ω
．

２０ｋΩ

ＤＣ－１０Ｖ～＋１０Ｖ

－１５Ｖ

ＳＥ
ＴＢ

１

ＳＥ
ＴＢ

２

ＳＥ
ＴＢ

３ ＣＯＭ ＋１５Ｖ

ＳＥ
ＴＡ

３

ＳＥ
ＴＡ

２

ＳＥ
ＴＡ

１ＳＩ
Ｇ
ＩＮ

９８７６５４３ １０ １１ １２ １３ １４ １５２１

405×5M
内六角螺栓 数量

连接口径
Rc

侧面配管用   DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用   DGVM-3-10-T-JA-J

3/8

副板型号
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O 型圈

外形尺寸

内部结构

ａ．ｌｏｓｂ．ｌｏｓ

．

１９

６

０

０

●安装面尺寸●A1型控制器搭载型

１８１

２２０

１１
７

３８

３１ ４７

７４

２３６

８１

７３

７４

４７

５０

Ａ Ｂ

Ｐ

Ｔ

４０５．

３２
５．

２３
５．

１６８．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

３２５
３１７５
２６６
１６３．

．
．
．

．

２
５

２４
５．

１２
９

５．
５３５．

布线连接口（两侧）

Ｇ１／２

．

4-φ7.5 (最大)

4-M5深14

１６８．

０７５７
２５

A端口 T端口

P端口 B端口

２－１
２－２

２－３

２－４

２－５
２－６

２－７
２－８

１－１
２－１

３－１

４－１

５－
６－１

１

７－１
８－１

１２

９ １０
１１

 2 007902117 AS568-021(NBR,Hs70) 2
 5 007911429 AS568-114(FKM,Hs90) 2
10 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4

序号 标准 数量零件编号
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本阀在电磁传动器部使用比例电磁铁，按照一定的比例对液压回路
的压力进行减压控制。

液压图形符号

	1	 叠加型比例电磁减压阀
	2	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	 	 5：ISO	4401-05

	3	 控制端口
	 	 P：P端口
	4	 先导回路
	 	 P：P端口回路

规格

注 1）使用控制器 P-X-20 或同等品时的数值。
注 2）使用专用控制器、同一使用条件下的阀单体的数值。

ＥＰＭＸ２-３-ＰＰ-１４０-１０
21 65

型号

3 4

	5	 压力调节范围
	 	 参照［规格］
	6	 设计编号
	 	 10：EPMX2-3
	 	 12：EPMX2-5

ＡＢＴＢＴＡ

Ｐ１

ＰＰ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｔ

ＥＰＭＸ２－５－ＰＰＥＰＭＸ２－３－ＰＰ

45 120

4.2 5.2

3 5

70 140 210
0.8～7 1～14 1.5～21

EPMX2型号
安装面尺寸
最高使用压力 MPa
油箱端口允许背压 MPa
最大流量 L/min
压力调节范围符号
压力调节范围 MPa
额定电流 A
线圈电阻 Ω
磁滞
再现性
质量 kg

21
7

1
14

3 %以下(注1)

1%以下(注2)

叠加型比例电磁减压阀 EPMX2-3/5
Proportional pressure reducing modules
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特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
输入电流 - 压力特性

使用时的注意事项 安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓请另行订购。
●安装螺栓的长度请参照 G10-1 页（EPMX2-3）或 G22-4 页
（EPMX2-5）。

●安装螺栓的紧固扭矩
　M5：7～ 8	N・m
　M6：12～ 15	N・m

EPMX2-3-70/140/210

外形尺寸

３

３

１

２

１

２

2

1

DIN连接器端子配置 比例电磁阀电气连线图

端子2

电磁铁

端子1
※端子1、2均无极性。

．

．约 53

手动压力调节旋钮

．

．

．．

．
．

排气塞（4处）

4-φ5.6孔P端口

B端口 T端口 A端口

（内六角孔的双边距离2.5）

EPMX2－3

●安装面尺寸

4-M5深14

4-φ7.5 (最大)

０
０７５
６

０

２６６

．

．

３１７５
３２５

１６３

．

．
．
．

．

．

．．

７
７５

３２
５

４８３１

２５５

２４

１９

１１５

３０

６０□４
８

４０５

最大277

２５
１

９３ ８１
５

１６３５

４０
５

Ｔ

ＡＢ
Ｐ

７
７５

２７
８１９

１０
３

１１５

４８

２５５

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11

适用线径φ6～9

旋钮锁紧用螺钉（内六角孔的双边距离1.5）

最低压力调节轴（出厂时已经调节好，并且处于锁紧状态。

如果特别需要调节，请与本公司联系。）

●安装方向
　虽然安装方向无限制，但因安装方向的不同，阀的特性会有若干
变化。

●排气
　为了进行稳定的压力控制，初始调节时请务必松动排气塞，将空
气排放干净。

●手动调节
　由于初始调整或电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可
以操作手动压力调节旋钮设定压力。电磁控制时，旋至左侧极限
位置。

●为了进行良好的控制，请使高压侧与减压侧之间保持 1.5	MPa 以
上的压力差。

１００００

４

８

１２

１６

２０

２４

２００ ４００ ６００ ８００

输入电流　mA

压
力

MPa
７０

１４０

２１０

EPMX2-3 M5 4
EPMX2-5 M6 4

阀型号 内六角螺栓 数量
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外形尺寸

内部结构

EPMX2-3

EPMX2-5

．．

（内六角孔的双边距离2.5）

．
１２

５

０
６３

０
３

２
Ｐ

Ｂ

ＴＢＴＡ

Ａ ．
．
．

●安装面尺寸

． ． ． ．

３７

5-φ11 (最大)

１２７

4-M6深14

７１

ＥＰ ２－５ＭＸ

２１４
３２５

４６

旋钮锁紧用螺钉（内六角孔的双边距离1.5）

４８

最低压力调节轴（出厂时已经调节好，并且处于锁紧状态。

如果特别需要调节，请与本公司联系。）

手动压力调节旋钮

３０

６０

最大286
□

排气塞（4处）

１２７

４６

３７５４

约 53

最
大

73
.5

．

．

P端口

B端口 TB端口

A端口

4-φ6.5孔

TA端口

９８

７１

１２
５

２２１７５５

２９
２

８７

１６
７ ２７

３７
３

５０
８ ５４

布线连接口（DIN43650连接器）

防水接头Pg.11

适用线径φ6～9

 2 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1
 5 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 6
 7 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
25 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1
26 109533004 
28 007911719 AS568-117(NBR,Hs90) 1
29 119533004 
31 008001617  JIS B 2401 1A-P16 1
39 007912217 AS568-122(NBR,Hs70) 1
45 007902117 AS568-021(NBR,Hs70) 1
49 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1

序号 标准 数量名称 零件编号

保护圈

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

10 008000619   JIS B 2401 1B-P8 2
13 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1
14 008000619 JIS B 2401 1B-P8 2
18 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5
21 008000619 JIS B 2401 1B-P8 1
25 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1
26 109533004 
28 007911719 AS568-117(NBR,Hs90) 1
29 119533004 
31 008001617  JIS B 2401 1A-P16 1
39 007912217 AS568-122(NBR,Hs70) 1
45 007902117 AS568-021(NBR,Hs70) 1
49 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1

保护圈

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

序号 标准 数量名称 零件编号
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内部结构

１
２

３

４

５

６

７

８

ＥＰ －２３ＭＸ

１６

９
１０

１２
１３

１４
１５

１７

１８

１９

２０２１

２２

２３

２４

ＥＰ －２５ＭＸ

※１

※２

２５
２６

２７
２８

２９

３０

３１
３２

３３
３４

３５
３６

３７３８
３９

４０
４１

４２

４３
４４

４５

４６
４７

４８

４９

５０ ５１

５２
５３

５４
５５

５６
５７

５８
５９

６０

※1	27阀座压入30阀体。
※2	46阀座内压入钢球。
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●该控制器用于对本公司生产的 EP系列比例电磁控制阀进行遥控操作。
●由于对应DIN滑轨，所以安装简单。
●由于采用数字式设定，所以设定值容易管理。
●可以选择模拟指令电压的范围。
●可以选择是否使用盲区跨越、是否使用延迟、及延迟的种类，也可以选择是
否进行外部操作。

ＥＣＭＡ１-Ｘ-Ｃ-１０
21 3 4

型号

	1	 比例阀控制器　模拟电压指令输入型
	2	 开环控制

	3	 C：带插头
	 	 N：无插头（请另行准备插头）
	4	 设计编号

规格

项目 规格

连接器

CN1

CN2

CN3

安装方式 DIN滑轨(宽度35mm)

电源

指令输入

控制输入

控制输出

电源输出

工作环境温度

信号输入输出
9针 PHOENIX CONTACT公司生产的

COMBICON系列,5.0mm间距
非螺钉固定(弹簧固定式)

电源输入,线圈
驱动电流输出
7针

参数复制 专用线束

电压:DC24V(经过稳压处理)
最大消耗电流:1[A]
最大消耗功率:24[W]

类型:模拟电压
电压:DC0～5V,0～10V,±5V,±10V
差动输入:可能(有电位差限制)

点数:4点
功能:依照选择
回路:可选择sink/source、光电耦合器绝缘

点数:1点
功能:READY(可输出电流时ON)
回路:晶体管输出(光电耦合器绝缘)

系统:2点(互斥输出)
额定输出电流:1[A]

0~55℃

保存温度范围 -5~60℃

比例阀控制器：ECMA1
Proportional valve controllers
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１１０

CN1用插头

CN2用插头

３８

５
５

４
５

３８

３５

５５

９
１

５

５

２
２．

４

９

３
２．

ＥＣＭＡ１－Ｘ－Ｎ－１０

ＥＣＭＡ１－Ｘ－Ｃ－１０

３５

３８

９
１

１１０

３８

５
５

４
５

９

４

５

５ ５
５．

６
５．

外形尺寸
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●安装于使用DIN连接器（DIN43650）的 EP系列比例电磁控制阀上。
●备有模拟电压输入型及ON/OFF 控制输入型 2种输入指令。
● LAG（UP/DOWN）有缓和冲击的效果。

ＥＰＡＤ-Ａ-１Ａ-１２
21 3 4

型号

	1	 DIN 连接器连接型控制器
	2	 功能

	3	 输出电流值
	 	 1A：0～ 1	A
	 	 1A6：0～ 1.6	A
	4	 设计编号

规格

注）
・EP系列控制阀电磁铁线圈的电阻均为 14Ω（20℃）。
・使用 EP系列控制阀时，请选择 EPAD- ＊＊ -1A-12。

●设定器内置型内置了 3个设定用微调。连接并驱动通用的PLC
等元件。

●借助于UP，DOWN微调，改变 LAG的时间常数，可以对缓
和冲击的程度进行调节。

符号

A
AL

SC

输入指令

模拟电压
根据ON/OFF控制输入

ON/OFF
控制内部设定

LAG(UP/DOWN)

全时工作

全时工作

型号 EPAD-**-1A-12

DC21～28 V

1 A

10～14Ω(20℃时)

20 k Ω

90～300 Hz

36～105 mA/V

0～0.47 A

5～1100 ms(时间常数)

0～1 A

0～0.5 A

-20°C～+70°C

IP65(安装在阀上时)

120 g

DC19～28 V

1.6 A

6～10Ω(20℃时)

20 k Ω

90～300 Hz

60～176 mA/V

0～0.83 A

5～1100 ms(时间常数)

0～1.6 A

0～0.8 A

-20°C～+70°C

IP65(安装在阀上时)

120 g

EPAD-**-1A6-12

注)
※1 适用于EPAD-A(L)-**-12 
※2 适用于EPAD-SC-**-12

电源

额定输出电流

适用线圈电阻
※1 输入阻抗

DITHER调节范围
※1 MAX调节范围
※1 JUMP调节范围

LAG(UP/DOWN)调节范围
※2 ST1 ～3调节范围
※2 NULL调节范围

使用温度范围

耐环境性

质量

EP 系列用搭载型控制器 EPAD
EP series proportional valve controllers (valve mounted type)
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规格

原理框图・连接示例

ＥＰＡＤ－ＳＣ

ＥＰＡＤ－Ａ Ｌ（ ）

ＳＴ１

ＳＴ３

ＳＴ２

ＳＣ

０Ｎ

０Ｎ

０Ｎ ０Ｎ

０Ｎ

０Ｎ

０Ｖ

ＤＣ２４Ｖ ２４Ｖ
２４Ｖ

ＥＰＡＤ－ＳＣ

＋

＋

＋

＋

＋
SC型

ＵＰ ＤＯＷＮ

ＮＵＬＬ

ＰＷＭ

ＰＯＷＥＲ
ＳＵＰＰＬＹ ０Ｖ

１５Ｖ

ＤＩＴＨＥＲ

ＬＡＧ ＤＯＷＮ

ＬＡＧ ＵＰ

设
定
器
信
号

ＳＴ１

ＳＴ１

ＳＴ２

ＳＴ２

ＳＴ３

ＳＴ３

AL型，AFL型

A型

０Ｎ０Ｎ
输入

ＬＡＧ

输出

输入

输出

输出

ＵＰ ＤＯＷＮ

０Ｖ

２４Ｖ

ＳＩＧ－

ＳＩＧ＋

ＤＣ２４Ｖ

ＤＣ０～１０Ｖ

０Ｖ

１５Ｖ
２４Ｖ

ＥＰＡＤ－Ａ（Ｌ）

ＰＯＷＥＲ
ＳＵＰＰＬＹ

ＬＡＧ 
控制器

ＭＡＸ

ＪＵＭＰ

ＬＡＧ ＤＯＷＮ

ＬＡＧ ＵＰ

ＤＩＴＨＥＲ

ＰＷＭ

ＵＰ
ＤＯＷＮ

ＬＡＧ
（ＤＥＬＡＹ）

AL型，AFL型的
LAG为全时工作。

LAG为全时工作。

真值表（A型）

真值表

LAG功能

工作

非工作

LAG (DELAY) ～ 0V

ON （短路）

OFF（开路）

ST1～ST3

ON

OFF

ST＊～0V

ON （短路）

OFF（开路）

控制阀

控制阀

Ｙ

Ｂ

ｂ ａ
Ｐ Ｔ

Ａ

适用于比例电磁溢流阀的示例

Ｐ Ｔ

Ｐ

ＥＰＡＤ－ＳＣ

Ｔ

使用比例阀的回路传统型回路

Ｂ ＥＰＤＧ１－３－３３Ｃ

Ｐ Ｔ

Ａ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ｂ ａ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ｂ ａ

ＣＳ－ＤＡＰＥＣＳ－ＤＡＰＥ

适用于比例电磁方向流量控制阀的示例

使用比例阀的回路传统型回路
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使用时的注意事项
●输入信号线请使用屏蔽线，并且请在信号发生器一侧进行接地处
理。

●出厂时已经进行了如下调节：
　MAX：设定为额定输出电流（输入信号 10	V 时）。
　NULL，JUMP：设定为最小值。
　ST1，ST2，ST3，UP，DOWN：设定为最小值。
　DITHER：调节为 160	Hz。

●端子台上布线的适用电线最大线径 2.5mm2。
●电流检测端子电压
　-1A	：1A时 5V
　-1A6：1A时 3V

外形尺寸

ＭＡＸ ＤＩＴ

ＪＵＭＰ

ＵＰ ＤＯＷＮ

ＤＣ２４Ｖ

０Ｖ

ＳＩＧ＋

ＳＩＧ－

ＳＴ３

ＳＴ２

ＳＴ１

０Ｖ

ＤＣ２４Ｖ

ＬＡＧ ＤＥＬＡＹ（ ）

电源LED

ＥＰＡＤ－Ａ Ｌ －＊＊－１２

ＥＰＡＤ－ＳＣ－＊＊－１２

（ ）

电源LED

电流检测端子
（检查用）

电流检测端子
（检查用）

４
６

７８５．

２３５． ５５

２６（ ）

电源LED

端子台

２
７

４
５

（
）

电流输出端子（无极性）

适用电线外径φ6～12

防水接头

（适用电线径最大2.5mm2）

ＳＴ１ ＳＴ２ ＳＴ３

ＵＰ ＤＯＷＮ

ＮＵＬＬ ＤＩＴＨＥＲ
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	1	 EP 系列用控制器
	2	 位置传感器驱动・反馈回路
	 	 X：无（开环控制）
	 	 Z：有（闭环控制）
	3	 设计编号

规格

Ｐ-Ｘ-２０
1 32

型号

原理框图

电源

最大消耗功率

输入信号电压

输入阻抗

输出电流

适用负载电阻

抖动频率

抖动电流

使用温度范围

存放温度范围

相对湿度

AC100～220 V  50/60 Hz

30 VA(1A输出时)

DC0～10 V

27 kΩ(输入10 V,输出1 A时)

0～1 A

14～19 Ω

100～120 Hz(出厂时已经调节好)

0～400 mA(P-P)

0～50 ℃

-10~ +75 ℃

30～90 %

Ｐ－Ｚ－２０Ｐ－Ｘ－２０

ＡＣ
１００－２２０Ｖ

Ａ

ＦＧ

３

４

５

６

１Ｖ＝１Ａ

０Ｖ

ＤＥＬＡＹ
ＤＯＷＮ

ＳＷ

ＪＵＭＰ

＋２４Ｖ

－１５Ｖ Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｐｏｗｅｒ

ＤＥＬＡＹ

＋１５Ｖ Ｓｕｐｐｌｙ

ＮＵＬＬ

ＭＡＸ
ＵＰ

＋１５Ｖ

２

１

１４～１９Ω

１００～１２０Ｈｚ
（ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＥＴ）

ＪＵＭＰ
－

＋

８

７ ＤＩＴＨＥＲ
ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ

Ｃｉｒｃｕｉｔ １

ＪＵＭＰ ＳＷ

ＪＵＭＰ ＳＷ

Ｃｉｒｃｕｉｔ ２

ＭＡＸ ４００ｍｓｅｃ
ｍｉｎ １０ｍｓｅｃ

ＤＥＬＡＹ

０Ｖ

ＦＲＡＭＥ
０～

２６～
１７０ｍＡ

ＤＩＴＨＥＲ
ＧＡＩＮ

Ｈｚ
～３５０

７０

ｍＡｐ－ｐ
～４００

０

＋

＋

＋
＋15kΩ 最小

５００ｍＡ

＋
＋

＋１５Ｖ ＯＵＴ

０～１Ａ

Ｖ
Ｉ

ＡＣ
１００－２２０Ｖ

Ａ

ＦＧ

１０

１１

ＰＯＳＩＴＩＯＮ

３

４

５

６

９
ＬＶＤＴ

１２

１３

１４

１Ｖ＝１Ａ

０Ｖ

ＳＷ

＋２４Ｖ

－１５Ｖ Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｐｏｗｅｒ
＋１５Ｖ Ｓｕｐｐｌｙ

＋１５Ｖ

２

１

１４～１９Ω

－

＋

８

７

Ｐ

Ｉ

ＬＶ
ＤＴ

Ｃｉ
ｒｃ

ｕｉ
ｔ

０Ｖ

ＪＵＭＰ ＳＷ

ＪＵＭＰ ＳＷ
Ｃｉｒｃｕｉｔ １

Ｃｉｒｃｕｉｔ ２
１００～１２０Ｈｚ

ＭＡＸ ４００ｍｓｅｃ
ｍｉｎ １０ｍｓｅｃ

（ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＥＴ）

ＤＥＬＡＹ

ＪＵＭＰ

ＤＥＬＡＹ

ＤＩＴＨＥＲ
ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ

ＤＥＬＡＹＮＵＬＬ

ＭＡＸ
ＤＯＷＮＵＰ

ＯＰＥＮ／ＣＬＯＳＥ

２６～

ＤＩＴＨＥＲ
ＧＡＩＮ

０～

２０ｍｓｅｃ
５ ４～．

２ ２８
０ ２８～．

．

Ｈｚ
～３５０

７０

ｍＡｐ－ｐ
～４００

０

15kΩ 最小 ＋
＋

＋

＋

＋
＋

＋
＋

＋
－

（ ）

ＩＮ

＋１５Ｖ ＯＵＴ

ＦＲＡＭＥ

０Ｖ

ＪＵＭＰ

ＬＶＤＴ

ＶＲＥＦ

ＯＳＣ

ＯＳＣ
１ ２ ３

４ ５

５００ｍＡ

１７０ｍＡ

０～１Ａ

ＩＮ

（ ）

Ｖ
Ｉ

（模拟指
令输入）

电磁铁

电流计

电磁铁

电流计

（模拟指
令输入）

EP 系列用控制器 P-X/Z
EP series proportional valve controllers



9-2
J

比
例
电
磁
控
制
阀

外形尺寸

Ｐ－Ｘ－２０

4-φ4.5孔

１９
０

２０
０

１７
８

１０５ ７０

８０

６８

５

最大193

ＪＵＭＰ

ＪＵＭＰ

ＮＵＬＬ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＭＥＴＥＲ

ＤＯＷＮ

ＵＰ

ＤＩＴＨＥＲ

ＭＡＸ

ＰＯＷＥＲ

０
２

４ ６ ８
１

．．
．

．

Ａ

ＶＡＬＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ

ＰＲＯＰＯＲＴＩＯＮＡＬ

Ｐ－Ｘ－２０

ＪＵＭＰ

ＦＧ

ＦＲＡＭＥ

０Ｖ

ＩＮＰＵＴ

＋１５Ｖ

８

７

６

５

４

３

２

１

－

＋

＋
ＪＵＭＰ

ＡＣ

ＬＯＡＤ

１００－２２０Ｖ

ＡＵＴＯ

ＥＸＴ
－

ＶＡＬＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ

ＰＲＯＰＯＲＴＩＯＮＡＬ

Ｐ－Ｚ－２０
Ｐ

Ｉ

ＯＰＥＮ

ＭＦＢ

ＪＵＭＰ

ＪＵＭＰ

ＮＵＬＬ

ＤＯＷＮ

ＵＰ

ＤＩＴＨＥＲ

ＭＡＸ

ＰＯＷＥＲ

０
２

４ ６ ８
１

．．
．

．

Ａ

ＭＥＴＥＲ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＶＲＥＦ

０ＳＣ

０ＳＣ

ＰＩＳＴＯＮ

ＪＵＭＰ

ＦＧ

ＦＲＡＭＥ

０Ｖ

ＩＮＰＵＴ

＋１５Ｖ

８

７

６

５

４

３

２

１

－

＋

＋
ＪＵＭＰ

ＡＣ

ＬＯＡＤ

１００－２２０Ｖ

ＡＵＴＯ

ＥＸＴ
－

１４

１３

１２

１１

１０

９

０Ｖ

ＬＶＤＴ

4-φ4.5孔

１９
０

２０
０

１７
８

１０５ ７０

８０

６８

５

最大193

Ｐ－Ｚ－２０
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