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超小型系列选型表（超小型叠加阀）

Ｃ１Ｍ－３Ｆ（Ｋ）－３０－ＪＡ

双溢流阀

Ｃ２Ｍ－３Ｃ（Ｋ）－３０－ＪＡ

顺序阀

顺序阀

ＲＭ－３Ｆ（Ｋ）２－３０－ＪＡ

ＲＭ２－３Ｆ（Ｋ）２－３０－ＪＡ

节流阀
入口节流·
出口节流

溢流阀

减压阀

３０－ＪＡ

减压阀

３０－ＪＡ
ＸＭ１－３Ｆ（Ｋ）１－

ＸＭ１－３Ｆ（Ｋ）３Ａ－

３０－ＪＡ

３０－ＪＡ

单向节流阀

单向节流阀

ＦＮ（１）Ｍ－３Ｂ（Ｋ）－

ＦＮ（１）Ｍ－３Ａ（Ｋ）－

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

减压阀

ＸＭ１－３Ｆ（Ｋ）３Ｂ－
３０－ＪＡ

３０－ＪＡ

〕〔
ＦＮ（１）Ｍ－３Ｃ（Ｋ）－

３０－ＪＡ

单向阀

ＤＭ８Ｍ－３－１５－

３０－ＪＡ

单向阀

ＤＭ８Ｍ－３Ｔ－１５－

３０－ＪＡ

单向阀

ＤＭ８Ｍ－３Ａ－１５－

３０－ＪＡ

单向阀

ＤＭ８Ｍ－３Ｂ－１５－

超小型电磁换向阀

ＤＧ４Ｍ４－３＊＊－２０－ＪＡ

１４

９１４

１４ ．１１３

．１１３１４

．１１３

９

１４

２１ ２０

Ｇ2-1

Ｇ5-1

Ｇ1-1

Ｇ3-1

Ｇ4-1

Ｅ1-1

９

压
力
控
制
阀

流
量
控
制
阀

方
向
控
制
阀

名称及型号 记述页码图形符号 最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

分
类
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先导单向阀

４Ｃ２Ｍ－３－３０－ＪＡ

先导单向阀

４Ｃ２Ｍ－３－３０－ＪＡ－Ｓ３

先导单向阀

４Ｃ２Ｍ－３－３０－ＪＡ－Ｓ２

压力开关

压力开关

压力开关

ＦＰ－３Ｐ－２０

叠加型过滤器

取压板

ＸＡＭ－０２－ＪＡ－２０－Ｊ

连接板

ＤＧＣ－３－３０－ＪＡ

封板

ＤＧＢ－３－３０－ＪＡ

Ｂ ＡＴＰ

ＳＭ１－３ＦＰ－＊－３１－ＪＡ

ＳＭ１－３ＦＡ－＊－３１－ＪＡ

ＳＭ１－３ＦＢ－＊－３１－ＪＡ

叠加型过滤器

ＦＭ－３Ｐ－２０
．

１４

９１４

１４ －

５

１１５

－１4

Ｇ8-1

Ｇ9-1

Ｇ7-1

Ｇ6-1

方
向
控
制
阀

压
力
开
关

过
滤
器

叠
加
板

名称及型号 图形符号 记述页码
最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

分
类
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TGM-3，50 系列选型表（符合 ISO4401-03）

Ｂ ＡＴＰ

Ｐ Ｔ Ｂ

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－５０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ－＊Ｗ－５０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－３－ＢＴ－＊Ｗ－５０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－３－ＡＢ－＊Ｗ－５０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－３－ＢＡ－＊Ｗ－５０

双溢流阀

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－＊Ｗ－
ＢＴ－＊Ｗ－５０

顺序阀

ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

平衡阀※

ＴＧＭＲ－３－ＴＡ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

平衡阀※

Ｇ－５０
ＴＧＭＲ－３－ＴＢ－＊Ｗ－

Ｇ－５０

减压阀

ＴＧＭＸ２－３－ＰＰ－＊Ｗ－

Ｇ－５０

减压阀

ＴＧＭＸ２－３－ＰＡ－＊Ｗ－

Ｇ－５０

减压阀

ＴＧＭＸ２－３－ＰＢ－＊Ｗ－

节流阀

节流阀

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｔ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｐ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）

（入口节流）
单向节流阀

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ｂ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－
Ｂ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ｂ＊Ｗ－５０

单向节流阀

Ｂ＊Ｗ－５０
ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－

单向阀

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｐ＊－５１

单向阀

单向阀

单向阀

单向阀

单向阀

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｔ＊－５１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－５１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－５１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｂ＊－５１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｂ＊－５１

单向阀

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－

Ｂ＊－５１

Ｂ＊－５１

（出口节流）

Ａ

电磁换向阀

ＤＧ４Ｖ－３－５４

单向阀

※G0-4页也有其他型号的平衡阀。

３５

～
３１５． ６０

． ６０３１５

． ６０３１５

． ６０３１５

． ６０３１５

． ６０３１５

Ｅ2-3
参照

Ｅ2-6

． ６０３１５

． ６０３１５

． ６０３１５

．３１５

E2-1

Ｇ11-1

Ｇ11-1

Ｇ12-1

Ｇ12-1

Ｇ13-1

Ｇ11-1

Ｇ14-1

Ｇ14-1

Ｇ14-1

Ｇ15-1６０

ＴＧＭＣ２－３－ＡＢ－＊Ｗ－
ＢＡ－＊Ｗ－５０

双溢流阀
压
力
控
制
阀

流
量
控
制
阀

方
向
控
制
阀

名称及型号名称及型号 图形符号
记述页码

记述页码
图形符号 最大流量

L／min
最高使用
压力MPa 最大流量

L／min
最高使用
压力MPa

分
类 分

类
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TGM-3/DGM-3 系列选型表（符合 ISO 4401-03）

名称及型号

Ｂ ＡＴＰ

名称及型号

Ｂ ＡＴＰ

ＴＧＭＦＳ－３－ＡＴＨ－ＢＴＨ－５０

泄压阀

梭阀

ＴＧＭＳＨ－３－ＡＢ－１０

封板

ＴＧＭＡ－３－Ｂ－２０

连接板

ＴＧＭＡ－３－Ｃ１－２０

连接板

ＴＧＭＡ－３－Ｃ２－２０

取压板

ＴＧＭＡ－３－Ｔ１－
２０－Ｂ／Ｔ

取压板

ＴＧＭＡ－３－Ｔ２－
２０－Ｂ／Ｔ

直动型溢流阀
（单）

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－１０

直动型溢流阀
（单）

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ－＊Ｗ－１０

直动型溢流阀
（单）

ＴＧＭＣ－３－ＢＴ－＊Ｗ－１０

直动型溢流阀
（单）

１０－Ｓ１
ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－

平衡阀

＊Ｗ－１１
ＴＧＭＲＣ－３－ＡＹＡ－

平衡阀

＊Ｗ－１１
ＴＧＭＲＣ－３－ＢＹＢ－

Ｌ

Ｌ１

压力开关

ＤＧＭＰＳ－３－Ｐ－＊－１１

压力开关

ＤＧＭＰＳ－３－Ａ－＊－１１

压力开关

ＤＧＭＰＳ－３－Ｂ－＊－１１

直动型双溢流阀

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－＊Ｗ－
ＢＴ－＊Ｗ－１０

（Ｄ）ＡＢ＊－５１
ＴＧＭＰＣ－３－

先导单向阀

（Ｄ）ＢＡ＊－５１
ＴＧＭＰＣ－３－

先导单向阀

（Ｄ）ＡＢ＊－（Ｄ）ＢＡ＊－５１
ＴＧＭＰＣ－３－

先导单向阀

６０．３１５

２０２１

２０２１

．

３８２５

６０３１５

２１

１２１

－２５

／２１

．３１５ －

．３１５

－

２５

／２１
．３１５

．３１５ －

．３１５

－

－

Ｇ22-1

Ｇ23-1

Ｇ21-1

Ｇ20-1

Ｇ16-1

Ｇ17-1

Ｇ17-1

Ｇ18-1

Ｇ19-1

方
向
控
制
阀

压
力
控
制
阀

压
力
控
制
阀

方
向
控
制
阀

压
力
开
关

叠
加
板

图形符号 图形符号

ＴＧＭＨＸ－３－Ｐ－０４－１０

压力补偿阀
（减压型）

分
类

分
类

记述页码 记述页码
最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa
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TGM-5，50 系列选型表（符合 ISO4401-05）

名称及型号名称及型号 图形符号 图形符号

电磁换向阀

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－５－ＰＴ－＊Ｗ－５０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－５－ＡＴ－＊Ｗ－５０

双溢流阀

ＢＴ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＣ２－５－ＡＴ－＊Ｗ－

顺序阀

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

ＤＧ４Ｖ－５－４０

溢流阀（单）

ＴＧＭＣ－５－ＢＴ－＊Ｗ－５０

顺序阀

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

顺序阀

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

ＡＢＰ ＴＡ ＴＢ

外部泄油型
顺序阀

Ｅ－Ｇ－５０
ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－

Ｇ－５０
ＴＧＭＲＣ－５－ＡＹ－＊Ｗ－

平衡阀

平衡阀

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＹ－＊Ｗ－
Ｇ－５０

Ｇ－５０

减压阀

ＴＧＭＸ２－５－ＰＰ－＊Ｗ－

减压阀

Ｇ－５０

减压阀

Ｇ－５０

ＴＧＭＸ２－５－ＰＡ－＊Ｗ－

ＴＧＭＸ２－５－ＰＢ－＊Ｗ－

外部泄油型
减压阀

外部泄油型
减压阀

外部泄油型
减压阀

ＴＧＭＸ２－５－ＰＰ－＊Ｗ－

ＴＧＭＸ２－５－ＰＡ－＊Ｗ－

ＴＧＭＸ２－５－ＰＢ－＊Ｗ－
Ｅ－Ｇ－５０

Ｅ－Ｇ－５０

Ｅ－Ｇ－５０

ＢＡ－＊Ｗ－５０

双溢流阀

ＴＧＭＣ２－５－ＡＢ－＊Ｗ－

Ｂ ＡＰ ＴＢＴＡ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

．３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

． １２０３１５

Ｅ3-2
Ｅ3-3

参照

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa 最大流量

L／min
最高使用
压力MPa

Ｇ27-1

Ｇ28-1

Ｇ28-1

Ｇ27-1

Ｇ26-1

Ｇ27-1

Ｇ25-1

Ｅ3-1

Ｇ25-1

Ｇ25-1

记述页码
记述页码

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－
Ｅ－Ｇ－５０

外部泄油型
顺序阀

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－
Ｅ－Ｇ－５０

外部泄油型
顺序阀

压
力
控
制
阀

压
力
控
制
阀

分
类 分

类
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名称及型号

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－
Ｐ＊－５０

Ｂ ＡＰ ＴＢ

节流阀

ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－
Ｐ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－
Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

ＴＡ

名称及型号 图形符号记述页码 记述页码图形符号

单向节流阀
（入口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－

Ａ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－

Ｂ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－
Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－

单向节流阀
（出口节流）
ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－

Ｂ＊Ｗ－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－
Ａ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－
Ｂ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－
Ａ＊－Ｂ＊－５０

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－５
（Ｄ）ＢＡ＊－５０

封板
ＴＧＭＡ－５－Ｂ－２０

连接板
ＴＧＭＡ－５－Ｃ１－２０

连接板
ＴＧＭＡ－５－Ｃ２－２０

取压板

ＴＧＭＡ－５－２０－Ｂ／Ｔ

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－５
（Ｄ）ＡＢ＊－（Ｄ）ＢＡ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－
Ｔ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－
Ｘ－Ｔ＊－５０－Ｓ４７

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－５
（Ｄ）ＡＢ＊－５０

泄压阀

ＴＧＭＦＳ－５－ＡＴＨ－ＢＴＨ－５０

Ｂ ＡＰ ＴＢＴＡ

Ａ＊Ｗ－５０

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

Ｇ32-1

Ｇ33-1

．３１５

．３１５

．３１５

．３１５ １２０

１２０

１２０

１２０

．３１５

．３１５

．３１５

１２０

１２０

１２０

．３１５

．３１５

．３１５

／２１
．３１５

－

－

－

－

Ｇ30-1

Ｇ31-1

Ｇ30-1

Ｇ29-1

Ｇ29-1

Ｇ29-1

方
向
控
制
阀

方
向
控
制
阀

叠
加
板

流
量
控
制
阀

分
类

分
类
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TGM-7，50 系列选型表（符合 ISO4401-07）

溢流阀

ＴＧＭＣ－７－ＰＴ－＊Ｗ－５０

Ｐ Ｔ Ｘ Ｙ Ｂ Ａ

ＴＧＭＸ２－７－ＰＡ－＊Ｗ－５０

减压阀

ＴＧＭＸ２－７－ＰＢ－＊Ｗ－５０

减压阀

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－Ａ２Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－Ｂ２Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）

名称及型号

减压阀

ＴＧＭＸ２－７－ＰＰ－＊Ｗ－５０

单向节流阀
（入口节流）

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－
Ａ２Ｗ－Ｂ２Ｗ－５０

ＴＧＭＲＣ－７－ＡＹ－＊Ｗ－５０

平衡阀

ＴＧＭＲＣ－７－ＢＹ－＊Ｗ－５０

平衡阀

ＤＧ５Ｖ－７－８４－ＪＡ

电液先导换向阀

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

Ｇ35-1

Ｇ36-1

Ｇ37-1

Ｇ38-1

．３１５

２１ ３００

２１ ３００

２１ ３００

２１ ３００

Ｅ4-1

图形符号 记述页码

流
量
控
制
阀

压
力
控
制
阀

分
类

Ｅ4-4
Ｅ4-5

参照
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ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－Ａ２Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）

ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－Ｂ２Ｗ－５０

单向节流阀
（出口节流）

名称及型号

单向节流阀
（出口节流）

ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－
Ａ２Ｗ－Ｂ２Ｗ－５０

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－７－
ＤＡＢ＊－ＤＢＡ＊５０

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－７－ＤＢＡ＊－５０

先导单向阀

ＴＧＭＰＣ－７－ＤＡＢ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－７－Ｙ－Ａ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－７－Ｘ－Ｔ＊－５０

单向阀

ＴＧＭＤＣ－７－Ｙ－Ｐ＊－５０

ＡＢＹＸＴＰ

ＴＧＭＦＳ－７－ＡＴＨ－ＢＴＨ－５０

泄压阀

ＴＧＭＦＳ－８－ＡＴＨ－ＢＴＨ－５０

泄压阀

最大流量
L／min

最高使用
压力MPa

Ｇ40-1

Ｇ39-1

Ｇ38-1

Ｇ41-1

Ｇ41-1

２１ ３００

２１ ３００

２１ ３００

３００．３１５

７００．３１５

图形符号 记述页码

方
向
控
制
阀

流
量
控
制
阀

分
类

TGM-7/8，50 系列选型表（符合 ISO4401-07/08）
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超小型叠加阀 [ 超小型系列 ]  Modular valves(FLUITROL)

安装面尺寸

●请使用符合 JIS B 1176（内六角螺栓）强度等级 12.9 的 M6
或 1/4-20UNC 安装螺栓。

●安装螺栓的长度应当大于“最上段液压阀的螺栓紧固长度”＋
“叠加阀高度的合计值”＋ 9。

●安装螺栓请另行订购。

主要规格 安装螺栓

安装面加工精度

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

８

８

０

０８

４４５．

５０
８．

φ3.6 孔深 4.8

定位销用 ２８
６．

２０
６

１４
３． ．

３４９．
３０１

１７４５

１１１

４８

．

．

．

．

4-φ6（最大）

4-M6 深 15 （推荐）

或 1/4-20UNC 深 15 （推荐）

表面
粗糙度

平面度

1.6 μm Ra

0.01以下 0.01

1.6

 尺寸规格标称 3/16
 最高使用压力 MPa 14
 最大流量 L/min 20
 额定流量 L/min 9
 安装螺栓 M6或1/4-20UNC
 紧固扭矩 N·m 8～10

叠加阀



0-10
G

叠
加
阀

安装螺栓选型表

副板

●副板请另行订购。
●外形尺寸的详细说明请参照 R6-6 页。

●关于多联式副板的说明请参照 R6-6 页。

O型圈尺寸

O型圈编号   ＡＳ５６８－０１１

尺寸：长度应当大于9。

φ７６５．

．φ１７８

DGME-02-JA-20-B-J 1/4-20UNC 1/4
DGME-03-JA-20-B-J 1/4-20UNC 3/8
DGME-02-JA-20-R-J M6 1/4
DGME-03-JA-20-R-J M6 3/8

侧
面
配
管
用

阀安装螺纹副板型号 连接口径 Rc

DGM-02-JA-20-B-J 1/4-20UNC 1/4
DGM-03-JA-20-B-J 1/4-20UNC 3/8
DGM-02-JA-20-R-J M6 1/4
DGM-03-JA-20-R-J M6 3/8

背
面
配
管
用

阀安装螺纹副板型号 连接口径 Rc

C1M-3
XM1-3

mmA3-M8MD
DM8M-3B

a a
★33.3 23.6(17.4) 31.6 36.3 27.8 23.6 65.4 23.6 mm mm

 16 001960161  15.9 002020161
1  45 001960451  44.5 002020441

1150202008.05 15506910055 1
1 1  70 001960701  69.8 002020701

1070202008.96 10706910007 11
1670202002.67 15706910057 11
1380202005.28 10806910008 11
93901PV2.59 10906910009 111
93901PV2.59 15906910059 111
04901PV6.10155737484001111
97756PV9.70111232AV501111
97756PV9.70111232AV501111
97756PV9.70111232AV501111
620001PV3.41131232AV511111
309702PV7.02141232AV02121
309702PV7.02141232AV0211111
409702PV  72151232AV0311111
409702PV  72151232AV0311111
517832PV4.331531111
617832PV7.9315311111
717832PV1.64123351004541111

1 1 1 1 1 150 VA22340 152.4 VP238151
817832PV1.5615611111

140.4
153.9

1

1

116.8
122.3
124.8
135  

101.2
105.9
112.1
116.8

 88.5
 93.2
 93.2
 93.2

 64.9
 69.6
 80.5
 84.7

 33.3
 41.3
 56.9
 56.9

★5
5

DG4M4

DM8M-3
DM8M-3T

4C2M-3
RM-3
RM2-3

C2M-3 FNM-3

双溢流阀 压力开关

SM1-3

节流阀
M6 1/4-20UNC

阀高度 mm (★号表示阀高度减去沉孔量之后所得到的尺寸。)

X
A
M
|

02

D
G
C
|

3

D
G
B
|

3

顺序阀

减压阀

溢流阀

单向阀

叠加板

电磁阀

开关流量方向 压力

先导
单向阀

连
接
板

封
板

取
压
板

阀
叠
加
尺
寸

减
去
沉
孔
量
之
后
所
得
到
的
尺
寸

螺栓
长度

螺栓
长度螺栓

零件编号
螺栓

零件编号
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使用叠加阀构成系统时的注意事项
构成系统时叠加顺序的限制

后退

Ｐ Ｔ ＡＢ

电磁换向阀

先导单向阀

后退

后
退

Ｐ Ｔ ＡＢ

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

电磁换向阀

单向节流阀（出口节流）

减压阀（B油路先导）

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

电磁换向阀

减压阀（B油路先导）

先导单向阀

名称 错误的叠加例 正确的叠加例

图A1  图A2

图B1 图B2

说明

根据阀的功能不同，部分设备的叠加顺序会有限制。在叠加阀以外的设备上也需要采取同样的措施。
下述示例是为可以进行稳定的流量控制及防止漏油。

单向节流阀（出口节流）

后
退

后退后退

后
退

后
退

后
退

后
退

图C1 图C2

后退后退

●单向节流阀（出口节流）
与先导单向阀

例如，在图A1中，油缸杆
后退时，通过B油路单向节流
阀的出口节流控制，在箭头部
将会产生背压。在此背压的作
用下，B油路的先导单向阀将
会关闭单向阀；当单向阀关闭
后，箭头部的背压会下降，单
向阀将再次开启。这种不稳定
的现象持续不断时，油缸就会
发生间歇现象。

因此，请按照图 A2 中所示
的叠加方法构成系统。

●单向节流阀（出口节流）
与减压阀（A，B油路先导）

例如，在图B1中，油缸杆
后退时，通过B油路单向节流
阀的出口节流控制，在箭头部
将会产生背压。从B油路取得
先导压力的减压阀会因此背压
而关闭阀芯，因此液压油将停
止流动。

因此，请按照图 B2 的叠加
方法构成系统。

●先导单向阀与减压阀
（A，B油路先导）

例如，在图C1中，当油缸
处于中间停止状态时，B油路
减压阀的先导油路的内部泄漏
会使油缸不能保持当前的位
置。

因此，请按照图 C2 中所示
的叠加方法构成系统。
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 直动型溢流阀
  C1M：溢流阀（P 油路控制）
  C2M：双溢流阀（A，B 油路控制）
 3 压力调节范围
  F：0.35 ～ 14 MPa（适用于 C1M）
  C：4 ～ 14 MPa（适用于 C2M）

 4 调节部形状
  无记号：开槽定位螺钉（标准）
  K：旋钮型手柄
 5 设计编号

规格

※ 流量为 9L/min 时的最低调节压力。

流量－压力特性

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）

C2M-3C(K)C1M-3F(K)

（Ｆ３）-Ｃ１Ｍ-３Ｆ（Ｋ）-３０-ＪＡ
1 43 52

型号

ＡＢＴＰＡＢＴＰ

流溢阀
ＫＦ３－Ｍ１Ｃ （ ）

双溢流阀
ＫＣ３－Ｍ２Ｃ （ ）

Ｍ ａＰ

０

４

１４

１２

１０

６

２

８

５ １０ １５

／Ｌ ｍｉｎ流量

０

４

１４

１２

１０

６

２

８

５ １０ １５

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

压
力

超小型系列・叠加型溢流阀 C*M 
Pressure relief modules

型号 额定流量
L/min

质量
kg

C1M-3F 11.3 0.35～14 0.7
C2M-3C  9.0  ※4～14 0.6

14

最高使用
压力 MPa

压力调节
范围 MPa
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使用时的注意事项
●请勿用于溢流阀的遥控。

外形尺寸

（ ）Ｃ１Ｍ－３Ｆ Ｋ

８

８

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

５０
８

３４
９． ．

２８６．

４４５．

１
６

φ２
５

４．

φ
３

４

３６
３．

１８
９．

．
．

压力调节用旋钮型手柄4-φ6.6 孔

３
３

．

最大 126 最大 126.5

(最大 73.5)

(最大 74)

开槽定位螺钉
（向右旋转增压）

锁紧螺母（双边距离为14）

φ3.2定位销

“A”油路控制用

“B”油路控制用

（ ）Ｃ２Ｍ－３Ｃ Ｋ

φ２
０

８２８.６

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

４４５．

５０
８．

３４
９．

4 -φ6.6 孔    

２
４

２７
８．

１４
１．

．

φ２
５

４．

．

．

开槽定位螺钉（向右旋转增压）

３
３

手柄固定螺钉（内六角孔的双边距离为2）

压力调节用旋钮型手柄

最大 51.5 最大 51.5

密封螺母双边距离为17.2

压力设定后请务必紧固密封螺母

（紧固扭矩2N·m）

φ3.2定位销

(最大 157.5)

最大 56.5 最大 56.5

(最大 147.5)
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内部结构

O 型圈

注）开槽定位螺钉型不使用17 O 型圈。

２－３

２

４

２

４

３－１

－１６
７－１

２－７
２－６

－３１

无记号：开槽定位螺钉

K：旋钮型手柄

１２
１１

１０

９

８

５

１

１３

１４

１５

１６
１７

１８
※

※

※⑥螺钉压入⑦弹簧座。

O 型圈

无记号：开槽定位螺钉

K：旋钮型手柄

 3 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 2
 4 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 1
12 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
15 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号

12 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4
17 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 2

数量标准零件编号序号

C1M-3F

C2M-3C
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 直动型压力调节阀（P 油路控制顺序阀）
 3 二次侧的排放
  无记号：无排放（标准）
  2：在设定压力以下，二次侧向油箱油路排放

 4 压力调节范围
  F：0.35 ～ 14 MPa
 5 调节部形状
  无记号：开槽定位螺钉
  K：旋钮型手柄
 6 先导及泄油
  2：P 油路自压控制 /T 油路泄油
 7 设计编号

规格

使用时的注意事项
● RM2 型在 P 油路的压力低于设定压力时，由于出口侧（P1）与

油箱油路（T）相连，所以，不能保持 P1 侧的压力。

特性曲线图（20mm2/s时）（代表性示例）

流量－压力特性

（Ｆ３）-ＲＭ（２）-３Ｆ（Ｋ）２-３０-ＪＡ
1 73 52 4 6

型号

ＲＭ－３ＦＫ ２ ＲＭ２－３ＦＫ ２（ ）（ ）

ＡＢＴＰ

Ｐ１

ＡＢＴＰ

Ｐ１

０

２

１０

４

６

８

１２

１４

５ １０ １５

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

RM(2)-3F 14 11.3 0.35～14 0.7

型号 额定流量
L/min

质量
kg

最高使用
压力 MPa

压力调节
范围 MPa

超小型系列・叠加型顺序阀 RM（2）
Pressure sequence modules
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２－３

４

４

２

２

１７

１２
１１

１０

９
８

５

１

３－１

－６
７－

－３

６－

７－

无记号：开槽定位螺钉

K：旋钮型手柄

１

１

２

２

１３

１

１８

１６

１４

１５

※

※

※⑥螺钉压入⑦弹簧座。

外形尺寸

内部结构

O 型圈

φ
３

４

压力调节用旋钮型手柄

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

．

５０
８．

２８.６

４４５

８

８

８

φ２
５

４ ．

．

３４
９ ．

．
３６

３

．
１８

９

．
．

锁紧螺母（双边距离为14）

０
５

３
３

１
６

最大 126.5 最大 126

(最大 74)

(最大 73.5)

 开槽定位螺钉（向右旋转增压） 4- φ6.6 孔

φ3.2定位销

 3 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 2
 4 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 1
12 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
15 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 直动型减压阀（P 油路控制）
 3 压力调节范围
  F：0.35 ～ 14 MPa
 4 调节部形状
  无记号 ：开槽定位螺钉（标准）
  K：旋钮型手柄

 5 先导及排放
  1：P 油路自压先导 /T 油路排放型
  3A：A 油路先导 /B 油路排放型
  3B：B 油路先导 /A 油路排放型
 6 设计编号
 7 特形编号
  S1：压力调节范围为 0.1 MPa ～ 1 MPa

规格

※ 流量为 3L/min 以下时的最低调节压力。

使用时的注意事项
●从二次侧取压时请使用取压板。（XAM-02）

流量－压力特性

（Ｆ３）-ＸＭ１-３Ｆ（Ｋ）１-３０-ＪＡ-（Ｓ１）
1 63 42 5 7

特性曲线图（20mm2/s时）（代表性示例）

型号

ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ

Ｐ Ｐ１ Ｐ１ １

Ｂ３ＫＦ３－１ＭＸＡ３ＫＦ３－１ＭＸ１ＫＦ３－１ＭＸ （ ） ）（）（

０

２

４

６

８

１０

１２

１４

５ １０ １５

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

超小型系列・叠加型减压阀 XM1
Pressure reducing modules

 XM1-3F 11.3 0.35～14
 XM1-3F-S1  5.0 ※0.1～1

7.041

型号 额定流量
L/min

质量
kg

最高使用
压力 MPa

压力调节
范围 MPa
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外形尺寸

（ ）ＸＭ１－３Ｆ Ｋ １

８

８

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

５０
８

３４
９． ．

２８６．

４４５．

１
６

φ２
５

４．

φ
３

４

３６
３．

１８
９．

．
．

压力调节用旋钮型手柄

锁紧螺母双边距离为14

３
３

．

（ ）ＸＭ１－３Ｆ Ｋ ３Ｂ

最大 126.5最大 126

(最大 73.5)

(最大 74)

4-φ6.6 孔 开槽定位螺钉
（向右旋转增压）

φ3.2定位销

φ
３

４

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

３４
９

５０
８．

２８.６

４４５

８

８
８

φ２
５

４

．

．

０
５

． ．１
６

．
３６

３

１８
９．

．
．

３
３

（ ）ＸＭ１－３Ｆ Ｋ ３Ａ

φ3.2定位销

压力调节用旋钮型手柄

锁紧螺母双边距离为14

最大 126.5 最大 126

(最大 73.5)

(最大 74)

4-φ6.6 孔开槽定位螺钉（向右旋转增压）
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２

２

４

４

２－３

３－１

－１６
７－１

２－７
２－６

－３１

无记号：开槽定位螺钉

K：旋钮型手柄

１２
１１

１０

９

８

５

１

１３

１４

１５

１６
１７

１８

※

※

※⑥螺钉压入⑦弹簧座。

注）本图所示为XM1－3F（K）1/XM1－3F（K）3B。
　　XM1－3F（K）3A请参照G17页。

内部结构

O 型圈

 3 007902119 AS568-021(NBR,Hs90) 2
 4 007911417 AS568-114(NBR,Hs70) 1
12 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1
15 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号注）本图所示为 XM1-3F（K）1/XM1-3F（K）3B。
　　XM1-3F（K）3A 请参照 G2-2 页。
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 节流阀
  FNM：锥形针型（标准）
  FN1M：带缺口锥形针型（微调型）
 3 控制方式
  A：A，B 油路单向节流阀（出口节流型）
  B：A，B 油路单向节流阀（入口节流型）
  C：P，T 油路节流阀（入口节流、出口节流型）
 4 调节部形状
  无记号：开槽定位螺钉
  K：千分尺式旋钮型手柄
 5 设计编号

规格

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
开度 - 流量特性（FNM-3） 压力下降特性（单向阀的自由流动方向）

①：压力差 0.18 MPa
②：压力差 0.7 MPa
③：压力差 1.8 MPa

（Ｆ３）-ＦＮ（１）Ｍ-３Ａ（Ｋ）-３０-ＪＡ
1 2 3 4 5

型号
ＡＢＴＰ

ＡＢＴＰ

Ａ１Ｂ１

Ｐ１ Ｔ１

ＫＢ３－Ｍ１ＮＦＫＡ３－Ｍ１ＮＦ

ＦＮ１Ｍ－３Ｃ Ｋ

Ａ１Ｂ１

ＡＢＰ Ｔ

（ ） ）（）（

（ ）

（ ）

（ ）

３０

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

．

０

１

２

３

４

０

１

２

３

５ １０ １５

／Ｌ ｍｉｎ流量

３２１

Ｍ ａＰ

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ流量

流
量
调
节
手
柄
旋
转
圈
数

流
量
调
节
螺
钉
旋
转
圈
数

压
力
下
降

9MNF   
   FN1M 3

0.07 4.041

型号 额定流量
L/min

质量
kg

最高使用
压力 MPa

开启压力
MPa

超小型系列・叠加型节流阀 FN（1）M
Flow restrictor (with check) modules
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外形尺寸

内部结构

O 型圈

“A”油路用

“B”油路用

１２
５

．

．

２３
６

．

．

φ２
１

４

３
３

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

２８.６

３４
９

５０
８

０
５

．

． ．

ＦＮ １ Ｍ－３Ａ Ｋ ／３Ｂ Ｋ（ ） （ ） （ ）

．

１
６

８

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

．

．３０
２

２０
７

（ ） （ ）ＦＮ １ Ｍ－３Ｃ Ｋ

(最大 76.5)

最大 16 最大 1644.5

4-φ6.6 孔

开槽定位螺钉（向右旋转流量减少）

锁紧螺母双边距离为10

φ3.2定位销

最大 27 最大 27

(最大 98.5) 手柄固定螺钉（内六角孔的双边距离为2）

流量调节用千分尺式旋钮型手柄

 3 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 2
 4 007900819 AS568-008(NBR,Hs90) 2
12 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号

无记号：开槽定位螺钉

K: 旋钮型手柄

注）
●本图为 FNM － 3A。
　FNM － 3B 时⑧～11从⑥阀体的上部进行组装。
● FNM － 3C 不使用⑧～11。
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 单向阀
 3 单向阀控制油路（参照图形符号）
  无记号：P 油路
  A：P → T
  B：T → P
  T：T 油路

 4 开启压力
  15：0.1 MPa
 5 设计编号

规格

使用时的注意事项
● 3A、3B 型在减压阀 XG1、压力调节阀 RG（2）的下方进行叠加，

作为旁路用单向阀使用。

特性曲线图（20mm2/s时）（代表性示例）

压力下降特性

（Ｆ３）-ＤＭ８Ｍ-３（Ｔ）-１５-３０-ＪＡ
1 432 5

型号

Ｂ ＡＡＢ ＰＡＢ Ｐ

Ｂ３－Ｍ８ＭＤＡ３－Ｍ８ＭＤＴ３－Ｍ８ＭＤ３－Ｍ８ＭＤ

ＴＰ

Ｐ１

Ｔ

Ｔ１

ＡＢＴＰＴ

０６

０５

０４

０３

０２

０１

．

．

．

．

．

．

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ流量

Ｄ
Ｍ
８
Ｍ
－
３
／
３
Ｔ

Ｄ
Ｍ
８
Ｍ
－
３
Ａ
／
３
Ｂ

０ ５ １０ １５

压
力
下
降

DM8M-3
DM8M-3T

DM8M-3A
DM8M-3B

DM8M 14 9 0.1 0.4 0.3

质量
kg

型号 额定流量
L/min

开启压力
MPa

最高使用
压力 MPa

超小型系列・叠加型单向阀 DM8M
Direct check modules
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外形尺寸

内部结构

O 型圈

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

ＤＭ８Ｍ－３Ｔ

４８

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

０
５

．

ＤＭ８Ｍ－３Ｂ

５４
３

１７
４

φ３ ２定位销

．
．

．
３
３

．

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

４－φ６ ６孔 ８６

．
０
５

． ．

φ３ ２定位销

．
．

ＤＭ８Ｍ－３

４８

４４５

．
３４

９

５０
８

２３
６

．
８

８

．

．

３
３

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

５４
３

．

ＤＭ８Ｍ－３Ａ

．
０
５

２

2 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 1
7 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号
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液压图形符号

（Ｆ３）-４Ｃ２Ｍ-３-３０-ＪＡ-（Ｓ２）
型号

1 2 3 4

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 双先导单向阀（A・B 油路控制）
 3 设计编号
 4 特形编号
  S2：仅 B 油路有单向功能
  S3：仅 A 油路有单向功能

使用时的注意事项

规格

特性曲线图（20mm2/s 时）（代表性示例）
压力下降特性

外形尺寸 内部结构

O 型圈

●开启液压阀反向自由流动所需的先导压力 Pp，可以通过以下公式
计算：

　Pp ＞（Pa ＋ Pc － Pb）/fa ＋ Pb
　此处：
　Pa ：A 或 B（反向自由流动的入口）侧压力
　Pb ：A1 或 B1（反向自由流动的出口）侧压力
　Pc ：开启压力
　fa ：先导压力比（fa ＝ 5）

４Ｃ２Ｍ－３－Ｓ３

Ａ１

ＡＢＴＰ

２Ｓ－３－Ｍ２Ｃ４３－Ｍ２Ｃ４

ＴＰ Ｂ Ａ

Ｂ１ Ａ１

ＡＢＴＰ

Ｂ１

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

０ ５ １０ １５

单
向
阀
的
自
由
流
动

／Ｌ ｍｉｎ流量

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

反
向
自
由
流
动
（
先
导
操
作
时
）

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

５７２

．

５０
８

４４５

．

６３５

．

０
５

３４
９ ．

４－φ６ ６　 ２８６

．

３１
６

１８
１

φ３ ２定位销

．

．
．

．

．

． ８

８

．

３
３

孔

型号 额定流量
L/min

开启压力
MPa

活塞 : 阀座
面积比

质量
kg

4C2M 14 9 0.07 5:1 0.5

最高使用
压力 MPa

2 007901719 AS568-017(NBR,Hs90) 2
8 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号

超小型系列・叠加型先导单向阀 4C2M
Pilot operated check modules
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 压力开关
 3 压力检测油路
  P：P 油路
  A：A 油路
  B：B 油路

 4 检测压力调节范围
  10：0.7 ～ 7 MPa
  20：0.7 ～ 14 MPa
 5 设计编号

规格

●阀体 ●微型开关的额定值（电阻负载）
AC250 V:15 A
DC125 V:0.5 A

●压力与微型开关触点的关系

（Ｆ３）-ＳＭ１-３ＦＰ-１０-３１-ＪＡ
型号

1 43 52

ＢＦ３－１ＭＳＡＦ３－１ＭＳ

ＢＴ ＢＡＰ Ｔ ＡＰ

ＳＭ１－３ＦＰ

Ｐ Ｔ ＡＢ

   COM ●
             ● NC

回路压力高于设定压力时

回路压力低于设定压力时    COM ●
             ● NO

             ○ NC
             ○ NO

型号 质量
kg

SM1-3F*-10 0.7～7
SM1-3F*-20  0.7～14

1.914

最高使用
压力 MPa

检测压力调
节范围 MPa

超小型系列・叠加型压力开关 SM1
Pressure switch modules
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８

５

４

２
１

６

７

３

９
１０

１１
１２

１３
１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１
２２

２３

２４

２５ ２６

２７
２８

２９
３０

外形尺寸

内部结构

O 型圈

８

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ
．

３５
４

．
５３

４

４６

．
１

５

最大 193

．
． ．

５０
８

３８
４

．

．

４４５

２８６

．．
３４

９

φ４
０

５

３３
４ ．

．
．

６５
４

(最大 102.5)２３（ ）
０

５ 双边宽度20

布线图铭牌

锁紧螺母双边距离为19 .1

4-φ6.6 孔

塑料制防水接头（VA8768A）

金属制防水接头（VT530491A）

３
３ φ3.2定位销

压力调节螺钉、内六角孔的双边距离为6.4（向右旋转增压）

18 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4
159491AV  91

数量标准零件编号序号
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油（适用于 FP 型）
  F3：磷酸酯类液压油
  F11：水・乙二醇类液压油（适用于 FM 型）
 2 过滤器
  FP：200 μm 板型
  FM：37 μm 插装型

  F11-FM （水・乙二醇类）时 ：75 μm-S2 （特型）
   ：200 μm-S3（特型）
 3 挿入油路
  P：P 油路
 4 设计编号

注）仅在 P → P1 方向使用（相反方向不可）

压力下降特性

FP-3P FM-3P

（Ｆ３）-ＦＰ-３Ｐ-２０
1 2 3 4

型号

规格

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

ＦＬＯＷ

ＦＬＯＷ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

０５

０４

０３

０２

０１

．

．

．

．

．

５０ １ ２ ３ ４ ６

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ流量

８０
ｍｍ

／ｓ

２０
ｍｍ

／ｓ

２

２

压
力
下
降

０５

０４

０３

０２

０１

．

．

．

．

．

０

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ流量

５ １０ １５

８０
ｍ
ｍ

／ｓ２

２ ｓ／
ｍ
ｍ

２０

压
力
下
降

型号 额定流量
L/min

过滤粒度
μm

质量
kg

FP-3P 5 200 0.2
FM-3P 11.5 37 0.9

14

最高使用
压力 MPa

超小型系列・叠加型过滤器 FP，FM
Filter modules
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外形尺寸

内部结构

O 型圈

O 型圈

ＦＭ－３Ｐ

（更换滤芯所需的空间）

ＦＰ－３Ｐ

８

８

８Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

（ ）５０ １０７５

4-φ6.6 孔

２８６

４４５

．

．

０
５

３４
９

５０
８． ．

4-φ6.6 孔

．

２８６．

４４５．

３４
９．

５０
８．

φ
３

８

φ3.2定位销
２０

７．

４１
４．

．

φ3.2定位销

１２
５．

．

８

．

０
５

３
３

３
３

．

5 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 3
6 007901317 AS568-013(NBR,Hs70) 1

数量标准零件编号序号

3 008000717   JIS B 2401 1A-P9 1
4 008002717  JIS B 2401 1A-P28 1
7 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4

数量标准零件编号序号
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 叠加板
  DGB：封板
  DGC：连接板（P → A，B → T）
 3 设计编号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 取压板（P 油路）
 3 连接口径（管用锥形螺纹）
  02：Rc1/4
 4 设计编号

外形尺寸

1 32 1 32 4

（Ｆ３）-ＤＧＢ-３-３０-ＪＡ （Ｆ３）-ＸＡＭ-０２-ＪＡ-２０-Ｊ
型号

规格

ＤＧＢ－３

ＤＧＣ－３

ＸＡＭ－０２

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＡＢＴＰＡＢＴＰ

ＤＧＢ－３

８
．

５０
８

． ８

４４５

１４
５

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

２８６

．

３４
９ ．

．
．φ3.2定位销

３
３

５

ＤＧＣ－３

．

５０
８

．

４４５

８

８

．

Ｔ

Ｂ Ａ

Ｐ

２８６

．

３４
９ ．

φ3.2定位销

１４
５

．

4-φ6.8 孔

φ11沉孔深度示意图

５

３
３

ＸＡＭ－０２

．

３４
９

５０
８

． ２１５

５８

．

．

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

． ．

4-φ6.8 孔

２８６ ．

１５
４

１１８

２３
６

．
８

．

Ｒｃ１／４

φ3.2定位销

３
３

型号 质量
kg

 3.0AJ-03-3-BGD
52.0AJ-03-3-CGD

14

最高使用压力
MPa

型号 最高使用压力
MPa

质量
kg

XAM-02-JA-20-J 14 0.6 

超小型系列・叠加板 DGB，DGC，XAM
Auxiliary plates
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TGM-3，50系列（符合 ISO4401-03）

●最高使用压力：31.5 MPa
●最大流量：60 L/min
●环境温度：-20℃～＋ 80℃
●液压油

○工作温度： -20℃～＋ 80℃（石油类液压油）
  ＋ 10℃～＋ 54℃（含水类液压油）
　最高推荐温度：＋ 65℃（防止液压油老化）
○推荐粘度范围：13 ～ 54 mm2/s
　启动时（最大）：500 mm2/s

●密封材料及液压油的种类
　使用丁腈橡胶作为标准密封材料。
　因此，适用于耐磨性液压油、水・乙二醇类液压油。
●外部配管连接口的螺纹形状
　各叠加阀的压力表接口（G）为 G1/8 O 型圈密封形状。备有

压力表接口用特殊接头（G1/8-Rc1/4 转换接头，参照图 2）。
　叠加板（取压板）的端口为平行螺纹时，使用组合垫密封圈（密

封垫圈零件编号：48781938）进行配管。请使用接触面尺寸
大于 14（圆形或六角形）、最大外径小于 22 的接头。

●安装面尺寸（参照图 1）
　如图所示，与 ISO 4401-03 相比，没有定位销，请予以注意。

●安装螺栓
○请使用 JIS B 1176（内六角螺栓）M5-6g （强度等级

12.9）安装螺栓。
○安装螺栓的长度应当大于“最上段液压阀的螺栓紧固长度”

＋“叠加阀高度的合计值”＋ 7.5。
○紧固扭矩：7 ～ 8 N・m
○安装螺栓请另行订购。

●阀的安装方向没有限制。
●选配

○调节部形状
　标准为内六角调节螺钉型（W）。还备有旋钮型（H）。

●特性曲线图说明
　特性曲线图所示的是液压油的粘度为 20 mm2/s（油温 50℃

时）比重为 0.87 的条件下的特性。（参照“注”）
●其他

○零件的双边宽度尺寸采用的是可以使用公制和英制工具的尺
寸。

○安装面的 O 型圈槽采用独自设计的台型槽，防止因流体力吸
入 O 型圈。

注） 1. 20 mm 2/s 以外粘度的压力下降（△P1）请通过乘
以下表中所列的系数进行计算。

 2. 比重 0.87 以外的压力下降（△P1）计算公式
   △P ……特性曲线图的数值
  △P1= △P×G1/G 　G ……0.87
   　G1……任意的比重值

通用规格

图1　安装面尺寸

・实线是叠加阀体的接触面
尺寸，虚线是最小必要接
触面尺寸。

●安装相关的普通尺寸公差为 ±0.2（特殊标注除外）
●安装面加工精度

※1
P 端口相邻安装时（铭板彼此
相 对）， 安 装 间 距 应 当 大 于
52mm。

．

±１

（５１）

５０ ４６ （４
３）

０

０

６

１９

７６

4-M5 深 14（推荐）

4-φ7.5（最大）

１７７５ ．

３２５

２６６
１６３

６７５

．
．

．

．

． ．０７５±０ １

．
．

．±０ １
３１７５±０ １

４０
５

２７
８

１０
３．

±
０

１ ． ．

． ±０ ５

※
１

※1
安装阀时所需的最小
空间（安装多个阀时
的最小间距）

１９９ ２１

３０（ ）

（六角）

Ｒｃ１／４Ｇ１／８

O型圈(JIS B 2401-1B-P8)

φ
２

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

图2	 压力表接口（G）用特殊接头
 零件编号：40025980

表面
粗糙度 1.6μm Ra

      0.01
        □100

平面度
0.01以下

(每100mm正方)

1.6

・将 G1/8 转换为 Rc1/4 的接头。
・最高使用压力：21MPa
・O 型圈不是本品的附件。
　（零部件编号：008000619）

叠加阀
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安装螺栓选型表

副板

●副板请另行订购。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R6-6 页。
●关于多联式副板请参照 R6-6 页。
●最大使用压力为 21 MPa。大于该值时请安装在集成阀块上。

TGM-3，50系列（符合 ISO4401-03）

．

O型圈编号
 AS568-014

φ１７８φ１２４２．

尺寸：长度应当大于9。

● O 型圈尺寸

60 38 40 20 10 10
 10205910002 011

1 12  50 001950501 
 10605910006 0111
 10805910008 01111
 10905910009 2111
 414714PV0010112

1 1 1
1 1

 614714PV02101112
 714714PV0312121
 814714PV0410113

1 2 1
1 1 1

 024714PV06101113
 124714PV0712131

安装部高度 mm

12 110 VP417415 

12 150 VP417419 

M5

螺栓零件编号

压力开关
DGMPS

电磁换向阀
DG4V

叠加阀
压力·流量·方向 取压板 封板 连接板 螺栓旋

入深度
b
mm

螺栓
长度
a
mm

连接口径
Rc

側面配管用   DGMS-3-1E-10-T-JA-J
背面配管用   DGVM-3-10-T-JA-J

副板型号

3/8
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使用叠加阀构成系统时的注意事项
构成系统时叠加顺序的限制

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

Ｐ Ｔ ＡＢＰ Ｔ ＡＢ

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

后退后退

根据阀的功能不同，部分设备的叠加顺序会有限制。在叠加阀以外的设备上也需要采取同样的措施。
下述示例是为可以进行稳定的流量控制及防止漏油。

名称 错误的叠加例 正确的叠加例 说明

电磁换向阀

单向节流阀（出口节流）

减压阀（B油路先导）

电磁换向阀

减压阀（B油路先导）

先导单向阀

图A1 图A2

图B1 图B2

图C1 图C2

电磁换向阀

先导单向阀

单向节流阀（出口节流）

后退后退

后退

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

后退

●单向节流阀（出口节流）
与先导单向阀

例如，在图A1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭
头部产生背压。在此背压作用
下，B油路的先导单向阀将
会关闭单向阀；当单向阀关闭
后，箭头部的背压会下降，
单向阀将再次打开。这种不
稳定的现象持续不断时，油
缸就会发生间歇现象。
因此，请按照图A2所示的

叠加方法构成系统。

●单向节流阀（出口节流）
与减压阀（A、B油路先导）

例如，在图B1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭头
部将会产生背压。从B油路取
得先导压力的减压阀会因此背
压而关闭阀芯，因此液压油将
停止流动。
因此，请按照图B2中所示

的叠加方法构成系统。

●先导单向阀与减压阀
（A、B油路先导）

例如，在图C1中，当油缸
处于中间停止状态时，B油路
减压阀的先导油路的内部泄漏
会使油缸不能保持当前的位
置。
因此，请按照图C2中所示

的叠加方法构成系统。
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 6 压力调节范围
  A：（0.3）～ 5 MPa
  B：（0.3）～ 10 MPa
  F：（1）～ 20 MPa
  G：（5）～ 31.5 MPa
  （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）
 7 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
  H：旋钮型
 8 控制油路（适用于 TGMC2 型）
  BT：B → T 溢流（仅限于双溢流阀）
  BA：B → A 溢流（仅限于双溢流阀）
 9 压力调节范围
  参照 6 项
 10 调节部形状
  参照 7 项
 11 设计编号

适用于 TGMC2 型

液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸脂类液压油
 2 溢流功能的种类
  TGMC：单溢流阀
  TGMC2：双溢流阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制油路
  PT：P → T 溢流（仅限于单溢流阀）
  AT：A → T 溢流
  BT：B → T 溢流（仅限于单溢流阀）
  AB：A → B 溢流
  BA：B → A 溢流（仅限于单溢流阀）
 5 调节部的位置 ：详细说明请参照［外形尺寸］

（Ｆ３）-ＴＧＭＣ（２）-３-＊＊（Ｌ）-＊Ｗ-（Ｂ＊-＊Ｗ）-５０
3 5 6 7 9 11

型号

1 2 4 8 10

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ

ＴＧＭＣ－３－ＡＢ

ＡＢ－ＢＡ－３－２ＣＭＧＴＴＢ－ＴＡ－３－２ＣＭＧＴＴＧＭＣ－３－ＢＡ

ＴＢ－３－ＣＭＧＴＴＡ－３－ＣＭＧＴ

ＢＴ ＡＰ

Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ ＢＡＢ ＰＴＰ ＡＴ

ＡＢＴＰＡＢＴＰ

叠加型溢流阀	TGMC（2）-3，50系列
Pressure	relief	modules
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规格
●最高使用压力…………………………31.5MPa
●最大流量………………………………60L/min

■不同流量的压力变化特性

●设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
●虚线表示最低压力特性。（完全松动调节螺钉后的状态）
●系统的特性为该数值加上油箱油路背压。

外形尺寸

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

锁紧螺母

扳手双边距离为13（1/2″）

（ ）１５５

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

79（最大）

4-φ5.4 孔

３９

４６

２３

７６

４７
６．

４０

２０

压力调节螺钉

内六角孔的双边距离为4（5/32″）向右旋转增压

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）       质量：1.3 kg
ＴＧＭＣ－３－ＢＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）
ＴＧＭＣ－３－ＡＢＬ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）
ＴＧＭＣ－３－ＡＴＬ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）

“B”油路控制用“A”油路控制用

（ ）１５４

２３３（ ）

79（最大）

78（最大）

78（最大）

０５－Ｗ＊－ＴＢ－Ｗ＊－ＴＡ－３－２ＣＭＧＴ

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）       质量：1.3 kg
ＴＧＭＣ－３－ＰＴＬ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）
ＴＧＭＣ－３－ＢＡＬ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）
ＴＧＭＣ－３－ＢＴＬ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）

（双溢流阀）     质量：2.5 kg

０

５

１０

１５

２０

２５

３０

３５

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０

Ａ

Ｇ

Ｂ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

Ｆ压
力
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外形尺寸

压力调节部（选配）

锁紧螺母扳手双

边距离为13（1/2″）

（ ）１６７

78（最大）

２３

４６
４０

３９

７６

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

４７
６．

１６
７５

２３
２５．

１３

4-φ5.4 孔

．

压力调节螺钉

内六角孔的双边距离为4（5/32″）向右旋转增压

ＴＧＭＣ－３－ＡＢ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）       质量：1.3 kg

（ ）１６６

（ ）２３３

78（最大） 79（最大）

79（最大）

４０

４０

１６
７５

２３
２５．

１６
７５

２３
２５．

１１

．

．

“A”油路控制用 “B”油路控制用

ＴＧＭＣ－３－ＢＡ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）       质量：1.3 kg

ＴＧＭＣ２－３－ＡＢ－＊Ｗ－ＢＡ－＊Ｗ－５０ （双溢流阀）      质量：2.5 kg

H型质量：＋0.1kg（相对于W型）

83（最大） 旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为2（5/64″）

φ
３
１

旋钮
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内部结构

TGMC2-3型使用2组该部分（③至⑱）。

１ ２

３ ６ ７ ８ ９ １０

１２ １３ １４ １５ １６ １８
１９

TGMC-3-AB/TGMC-3-BA型时

５ ４

５４ １１

１７

14弹簧

A 40025063
B 40025064
F 40025065
G 40025066

符号 零件编号

TGMC-3-*T
TGMC-3-**L

TGMC-3-AB
TGMC-3-BA

TGMC2-3

 2 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4 4
 4 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 1 2 2
 5 22155052004 
 8 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1 1 2
 9  40025057        MS28774-111 1 1 2
15 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1 1 2
16  40025061        MS28774-117 1 1 2

数量

保护圈

保护圈

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

序号 标准零件编号名称
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 压力控制功能的种类
  TGMR：平衡阀
  TGMR1：顺序阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制端口
  P：P 端口（TGMR1-3 时）
  T：T 端口（TGMR-3 时）
 5 先导油路
  P：P 油路（TGMR1-3 时）
  A：A 油路（TGMR-3 时）
  B：B 油路（TGMR-3 时）

 6 压力调节范围
  A：（0.3）～ 3 MPa
  B：（0.35）～ 7 MPa
  C：（1）～ 14 MPa
  F：（2）～ 25 MPa
  （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）
 7 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
  H：旋钮型
 8 配管连接口形状： 适用于压力表接口（G）
  G：G1/8 O 型圈密封（适用于所有机型）
 9 设计编号

规格
●最高使用压力………………………………31.5 MPa
●最大流量……………………………………60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＲ（１）-３-＊＊-＊Ｗ-Ｇ-５０
型号

1 2 5 6 98743

顺序阀 (TGMR1-3-PP) 平衡阀 (TGMR-3-TA) 平衡阀 (TGMR-3-TB)

ＰＡ ＡＢＴＢＴＰ

Ｇ

Ｔ１Ｐ１

Ｇ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｔ１

Ｇ

叠加型顺序阀，平衡阀	TGMR（1）-3，50系列
Pressure	sequence/counterbalance	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■不同流量的压力变化特性

●设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
●虚线表示最低压力特性。（设定为 0.3 MPa 时的状态）。
●系统的特性为该数值加上油箱油路背压。

外形尺寸

（ ）１６４

压力调节部（选配）

７６

３９

４６

２３

４０

２０

77（最大）

“H”型质量：＋0.1kg（相对于W型）

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

81（最大）

４７
６．

4-φ5.4 孔

φ
３

１

“G”压力表接口（G1/8）

１１

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为2（5/64″）

旋钮

锁紧螺母

扳手双边距离为13（1/2″）

ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ－＊Ｗ－Ｇ－５０ （顺序阀）       质量：1.3 kg

ＴＧＭＲ－３－Ｔ＊－＊Ｗ－Ｇ－５０ （平衡阀）

压力调节螺钉内六角孔的双边距

离为4（5/32″）向右旋转增压

０

３０

２５

１０

５

２０

１５

５０ ６０４０３０２０１００

Ｂ

Ｆ

Ａ

Ｃ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ－＊Ｗ－Ｇ－５０

压
力
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内部结构

弹簧

２ ３ ７６５４１ Ａ

７Ｂ

５ ８ ９ １０１１ １２

１３１４１５１６

 1 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1
 2 187052004 
 3 007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
 6 007902319 AS568-023(NBR,Hs90) 1
 9 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
13 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4

数量序号 标准零件编号名称

保护圈
O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

7A 7B
A 40024925
B 40024926
C 40024927
F 40024928 40025084

符号
序号
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 减压阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制端口
  P：P 端口
 5 先导油路
  P：P 油路
  A：A 油路
  B：B 油路
 6 调节部的位置
  无记号：B 端口侧
  L：A 端口侧（选配）

 7 压力调节范围
  A：（0.3）～ 3 MPa
  B：（0.35）～ 7 MPa
  C：（1）～ 14 MPa
  F：（2）～ 25 MPa
  （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）
 8 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
  H：旋钮型
 9 配管连接口形状：适用于压力表接口（G）
  G：G1/8 O 型圈密封（适用于所有机型）
 10 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＸ２-３-Ｐ＊（Ｌ）-＊Ｗ-Ｇ-５０

规格
●最高使用压力………………………31.5 MPa
●最大流量……………………………60 L/min

型号

64 10985 71 32

ＢＰ－３－２ＸＭＧＴＡＰ－３－２ＸＭＧＴＰＰ－３－２ＸＭＧＴ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｇ

１Ｐ１Ｐ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＧＧ

叠加型减压阀	TGMX2-3，50系列
Pressure	reducing	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）
■最低设定压力

■泄漏量 /二次压力特性

■不同流量的压力变化特性

●表示与一次压力无关，相对于使用流量的最低设定压力。
●设定压力小于 7 MPa 时最大流量受到限制。
　（请在图中的 部使用。）

●设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
●二次压力如果大于设定压力，则如图中溢流模式所示，溢流功能

发挥作用。
●系统的特性为该数值加上油箱油路背压。

最低设定压力曲线

●为维持二次压力，在一次侧需要大于曲线图所示的泄漏量的流量。

０

１

３

４

５

６

７

６０５０４０３０２０１００

２

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

最
低
设
定
压
力

０

２００

４００

６００

２５２０１５１０５０

二次压力 Ｍ ａＰ

ｃｍ／ｍｉｎ３

泄
漏
量

６０５０４０３０２０１００１０２０

３０

２５

２０

１５

１０

５

０

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｃ

减压模式溢流模式

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

二
次
压
力
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外形尺寸

压力调节螺钉内六角孔的双边距

离为4（5/32″）向右旋转增压

（ ）１６４

77（最大）
４６

２３

７６

３９

２０

４０

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４７
６．

4-φ5.4 孔

“G”压力表接口（G1/8）

１１

锁紧螺母

扳手双边距离为13（1/2″）

ＴＧＭＸ２－３－Ｐ＊－＊Ｗ－Ｇ－５０（减压阀）     质量：1.3 kg

（ ）１６４

３９

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

ＴＧＭＸ２－３－Ｐ＊Ｌ－＊Ｗ－Ｇ－５０ （减压阀）

“H”型质量：＋0.1kg（相对于W型）

压力调节部（选配）

旋钮固定用M4止动螺

钉内六角孔的双边距离为2（5/64″）

φ３
１

82（最大）

旋钮

●相对于标准型，压力调节部及压力表接口用螺塞
的位置变到反面。（“L”型）
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内部结构

弹簧

２ ４ ５３ ６１

７Ｂ

７Ａ ５ ８ ９ １０ １１１２

１３１４１５１６

 1 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1
 2 187052004 
 3 007901817 AS568-018(NBR,Hs70) 1
 6 007902319 AS568-023(NBR,Hs90) 1
 9 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 1
13 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4

数量序号 标准零件编号名称

保护圈
O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

7A 7B
A 40024925
B 40024926
C 40024927
F 40024928 40025084

符号
序号
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 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 节流阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制方向（参照液压图形符号）
  X：传动器前的流量控制（入口节流控制）
  Y：传动器后的流量控制（出口节流控制）
  Z： 入口节流控制（仅限于 P 油路）或出口节流控制（仅限于

T 油路）
 5 控制油路
  P：P 油路（适用于单型）
  T：T 油路（适用于单型）
  A：A 油路
  B：B 油路（适用于单型）

 6 节流的种类
  1：微调型
  2：标准型
 7 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
  H：旋钮型
 8 控制油路
  B：B 油路
 9 节流的种类
  与第 6 项相同
 10 调节部形状
  与第 7 项相同
 11 设计编号

适用于 A、B 双油路控
制型（双型）

规格
●最高使用压力………………………31.5 MPa
●最大流量……………………………60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＦＮ-３-＊-＊２Ｗ-（Ｂ２Ｗ）-５０
3 1141

型号

2 65 7 98 10

液压图形符号

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｐ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｔ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ｂ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ｂ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

Ｔ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ａ１

ＢＢ ＴＡ

Ｂ１

ＡＰＴＰ

Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｐ

Ｂ１

ＡＢ ＡＢＴＰＴ

Ｂ１

Ｂ１ Ａ１

叠加型节流阀	TGMFN-3，50系列
Pressure	reducing	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）
■节流特性

■压力下降特性

●图 1，2 中标注的数字表示从完全关闭状态下调节螺钉的旋转圈数。

外形尺寸

（ ）１２２

（ ）１２３

ＴＧＭＦＮ－３－＊－＊＊Ｗ－ Ｂ＊Ｗ －５０（ ）

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４７
６

4-φ5.4 孔

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０
ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－５０
ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－５０

（１６９）

３９

７６

．

４６

２３

47（最大）46（最大）

“B”油路用“A”油路用

锁紧螺母

扳手双边距离为13（1/2″）

Ｈ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ｂ＊Ｗ－５０
ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ｂ＊Ｗ－５０

４０

“
”

流量调节螺钉内六角孔的双边

距离为4（5/32″）向右旋转减小流量（两端相同）

（单向节流阀）       质量：1.1 kg

６

５

４

３

２

１

０
４０ ５０ ６０１０ ３０ ０２０

３ ７６ ８５４

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图1：微调型节流“1”时

压
力
差

０
４０ ６０５００ １０ ２０ ３０

１４
１２
１０
０８
０６
０４
０２

．
．
．
．
．
．
．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

动方向时
图3：内置单向阀的自由流

压
力
下
降

５

６

０

４

３

２

１

６０３０２０ ４０１０ ５０ ０

５４

８

３ ６ ７

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图2：标准型节流“2”时

压
力
差

型号 "H"
   TGMFN-3-X-A*W-50
   TGMFN-3-X-B*W-50
   TGMFN-3-X-A*W-B*W-50
   TGMFN-3-Y-A*W-50
   TGMFN-3-Y-B*W-50
   TGMFN-3-Y-A*W-B*W-50

16.75

23.25
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外形尺寸

内部结构

（ ）１２２

“
Ｈ

”

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｐ＊Ｗ－５０
ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｔ＊Ｗ－５０

46（最大）

压力调节部（选配）

“H”型质量：＋0.1kg（相对于W型）

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

49.5（最大）

φ
３

１

旋钮

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为2（5/64″）

“P”或“T”油路用

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－＊＊Ｗ－５０ （节流阀）

１０９

４

８６ ７

５３２

１１ １２

１

注）单型的①～⑩仅为单侧。

型号 "H"
   TGMFN-3-Z-P*W-50 16.75
   TGMFN-3-Z-T*W-50 23.25

 4 2155052004 
 5 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 1 2
 6  40025095        MS28774-008 1 2
 7 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 1 2
11 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4

数量
单型 双型

序号 标准名称 零件编号

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 单向阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 流动方向
  X：从传动器自由流出
  Y：向传动器自由流入
 5 控制油路
  P：P 油路（仅适用于 4 项的 Y）
  T：T 油路（仅适用于 4 项的 X）

  A：A 油路
  B：B 油路
 6 开启压力
  L：0.035 MPa
  K：0.1 MPa
  M：0.25 MPa
  N：0.5 MPa
 7 控制油路
  B：B 油路
 8 开启压力
  与 6 项相同
 9 设计编号

适用于双型单向阀

规格
●最高使用压力…………………31.5 MPa
●最大流量………………………60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＤＣ-３-＊-＊＊-（Ｂ＊）-５1
63 95 741

型号

2 8

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊ ＊Ｂ－Ｘ－３－ＣＤＭＧＴ＊Ｐ－Ｙ－３－ＣＤＭＧＴ

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－Ｂ＊

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＢ Ａ

ＡＢＴＰＡＢＴＰ ＡＰ Ｔ Ｂ

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＡＢＴ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ

Ｐ１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｔ＊

Ｔ１

Ｐ Ｔ

１Ａ１Ｂ１Ａ Ｂ１

Ｂ１Ａ１ Ａ１Ｂ１

叠加型单向阀	TGMDC-3，51系列
Direct	check	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■压力下降特性（自由流动方向时）

外形尺寸

（ ） （ ）１０１ ８８

８９（ ）

“
Ａ

”

１５－＊Ｔ－Ｘ－３－ＣＤＭＧＴ１５－＊Ｂ－＊Ａ－Ｙ－３－ＣＤＭＧＴ
ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－５１
ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－５１

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｂ＊－５１
ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｂ＊－５１

质量：1 kg （全部型号）

７６

３９

２３

4-φ5.4 孔

４６

．

４０

１２ １３ １２

１３

Ｐ

Ｂ

Ｔ

ＡＡ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４７
６

１５－＊Ｐ－Ｙ－３－ＣＤＭＧＴ
（双型单向阀）
（双型单向阀）１５－＊Ｂ－＊Ａ－Ｘ－３－ＣＤＭＧＴ （单型单向阀）

（单型单向阀）
（单型单向阀）
（单型单向阀）

（单型单向阀）
（单型单向阀）

“
Ａ

”

“
Ａ

”

０
５０４０３０２ ６０ ０１００

Ｎ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

３０

２７

２４

２１

１８

１５

１２
０９

０６

０３

．

．

．

．

．

．

．
．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

型  号 "A"
    TGMDC-3-Y-P*-51
    TGMDC-3-X-A*-51
    TGMDC-3-X-B*-51
    TGMDC-3-X-A*-B*-51
    TGMDC-3-X-T*-51
    TGMDC-3-Y-A*-51
    TGMDC-3-Y-B*-51
    TGMDC-3-Y-A*-B*-51

16.75

23.25
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内部结构

３１ ５２ ４

９６ ７ １０８
（注）单型的①～⑧仅为单侧。

⑥弹簧

 2 2155052004 
 3 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 1 2
 5 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1 2
10 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4

数量
单型 双型

序号 标准名称 零件编号

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

L 40025105
K 40027413
M 40027441
N 40027442

符号 零件编号
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液压图形符号

标准型

减压型

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 先导单向阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 减压功能
  无记号：无减压功能
  D：有减压功能
 5 控制油路
  AB：通过 B 油路先导压力控制 A 油路单向阀
  BA：通过 A 油路先导压力控制 B 油路单向阀

 6 开启压力
  K：0.1 MPa
  M：0.25 MPa
  N：0.5 MPa
 7 减压功能
   参照 4 项（但是，如果在 4 中指定了
  “D”，那么也必须在 7 中指定“D”）
 8 控制油路
  BA：通过 A 油路先导压力
  　　 控制 B 油路单向阀
 9 开启压力
  参照 6 项
 10 设计编号

适用于双型单向阀

3 7 984 5 10

型号

1 2 6

●最高使用压力…………………………31.5 MPa
●最大流量………………………………60 L/min
●活塞∶阀座的面积比
　主单向阀（标准型）……………………3∶1
　减压型单向阀……………………………10∶1
　减压型对封入单向阀的液压油的压缩容积较大时产生的冲击有缓

和效果。
●阀开启所需的先导压力（PB1，PA1）
　开启 A 油路的单向阀时
　PB1（B1 油路的压力）＞（PA ＋PC －PA1）/ fa ＋PA1

　开启 B 油路的单向阀时
　PA1（A1 油路的压力）＞（PB ＋PC －PB1）/fa ＋PB1

　此处
　　PA：A 端口压力
　　PB ：B 端口压力
　　PA1：A1 端口压力
　　PB1：B1 端口压力
　　PC ：开启压力
　　fa：面积比（标准型 fa ＝ 3，减压型 fa ＝ 10）

规格

（Ｆ３）-ＴＧＭＰＣ-３-（Ｄ）ＡＢ＊-［（Ｄ）ＢＡ＊］-５1

Ａ１Ｂ１ Ｂ１ Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＡＢＴＰ

Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｂ１

＊ＡＢＤ－＊ＢＡＤ－３－ＣＰＭＧＴ＊ＡＢＤ－３－ＣＰＭＧＴ＊ＢＡＤ－３－ＣＰＭＧＴ ）（）（）（）（

叠加型先导单向阀	TGMPC-3，51系列
Pilot	operated	check	modules
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■压力下降特性

外形尺寸

●自由流动方向时
　（A1 → A、或 B1 → B）
　（无先导压力）

●自由流动相反方向时
　（A → A1、或 B → B1）
　（因先导压力单向阀全开时）

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

（ ）１０１ ９７（ ）

（ ）９６

（ ）

）（）（）（
（单型先导单向阀）

（单型先导单向阀）

（双型先导单向阀）

质量：0.8 kg （全部型号）

７６

３９

２３

．

4-φ5.4 孔

９

４０

４６

．

１３１２ １２

１３

１５－＊ＢＡＤ－３－ＣＰＭＧＴ１５－＊ＡＢＤ－＊ＢＡＤ－３－ＣＰＭＧＴ

ＴＧＭＰＣ－３－ Ｄ ＢＡ＊－５１

７

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４７
６

２３
２５

０
０ １ ６０ ０２０ ３０ ４０ ５０

Ｋ

Ｎ

Ｍ

３０

２７

２４

２１

１８

１５

１２
０９

０６

０３

．

．

．

．

．

．

．
．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

０

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

０ １ ６０ ０２０ ３０ ４０ ５０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降
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内部结构

２３

１

１０

３ ５２

１１

４

９８７６

１２

⑥弹簧

 2 2255052004 
 3 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 2 2
 5 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1 2
10 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4

数量
单型 双型

序号 标准名称 零件编号

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

K 40027413
M 40027441
N 40027442

符号 零件编号
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 6 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
  K：千分尺式旋钮型
 7 控制油路（适用于 TGMC2 型）
  BT：B → T 溢流（仅限于双溢流阀）
 8 最高调节压力
  参照 5 项
 9 调节部形状
  参照 6 项
 10 设计编号
 11 特形编号
  S1：A、B 油路贯通（仅 TGMC-3-PT 型，参照液压图形符号）

适用于 TGMC2 型

液压图形符号

规格

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 溢流功能的种类
  TGMC：单溢流阀
  TGMC2：双溢流阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制油路
  PT：P → T 溢流（仅限于单溢流阀）
  AT：A → T 溢流
  BT：B → T 溢流（仅限于单溢流阀）
 5 最高调节压力
  B：7 MPa
  C：14 MPa
  F：21 MPa
  （关于最低压力请参照特性曲线图）

（Ｆ３）-ＴＧＭＣ（２）-３-＊＊-＊Ｗ-（ＢＴ-＊Ｗ）-１０－（Ｓ１）
3 5 6 7 9 11

型号

1 2 4 8 10

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ ＡＢ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ

ＴＢ－３－ＣＭＧＴＴＡ－３－ＣＭＧＴ

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－ＢＴ

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－Ｓ１

记号

B 7
C 14
F 21

21

最高调节压力
MPa

最高使用压力
MPa TGMC2-3

质量 kg  

1.3 1.4 1.820TGMC(2)-3

型号 最大流量
L/min

1.6

TGMC-3
W型 K型 W型 K型

叠加型直动溢流阀	TGMC（2）-3
Direct	pressure	relief	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■不同流量的压力变化特性 ■最低压力特性（代表性示例）

外形尺寸

锁紧螺母

扳手双边距离为13

（ ）１５１

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

２３

４０

２０

压力调节螺钉内六角孔的

双边距离为4（向右旋转增压）

4-φ5.6 孔

７５ 76（最大）

３８８

４６

．２

TGMC-3-PT-＊W-10

无A、B端口。

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－１０－Ｓ１
ＴＧＭＣ－３－ＢＴ－＊Ｗ－１０

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－１０（单溢流阀）       质量：1.3 kg
（单溢流阀）  

（单溢流阀）  

（ ）１５１

76（最大）

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ－＊Ｗ－１０ （单溢流阀）      质量：1.3 kg

２２

０
２
４
６
８

１０
１２
１４
１６
１８
２０

２０ ０２ ４ ６ ８ １０１２１４１６１８

Ｆ

Ｂ

Ｃ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力

Ｆ

Ｂ
Ｃ

０

２

１

３

４

５

２０ ０２ ４ ６ ８ １０１２１４１６１８

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
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内部结构

外形尺寸

压力调节部（选配）

O型圈

76（最大）

锁紧螺母

扳手双边距离为13

（ ）２２７

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

２３
２０

压力调节螺钉内六角孔

的双边距离为4（向右旋转增压）

4-φ5.6 孔

７５ 76（最大）

３８８

４６
４０

．２

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－＊Ｗ－ＢＴ－＊Ｗ－１０（双溢流阀）     质量：1.6 kg

“K”型 质量：＋0.1kg （相对于W型）

旋钮固定用M4止动螺

钉内六角孔的双边距离为2

旋钮

φ
３

４

92（最大）

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４

TGMC2-3型使用2组该部分（①至⑫）。

TGMC-3 TGMC2-3

 4 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1 2
 5 007911917 AS568-119(NBR,Hs70) 1 2
 9 007902317 AS568-023(NBR,Hs70) 1 2
13 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4 4

数量
序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈



18-1
G

叠
加
阀

6 81 2 74

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 平衡阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制端口
  A：A 端口
  B：B 端口

 5 先导油路
  A：A 油路
  B：B 油路
 6 压力调节范围
  参照 [ 规格 ]
 7 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
 8 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＲＣ-３-ＡＹＡ-ＢＷ-１1
3 5

液压图形符号

型号

规格

注）最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。

Ａ１

Ｐ Ｔ ＡＢ

ＴＧＭＲＣ－３－ＡＹＡ ＴＧＭＲＣ－３－ＢＹＢ

Ｐ Ｔ ＡＢ

Ｂ１

记号

A (0.35)～ 3    
B (2)～ 7    
C (5)～14    
F (10)～25    

5.13-CRMGT

型号 最大流量
L/min

3825

压力调节范围
MPa

质量
kg

最高使用圧力
MPa

叠加型平衡阀	TGMRC-3
Pressure	counterbalance	modules
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■不同流量的压力变化特性 ■压力下降特性
●自由流动方向

外形尺寸

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

(最大 167)

７５

２３

４６
４０

０９最大 71

4-φ5.6 孔

３６２．
２１

５．

６

２

压力调节螺钉（内六角孔的双边距离为4）（向右旋转增压）

锁紧螺母（双边距离为13）

Ｔ

ＢＡ

Ｐ

．

６ 最大 71

(最大 171)

７９

９４

４０４

ＴＧＭＲＣ－３－ＡＹＡ－＊Ｗ－１１

ＴＧＭＲＣ－３－ＢＹＢ－＊Ｗ－１１

“ ”

“ ”

“ ”

０ １０ ２０ ３０ ４０

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ流量

Ｆ

Ｃ

Ｂ

Ａ

“ ”

压
力

１２

１０

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

．

．

０ １０ ２０ ３０ ４０

／Ｌ ｍｉｎ流量

Ｍ ａＰ

压
力
下
降
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内部结构

２２ １９ １８

２ ３ ５ ８７６ ９４１ １２ １３ １４ １５ １７１６１１１０

２０２１

 9 007902317 AS568-023(NBR,Hs70) 1
14 007901417 AS568-014(NBR,Hs70) 1
15 007911619 AS568-116(NBR,Hs90) 1
19 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4
20 007911917 AS568-119(NBR,Hs70) 1
21 008001519 JIS B 2401 1B-P15 1
22 008101502 JIS B 2407 T2-P15 1

数量序号 标准零件编号名称

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈
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型号

规格

(Ｆ３)-ＴＧＭＦＳ-３-ＡＴＨ-ＢＴＨ-５０

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 泄压阀
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 控制油路
  AT：A-T 流动

2 51 3 4 6 7 8

 5 调节部形状
  H：旋钮型
 6 控制油路
  BT：B-T 流动
 7 调节部形状
  H：旋钮型
 8 设计编号

●最高使用压力…………………………………1.5 MPa
●最大流量……………60L/min（P，A，B，T 端口）
　　　　　………………40L/min（A-T，B-T 流动）

液压图形符号

ＡＢＴＰ

叠加型泄压阀	TGMFS-3，50系列
Pressure	release	modules
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内部结构

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

外形尺寸

内六角孔的双边距离为4

内六角孔的双边距离为4

２
３

４
６

４
７

７．

A油路用

２
０

４
０

B油路用

φ
３

１

（１７３３）．

３９

７６ 最大 49.5最大 47.8

4-φ5.4 孔

Ａ Ｂ

Ｐ

Ｔ

１ ２ ３

１０９８７６４ ５

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ １０ ２０ ３０ ４０
０

４０

３０

２０

１０

．

．

．

．
Ｍ ａＰ

压
力
下
降

质量：1.3kg

数量序号 标准名称 零件编号

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

保护圈2
3
6
7
9

2
2
2
2
4

40025055 -
007902017 AS568-020(NBR,Hs70)
40025095 -
007900817 AS568-008(NBR,Hs70)
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)
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●如果将本阀与方向・流量控制阀（D-DFG）组合起来使用，则可以不受
负载或背压的变化影响，也可以维持设定的流量。

● TGMHX-3 需要叠加型梭阀（TGMSH-3），用于选择进行压力补偿的
方向。

液压图形符号

 1 叠加型压力补偿阀（减压型）
 2 安装面尺寸
  3：符合 ISO 4401-03（附加 L1 端口）
 3 控制油路（参照液压图形符号）
  P：P 端口
 4 压力差
  04：0.4 MPa
 5 设计编号

规格

最小控制流量

ＴＧＭＨＸ-３-Ｐ-０４-１０
2 51 3 4

型号

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１ Ｌ１

入口-出口压力差 MPa 最小控制流量 L/min
1.0
51.0
2.0
52.0
3.0
53.0

5.3 
7 
5.01

41
5.71

12

型号 最高使用压力
MPa

最大流量
L/min

最小控制流量
L/min

质量
kg

TGMHX-3 21  25 参照下表 1.1

叠加型压力补偿阀（减压型）TGMHX
Pressure	compensator	module	series	type
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使用时的注意事项
●为了进行良好的流量控制，在安装阀的副板（或集成阀块）的 P 端口及 A（或 B）端口之间需要 1MPa 以上的差压。

使用回路例

外形尺寸

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＴＧＭＳＨ－３

ＴＧＭＨＸ－３

Ｄ－ＤＦＧ－０１

Ｔ

Ａ
Ｂ

Ｐ

Ｌ１

１８７５

４６

４６ ３１

０
５

４０５． １７３．

３２
５．

．

4-φ5.6 孔

． ６
８

９３
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液压图形符号

ＴＧＭＳＨ-３-ＡＢ-１０
2 31 4

型号

 1 叠加型梭阀
 2 安装面尺寸
  3：符合 ISO 4401-03（附加 L 端口）
 3 控制油路
  AB：选择 A，B 端口的压力
 4 设计编号

规格

安装螺栓（JIS	B	1176	强度等级12.9）
●叠加方向・流量控制阀（EPDG1-3 或 D-DFG-01）与梭阀

（TGMSH-3）、压力补偿阀（TGMHR-3 或 TGMHX-3）时使
用的安装螺栓。

●安装螺栓的紧固扭矩：7 ～ 8 N・m

内部结构

外形尺寸

O型圈

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＬ

● 安装面尺寸

ＢＡ
Ｔ

Ｐ

４６

７５

０１９

０

６

１．

２７
８

１０
３

．

．
３１７５
２６６
２３２
１６３

０７５

4-M5 深 13．

（最大）

．

Ｌ

4-φ5.6 孔
４０５ ．

．
．

４－φ６ ５

４０
５ ． ．

１７３

３２５

．

．
．

．

．

３２
５

φ４

６
８

４６３１

７５
４０

． １７３

．

P端口

A端口

T端口 B端口

L端口

６
８

０４

型号 最高使用压力
MPa

最大流量
L/min

质量
kg

TGMSH-3 21 1 0.85

内六角螺栓 数量

M5×135 4

2 007990419 AS568-904(NBR,Hs90) 2
6 007900917 AS568-009(NBR,Hs70) 1
7 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 4

数量序号 标准零件编号

叠加型梭阀	TGMSH-3
Shuttle	module
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液压图形符号

 1 适用液压油
  无符号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 压力开关
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03

 4 压力检测油路
  P：P 油路
  A：A 油路
  B：B 油路
 5 检测压力调节范围
  参照［规格］
 6 设计编号

规格
●阀体 微型开关的额定容量

●压力与微型开关触点之间的关系

（Ｆ３）-ＤＧＭＰＳ-３-Ｐ-１-１１
31 2 64 5

型号

ＤＧＭＰＳ－３－Ｂ

ＢＴ ＡＰ

ＤＧＭＰＳ－３－ＡＤＧＭＰＳ－３－Ｐ

Ｐ Ｔ Ａ ＢＢ Ｔ ＡＰ

1 0.7～ 7   
2 5～14   
3 10～25   

2.225DGMPS-3

记号
质量
kg型号 最高使用

压力 MPa
检测压力调
节范围 MPa

回路压力大于设定压力时

回路压力小于设定压力时

   COM ●
             ● NC

   COM ●
             ● NO

             ○ NC
             ○ NO

电压 V 125,250,480 125 250
电流 A 15 0.5 0.25

电源 交流 直流

叠加型压力开关	DGMPS-3
Pressure	switch	modules
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２１
２０

１３

５

４
３

１０

８

９

７

６

２

１
２９

２５

２６

２７

２８
２２

１４

１７
１８

１９

２３

２４

１６

１５

１１

１２

外形尺寸

内部结构

O型圈

Ｂ

Ｔ

Ｐ

Ａ

３７５

０
５ 4- φ5.6 孔

６５５

．

φ４
０

５
最大 102.5

(最大 237)

．

２３

６０

．

３０
８０ ４６

４６

２３
．

． 锁紧螺母

双边距离为19.1

压力调节螺钉（内六角孔的双边距离为6.4）（向右旋转增压）

９

６
８

双边距离为20

防水接头

塑料制 (VA8768A) 

金属制 (VT530491A)

12 007900917 AS568-009(NBR,Hs70) 1
14 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 4

数量序号 标准零件编号

⑦弹簧

1 VP162833
2 VP108903
3 VP108901

符号 零件编号
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液压图形符号

（Ｆ３）-ＴＧＭＡ-３-Ｔ１-２０-（Ｂ）
31 2 64 5

型号

 1 适用液压油
  无符号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 叠加板（最高使用压力 31.5 MPa 用）
 3 安装面尺寸
  3：ISO 4401-03
 4 叠加板的种类
  B：封板
  C1：连接板（P → A、B → T）
  C2：连接板（P → B，A → T）
  T1：取压板（A、B 油路）
  T2：取压板（P，T 油路）

 5 设计编号
 6 配管连接口形状（适用于取压板）
  B：G1/8（组合垫密封圈）
  T：Rc1/8（最高使用压力 21 MPa）

规格

外形尺寸

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＰ Ｔ Ｂ Ａ

ＴＧＭＡ－３－Ｂ

２Ｃ－３－ＡＭＧＴ１Ｃ－３－ＡＭＧＴ

２Ｔ－３－ＡＭＧＴ１Ｔ－３－ＡＭＧＴ

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ

２０

４６ ３１

．

．

７６

１７７５

１０

ＴＧＭＡ－３－Ｂ／Ｃ１／Ｃ２

３２
５

． ． ４０５ ．

4-φ5.4 孔

φ10沉孔深度示意图

６
８

０
７５ ２

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ

取压端口
2-G1/8（B型），2-Rc1/8（T型）

ＴＧＭＡ－３－Ｔ１－２０－Ｂ／Ｔ

２３
１０

２０

Ｐ

Ａ
Ｂ

Ｔ

取压端口
2-G1/8（B型），2-Rc1/8（T型）

ＴＧＭＡ－３－Ｔ２－２０－Ｂ／Ｔ

２８

１８
１０

２０

型号 最高使用压力
MPa

质量
kg

  TGMA-3-B
  TGMA-3-C1
  TGMA-3-C2

31.5

  TGMA-3-T1-20-B/T
  TGMA-3-T2-20-B/T

31.5/21

0.5

叠加板	TGMA-3
Auxiliary	plates
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高压・大流量叠加阀 TGM-5，50 系列（符合 ISO4401-05）

通用规格

●最高使用压力：31.5MPa
●最大流量：120L/min
●环境温度：-20℃～ +80℃
　（根据电磁换向阀种类的不同，有时可能受到限制）
●液压油
○工作温度：	-20℃～ +80℃（石油类液压油）
	 	 +10℃～ +54℃（含水类液压油）
　最高推荐温度：+65℃（防止液压油的老化）
○推荐粘度范围：13～ 54	mm2/s
　启动时（最大）：500	mm2/s

●密封材料及液压油的种类
　使用丁腈橡胶作为标准密封材料。
　因此，适用于耐磨性液压油、水・乙二醇类液压油。
●外部配管连接口的螺纹形状
　各叠加阀的压力表接口（G）、外部泄油端口（Y）为 G1/8　
O 型圈密封。为了避免与旁边的接头等发生干涉，请使用外径
17（六角 14）的接头。

　本公司可以提供特殊接头（G1/8-Rc1/4转换接头，参照图1）。
　另外，叠加板（取压板）的端口为平行螺纹时，使用组合垫密
封圈（密封垫圈零件编号：48781938）进行配管。请使用接
触面尺寸大于14（圆形或六角形）、最大外径小于22的接头。

●安装面尺寸（参照图 2）
　如图所示，与 ISO	4401-05 相比，增加 TB 端口。由于通常
使用的换向阀的2个油箱端口（TA及TB）在阀内部连通，所以，
无论使用哪一个油箱端口，在回路上都不存在问题。但是，在
不使用换向阀时，有的阀会对其中的一个油箱端口进行限定，
因此，请予以注意。

●安装螺栓
○请使用 JIS	B	1176（内六角螺栓）M6-6g（强度等级
12.9）安装螺栓。

○安装螺栓的长度应当大于“最上段液压阀的螺栓紧固长度”
＋“叠加阀高度的合计值”＋ 9。

○紧固扭矩：12～ 15	N・m
○内六角螺栓及双头螺栓（参照 G24-3 页安装螺栓选型表）
请另行订购。

●阀的安装方向没有限制。
●选配
○调节部形状
　标准为内六角调节螺钉型（W）。还备有旋钮型（Ｈ）。

●特性曲线图说明
　特性曲线图所示的是液压油的粘度为 20	mm2/s（油温

50℃）、比重为 0.87 的条件下的特性。（参照“注”）
●其他
○零件的双边宽度尺寸采用的是可以使用公制和英制工具的尺
寸。

○安装面的O 型圈槽采用独自设计的台型槽，防止因流体力吸
入O型圈。

注：	 1.	 20	mm2	 /s 以外粘度的压力下降（△P1）请通过乘
以下表中所列的系数进行计算。

	 2.	 比重 0.87 以外的压力下降（△P1）计算公式
	 	 	 △P：特性曲线图的数值
	 	 △P1 ＝△P×G1/G	 　G：0.87
	 	 	 　G1：任意的比重值

副板

●副板请另行订购。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-7 页。
●关于多联式副板的说明请参照R6-7 页。
●最高使用压力为 21MPa。如果大于该压力，请安装在集成阀
块上。

粘度  mm 2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系数 0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

副板型号 连接口径
Rc

  DGSM-01X-10-JA-M
  DGSM-01Y-10-JA-M

3/8
1/2

叠加阀
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高压・大流量叠加阀 TGM-5，50 系列（符合 ISO 4401-05）

●安装相关的普通尺寸公差为 ±0.2（特殊标注
除外）

●安装面加工精度

注）	实线是叠加阀体的接触面尺寸，
虚线是最小必要接触面尺寸。

图1 压力表接口（G）及外部泄油端口（Y）用特殊接头

１９９ ２１

３０（ ）

（六角）

Ｒｃ１／４Ｇ１／８

O型圈（JIS B 2401-1B-P8）

零件编号：40025980

φ
２

·将G1/8转换为Rc1/4的接头。

·最高使用压力：21MPa

·O型圈不是本品的附件。
（零件编号：008000619）

（39）（39）

（
）

５８

（ ）７２

．

０

０
Ｐ

Ａ Ｂ
ＴＡ ＴＢ

１３２

．

７５

５０
８

３７
３２７

１６
７

５４
０

１

３２５

２１４

．

４６±

７１
５

．

．

（
）

３
２ ．． ．．

±

．

．

６３

．０１

１

１２
５

安装阀所需的最小空间
（安装多个阀时的最小间距）

5-φ11（最大）

4-M6 深 14（推荐）

２
５

（
）

（
）

图2 安装面尺寸

表面粗糙度

0.01以下       0.01
(每100mm正方)         □100

平面度

1.61.6μm Ra
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安装螺栓选型表（TGM － 5，50 系列）

1.	使用双头螺栓时，阀的使用压力请不要超过 21	MPa。
2.	螺栓组件包括双头螺栓及螺母各 4个。
	 请在订购时标注螺栓组件的零件编号。

螺母（零件编号40012606）

φ１
０

Ｌ１

１２１２

１３

２２

13以上

Ｍ６

２－Ｍ６

有效螺纹深度

5六角孔对边 

M6双头螺栓 

尺寸：长度应当大于9。

O型圈编号
ＡＳ５６８－０１４

．φ１７８．φ１２４２

电磁换向阀
DG4V-5

叠加阀
压力·流量·

方向

叠加阀
压力（单·双溢流阀以外） 取压板 封板 连接板

螺栓
长度

M6
安装螺栓

a

30 50 60 30 30 30 mm
1

1
1 1

11
5573748400111
41232AV021111
51232AV031111

1 2 140 VA23216
111

1 1 1
9955100406121
71232AV071121

121
1 3

89829684002121
00651004012211
10651004022131

1 4 240 40015602
30651004052131
40651004062221

00196090190

40015599190

VA22340150

螺栓零件编号
安装部高度 mm

40 001960401

螺栓长度
mm

零件编号 全长L1
mm

零件编号
螺栓组件
零件编号

40 001960401 ― ― ―
90 001960901 102 40015606 40039029
100 48473755 112 40015607 40039030
120 VA23214 ― ― ―
130 VA23215 ― ― ―
140 VA23216 152 40015608 40039031
150 VA22340 162 40015609 40039032
160 40015599 172 40015610 40039033
170 VA23217 ― ― ―
190 40015599 202 40015611 40039034
200 48692898 212 40015612 40039035
210 40015600 222 40015613 40039036
220 40015601 232 40015614 40039037
240 40015602 252 40015615 40039038
250 40015603 262 40015616 40039039
260 40015604 272 40015617 40039040

M6安装螺栓 M6双头螺栓
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使用叠加阀构成系统时的注意事项
构成系统时叠加顺序的限制 

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

后退

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

后退

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

根据阀的功能不同，部分设备的叠加顺序会有限制。在叠加阀以外的设备上也需要采取同样的措施。
下述示例是为可以进行稳定的流量控制及防止漏油。  

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

后退 后退

后退 后退

名称 错误的叠加例 正确的叠加例

电磁换向阀

单向节流阀（出口节流）

减压阀（B油路先导）

电磁换向阀

减压阀（B油路先导）

先导单向阀

图A1 图A2

图B1 图B2

图C1 图C2

电磁换向阀

先导单向阀

单向节流阀（出口节流）

说明

●单向节流阀（出口节流）
与先导单向阀

例如，在图A1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭头
部产生背压。在此背压的作用
下，B油路的先导单向阀将会
关闭单向阀；当单向阀关闭
后，箭头部的背压会下降，单
向阀将再次打开。这种不稳定
的现象持续不断时，油缸就会
发生间歇现象。

因此，请按照图A2中所示
的叠加方法构成系统。

●单向节流阀（出口节流）
与减压阀（A、B 油路先导）

例如，在图B1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭头
部将会产生背压。从B油路取
得先导压力的减压阀会因此背
压而关闭阀芯，因此液压油将
停止流动。

因此，请按照图B2中所示
的叠加方法构成系统。

●先导单向阀与减压阀
（A，B油路先导）

例如，在图C1中，当油缸
处于中间停止状态时， B油路
减压阀的先导油路的内部泄漏
会使油缸不再能保持当前的位
置。

因此，请按照图C2中所示
的叠加方法构成系统。
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叠加型溢流阀 TGMC（2）-5，50 系列
Pressure relief modules

液压图形符号

ＴＡ－５－ＣＭＧＴＴＰ－５－ＣＭＧＴ

ＴＧＭＣ２－５－ＡＴ－ＢＴ

ＴＧＭＣ－５－ＢＴ

ＴＧＭＣ２－５－ＡＢ－ＢＡ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰＢ ＡＴＢＴＡＰＢ ＡＴＢＴＡＰ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

单型 

双型（双溢流阀） 

单型

双型（双溢流阀）
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	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 溢流功能的种类
	 	 TGMC：单溢流阀
	 	 TGMC2：双溢流阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 控制油路
	 	 PT：	P → T溢流（仅限于单溢流阀）
	 	 AT：A→ T溢流
	 	 BT：B→ T溢流（仅限于单溢流阀）
	 	 AB：A→ B溢流
	5	 压力调节范围
	 	 A：（0.4）～ 5	MPa
	 	 B：（0.4）～ 10	MPa
	 	 F：（0.4）～ 20	MPa
	 	 G：（0.4）～ 31.5	MPa
	 	 （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）

	6	 调节部形状
	 	 W：内六角调节螺钉型
	 	 H：旋钮型
	7	 控制油路（适用于 TGMC2型）
	 	 BT：B→ T（仅限于双溢流阀）
	 	 BA：B→ A（仅限于双溢流阀）
	8	 压力调节范围
	 	 参照	5	项
	9	 调节部形状
	 	 参照	6	项
	10	 设计编号

适用于 TGMC2型

规格
●最高使用压力…………………31.5	MPa
●最大流量………………………120	L/min

●最大先导流量…………………………700	cm3/min
　（设定压力 31.5MPa、120L/min 时，50℃，20mm2/s）
●不同流量的压力变化…………………3.1MPa 以下
　（油量为 5L、供给流量为 120L/min、从 3.5MPa 升压到
31.5MPa 时。升压时间约 150ms）

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■不同流量的压力变化特性■最低压力特性■压力下降特性

●本阀的 P、T、A、B 全端口的压力损
失的合计值。

●系统的最低压力为该值加上油箱背
压。

●双溢流阀（AB-BA型）除外。

●设定压力为压力调节范围的最大压
力时的代表性示例。

●系统的特性为该值加上油箱背压。

（Ｆ３）-ＴＧＭＣ（２）-５-＊＊-＊Ｗ-（Ｂ＊-＊Ｗ）-５０
3 72 4 105 6 81

型号

9

型号 曲线编号

TGMC-5-AT
TGMC-5-BT
TGMC2-5-AT-BT

1

TGMC-5-PT 2
TGMC2-5-AB-BA 3

０
８０４ １０ ２００

１

３

２

１５

１０

０５

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

０
１２０８０４００

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力

０

５

１０

１５

２０

２５

３０

３５

０ ４０ ８０ １２０

Ａ

Ｇ

Ｆ

Ｂ

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力
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外形尺寸

扳手双边距离为 13 (1/2")

压力调节螺钉

２５

５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

72
.5

 （
最

大
）

６９
５

３３
２

．

．

．

142.5（最大）

１８２５（ ）．

１１
７５

4-φ6.5 孔

向右旋转增压

锁紧螺母

内六角孔双边距离为4 (5/32")

５０

40（最大）

ＴＧＭＣ－５－PＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）   质量: 2.9 kg   

压力调节螺钉

内六角孔双边距离为4 (5/32")

向右旋转增压

扳手双边距离为 13 (1/2")

ＴＧＭＣ－５－ＡＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）   质量: 2.9 kg   

５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

72
.5

 (最
大

)

６９
５ ．

３３
２．

．
１１

７５

4-φ6.5 孔

锁紧螺母 ．（ ）１８２５

３０

40 (最大)

５０

142.5（最大）
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外形尺寸

压力调节螺钉

内六角孔双边距离为 4(5/32")

向右旋转增压

扳手双边距离为13 (1/2") 

ＴＧＭＣ－５－ＢＴ－＊Ｗ－５０（单溢流阀）     质量: 2.9 kg  

３８

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

Ｐ

142.5 (最大)

１１
７５

３３
２．

６９
５

72
.5

 (最
大

)

．

4-φ6.5 孔

．

锁紧螺母．（ ）１８２５

３０

５０

40 (最大)

压力调节部

“H”型质量：+0.1kg（相对于W型）

a (最大)

φ
３

１

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔双边距离为 2 (5/64") 

旋钮

型号 ａ
TGMC2-5-AB-*H-BA-*H-50 41
上述以外的TGMC(2)-5 44
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外形尺寸

压力调节螺钉

内六角孔双边距离为 4 (5/32") 

向右旋转增压（两侧）

锁紧螺母

40 (最大)

ＴＧＭＣ２－５－ＡＴ－＊Ｗ－ＢＴ－＊Ｗ－５０ （双溢流阀）       质量: 3.6 kg

３０

５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

３３
２ ．

．

154.5 (最大)

4-φ6.5 孔

２３４５（ ）．

１１
７５

扳手双边距离为13 (1/2") 

“A”油路控制用 40 (最大)

５０

“B”油路控制用

压力调节螺钉

内六角孔双边距离为 4 (5/32") 

向右旋转增压（两侧）

锁紧螺母

扳手双边距离为13 (1/2")
（ ）２０４

ＴＧＭＣ２－５－ＡＢ－＊Ｗ－ＢＡ－＊Ｗ－５０ （双溢流阀）    质量: 3.6 kg 

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

37 (最大)37 (最大)

４０

６０

２０

３８

１３０

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

３３
２．

．

4-φ6.5 孔

１１
７５

“B”油路控制用 “A”油路控制用
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内部结构

１２３４５６７８９１０

１２１４１５１６ １３

１１

单型 双型

 4 O型圈 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1 2
 5 保护圈  40025061        MS28774-117 1 2
 6 O型圈 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1 2
 7 保护圈  40025057        MS28774-111 1 2
12 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5

数量
零件编号 标准序号 名称

注）双溢流阀
　　使用 2组①～11、13～15。

③弹簧
符号 零件编号

A 40025063
B 40025064
F 40025065
G 40025066
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叠加型顺序阀 TGMR1-5，50 系列
Pressure sequence modules

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 顺序阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 控制端口
	 	 P：P端口
	5	 先导油路
	 	 P：P油路
	6	 压力调节范围
	 	 A：（0.5）～ 5MPa
	 	 B：（0.5）～ 10MPa
	 	 F：（0.5）～ 20MPa
	 	 G：（0.5）～ 31.5MPa
	 	 （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）

	7	 调节部形状
	 	 W：内六角调节螺钉型
	 	 H：旋钮型
	8	 泄油
	 	 无记号：阀内部 TA油路泄油（内部泄油型）
	 	 E：外部泄油型
	9	 配管连接口形状
	 	 适用于压力表接口（G）及外部泄油端口（Y）
	 	 G：G1/8			O 型圈密封（适用于全部机型）
	10	 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＲ１-５-ＰＰ-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
6 10873 4 5

型号

21 9

规格
●最高使用压力……………………31.5MPa
●最大流量…………………………120L/min
●最大先导流量（※1）…………500cm3/min
●最大泄漏量（※2）……………200cm3/min
　条件：
　（※1）设定压力 31.5	MPa（20	mm2/s，50℃）
　（※2）	设定压力31.5	MPa、一次压力25MPa时（20mm2/s，

50℃）

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ

Ｇ

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－Ｅ

Ｙ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｇ
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

外形尺寸

●表示各端口的压力损
失。P 端口的曲线是
阀芯全开时的曲线。

●各压力调节范围的最
大压力设定时的特
性。

●“最低压力”的曲线
适用于全部型号。（完
全松动调节螺钉之后
的状态）

●系统的特性需加算油
箱油路背压或泄油油
路背压（E型）。

■压力下降特性 ■不同流量的压力变化特性

压力调节螺钉

锁紧螺母

(为保持阀芯压力的稳定性。)

（ ）１７１

压力调节部

７１

１３０

３８

132 (最大)

74
 (最

大
)

39 (最大)

３０

６０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

“H” 型质量: +0.1 kg（相对于W型）

43 (最大)

２１
１．

２９
２．

．

4-φ6.5 孔

２２
５．

１１
５

φ
３

１

１２
５

“Y”外部泄油端口（ (G1/8)

扳手双边距离为 13 (1/2") 

．

１０

旋钮

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为 2 (5/64")

“G” 压力表接口 (G1/8)（螺塞）

使用压力表时，接头处请使用阻尼器。

（内部泄油型时为螺塞）

 内六角孔的双边距离为4 (5/32")

向右旋转增压

（ ）ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０ （顺序阀）     质量: 3.5 kg  

０
１２０８０４００

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

Ｔ端口

Ｐ端口

Ａ B 端 口 z，Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力
下
降

２５

２０

３０

３５

４０ ８０ １２００
０

５

１０

１５ Ｂ

Ｆ

Ａ

最低压力

Ｇ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
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内部结构

注）※1		23仅使用于外部泄油型（-E）。
　　※2		外部泄油型（-E）不使用24	25。

⑦弹簧

２３４６８ １５７９１３

１６１７

１７

１２ １０１１１５

１６１９ １８

１４

２０２２ ２１

１６１７

２３２４２５

※１※２※２

序号 零件编号名称

 1 O型圈 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1
 8 O型圈 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1
 9 保护圈  40025061        MS28774-117 1
10 O型圈 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1
11 保护圈  40025057        MS28774-111 1
17 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 4
19 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5
24 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1或0

标准 数量

符号 零件编号 

A 40025063
B 40025064
F 40025065
G 40025066



27-1
G

叠
加
阀

叠加型带单向功能顺序阀，平衡阀 TGMRC-5，50 系列
Pressure sequence/counterbalance modules

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 带单向功能顺序阀，平衡阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 控制端口
	 	 A：A端口
	 	 B：B端口
	5	 控制方向
	 	 X：传动器前的压力控制（顺序阀）
	 	 Y：传动器后的压力控制（平衡阀）
	6	 压力调节范围
	 	 A：（0.5）～ 5MPa
	 	 B：（0.5）～ 10MPa
	 	 F：（0.5）～ 20MPa
	 	 G：（0.5）～ 31.5MPa
	 	 （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）

	7	 调节部形状
	 	 W：内六角调节螺钉型
	 	 H：旋钮型
	8	 泄油
	 	 无记号：向阀内部泄漏（内部泄油型）
	 	 E：外部泄油型（平衡阀除外）
	9	 配管连接口形状
	 	 适用于压力表接口（G）及外部泄油端口（Y）
	 	 G：G1/8		O 型圈密封（适用于全部机型）
	10	 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＲＣ-５-＊＊-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
5 10863 4 7

型号

1 2 9

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＹ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＹ

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－Ｅ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－Ｅ

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｙ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ

Ｇ

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

ＴＡＰ ＴＢ ＡＢ

Ｂ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

Ｇ

Ｇ

Ｇ
Ｙ

Ｇ

Ｇ
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）
■压力下降特性

●曲线编号

外形尺寸

●最高使用压力…………31.5MPa
●最大流量………………120L/min

规格
●最大先导流量（※1）………500cm3/min
●最大泄漏量（※2）…………200cm3/min
　条件：
　（※1）设定压力 31.5MPa（20mm2/s，50℃）
　（※2）	设定压力31.5MPa、一次压力25MPa时（20mm2/s，

50℃）

压力调节螺钉

锁紧螺母

(为保持阀芯压力的稳定性。)

（ ）１７１

(内部泄油型时为螺塞)

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

4-φ6.5 孔

２９
７

１３０

３８

132 (最大)

．

２９７

．

６０

39 (最大)

５０

３０

．

１１
５

４９４

１２

使用压力表时，请在接头处使用阻尼器。

扳手双边距离为13 (1/2")

“Y” 外部泄油端口 (G1/8)

．

“G” 压力表接口 (G1/8) (螺塞)

７１

74
.5

 (最
大

)

内六角孔的双边距离为4 (5/32") 

向右旋转增压

(顺序阀)     质量: 3.5 kg  （ ）ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０

０
０ ４０ ８０ １２０

２

３

１

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

P T A B

TGMRC-5-AX
TGMRC-5-AY

1 2 ― 3

TGMRC-5-BX
TGMRC-5-BY

1 2 3 ―

端口
型号
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外形尺寸

扳手双边距离为13 (1/2")

压力调节螺钉

(内部泄油型时为螺塞)

（ ）１７１

１３０

３８

３０

６０

132 (最大)

39 (最大)

５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

4-φ6.5 孔

２９
７．

４９４．

．

２９７．

使用压力表时，请在接头处使用阻尼器。

“Y” 外部泄油端口 (G1/8)

内六角孔的双边距离为 4  (5/32"),

向右旋转增压

１１
５

１２

“G” 压力表接口 (G1/8) (螺塞)

 (为保持阀芯压力的稳定性。)

７１

74
.5

 (最
大

)

锁紧螺母

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０（ ） (顺序阀)     质量: 3.5 kg  

扳手双边距离为 13 (1/2")

压力调节螺钉

内六角孔的

双边距离为 4 (5/32") 

向右旋转增压

(为保持阀芯压力的稳定性。)

（ ）１７１

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

132 (最大)

１３０

３８

39 (最大)

３０

６０
．

．

4-φ6.5 孔

２９
７

２９７

１２

使用压力表时，请在接头处使用阻尼器。

１０

“G” 压力表接口 (G1/8) (螺塞) 锁紧螺母

７１

74
.5

 (最
大

)

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＹ－＊Ｗ－Ｇ－５０ (平衡阀)       质量: 3.5 kg
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外形尺寸

压力调节螺钉

内六角孔的双边距离为4 (5/32") 

向右旋转增压

(为保持阀芯压力的稳定性。)

１３０

３８

６０

３０

39 (最大)

（１７１）

132 (最大)

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

4-φ6.5 孔

２９
７．

２９７．

“G”压力表接口(G1/8) (螺塞)

１２

使用压力表时，请在接头处使用阻尼器。

１０

锁紧螺母

扳手双边距离为13 (1/2")

７１

74
.5

 (最
大

)

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＹ－＊Ｗ－Ｇ－５０ (平衡阀)       质量: 3.5 kg

压力调节部

“H”型 质量：+0.1kg（相对于W型）

旋钮

43 (最大)

φ３
１

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为2 (5/64")
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内部结构

４ ２ １５６７８９ ３

１５１６１７１８１９２１

１０１１１２１３１４

２ ３０ ４

注）※1		22	23仅使用于顺序阀（X型）。
　　※2		24仅使用于顺序阀的外部泄油型（＊X-E）。
　　※3		顺序阀的外部泄油型（＊X-E）、平衡阀不使用25	26。

⑥弹簧

※１※１※２※３※３

Ｚ

Ｚ

２３ ２２２４２５２６

序号 名称 零件编号    标准 数量

 2 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1
 7 O型圈 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1
 8 保护圈  40025061        MS28774-117 1
 9 O型圈 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1
10 保护圈  40025057        MS28774-111 1
15 O型圈 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1
18 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5
23 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1或0

25 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1或0

28 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 2
32 O型圈 008001419  JIS B 2401-1B-P14 1

符号 零件编号

A 40025063
B 40025064
F 40025065
G 40025066

截面 ＺＺ

３１ ２７３０３２ ２８２９３３
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叠加型减压阀 TGMX2-5，50 系列
Pressure reducing modules

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 减压阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO4401-05
	4	 控制端口
	 	 P：P端口
	5	 先导油路
	 	 P：P油路
	 	 A：A油路
	 	 B：B油路
	6	 压力调节范围
	 	 A：（0.2）～ 5MPa
	 	 B：（0.85）～ 10MPa
	 	 F：（0.85）～ 20MPa
	 	 G：（0.85）～ 31.5MPa
	 	 （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）

	7	 调节部形状
	 	 W：内六角调节螺钉型
	 	 H：旋钮型
	8	 泄油
	 	 无记号：向阀内部 TA油路泄漏（内部泄油型）
	 	 E：外部泄油型
	9	 配管连接口形状
	 	 适用于压力表接口（G）及外部泄油端口（Y）。
	 	 G：G1/8			O 型圈密封（适用于全部机型）
	10	 设计编号

（Ｆ３）-ＴＧＭＸ２-５-Ｐ＊-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
6 8 1053 4 7

型号

1 2 9

ＴＧＭＸ２－５－ＰＰ ＴＧＭＸ２－５－ＰＢ

Ｇ

Ｅ－Ｗ＊－ＢＰ－５－２ＸＭＧＴＥ－Ｗ＊－ＡＰ－５－２ＸＭＧＴＥ－Ｗ＊－ＰＰ－５－２ＸＭＧＴ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

ＴＧＭＸ２－５－ＰＡ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｙ
Ｙ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｇ

Ｇ
Ｙ

Ｇ Ｇ

Ｇ
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●最高使用压力……………………31.5MPa
　※（压力调节范围A：一次压力 7MPa，二次压力 5MPa）
●最大流量…………………………120L/min
●最大先导流量（※1）…………420cm3/min
●最大泄漏量（※2）……………200cm3/min
　条件：
　（※1）设定压力 31.5	MPa（20mm2/s，50℃）
　（※2）设定压力 31.5MPa、一次压力 25MPa 时（20mm2/s，50℃）

规格

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）
■压力下降特性

●表示各端口的压力损失。
　P端口的曲线是阀芯全开时的曲线。

■最低设定压力

●表示与一次压力无关，对应使用流量的最低设定压力。
●在该曲线的下侧，由于作用于阀芯的流体力的作用，阀可能出现
不能正常工作的情况。

■不同流量的压力变化特性

●设定压力为各压力调节范围的最大压力时的特性。
●二次压力如果大于设定压力，则如图中溢流模式所示，溢流功能
发挥作用。

●系统的特性在减压模式时需加算泄油背压（TA 油路或 E 型的 Y
端口油路），在溢流模式时需加算油箱油路背压（TB油路）及泄
油油路背压。

０
１０ ２０８０４０

Ａ

ＢＦＧ，，

１

２

３

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力

０
１２０８０４００

Ｔ端口

Ｐ端口

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

Ａ B 端口，Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力
下
降

５

０

１０

２０

３０

２ １０ ２０８０４００４０６０

减压模式溢流模式        

Ｇ

Ａ

Ｂ

Ｆ

流 量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
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锁紧螺母

压力调节螺钉

内六角孔的双边距离为4 (5/32")

向右旋转增压

（ ）１７１

(为保持阀芯压力的稳定性。)

(内部泄油型时为螺塞)

５０

７１
１３０

３８

132 (最大)
74

 (最
大

)

39 (最大)

３０

６０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

“
Ａ

”

２９
２

２１
１

4-φ6.5 孔
．

．

１２
５

１１
５

．

“Y” 外部泄油端口 (G1/8)

使用压力表时，请在接头处使用阻尼器。

．

“G”压力表端口 (G1/8) (螺塞)

扳手双边距离为13 (1/2") 

压力调节部

“H”型 质量: +0.1 kg (相对于 W 型)

φ
３

１

43 (最大)

旋钮

旋钮固定用M4止动螺钉

内六角孔的双边距离为 2 (5/64") 

(减压阀)     质量: 3.5 kg  （ ）ＴＧＭＸ２－５－Ｐ＊－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０

外形尺寸

型号 "A"
    TGMX2-5-PP 22.5

    TGMX2-5-PA
    TGMX2-5-PB

29.2
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内部结构

注）※1		23仅使用于外部泄油型（-E）。
　　※2		外部泄油型（-E）不使用24	25。
　　※3		19	20在压力调节范围A、B、F、G使用不同的零件。

⑥弹簧

※３ ※３

２２

４ ３ ２ １５６７８９

※２ ※２ ※１

１２

１５１６１７１８

１０１１１２１３１４

１９２１ ２０

１２

２３２４２５

零件编号符号

A 40025063
B 40025064
F 40025065
G 40025066

序号 名称 零件编号 标准 数量

 2 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 4
 7 O型圈 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1
 8 保护圈  40025061        MS28774-117 1
 9 O型圈 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1
10 保护圈  40025057        MS28774-111 1
15 O型圈 007990819 AS568-908(NBR,Hs90) 1
18 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5
24 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1或0
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	7	 调节部形状
	 	 W：内六角调节螺钉型
	 	 H：旋钮型
	8	 控制油路
	 	 B：B油路
	9	 节流的种类
	 	 与	6	项相同
	10	 调节部形状
	 	 与	7	项相同
	11	 设计编号

适用于A、B双油
路控制型（双型）

叠加型节流阀 TGMFN-5，50 系列
Flow control modules

液压图形符号

（Ｆ３）-ＴＧＭＦＮ-５-＊-＊２Ｗ-（Ｂ２Ｗ）-５０
113 4

型号

1 2 75 6 108 9

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 节流阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 控制方向（参照图形符号）
	 	 X：传动器前的流量控制（入口节流控制）
	 	 Y：传动器后的流量控制（出口节流控制）
	5	 控制油路
	 	 P：P油路（适用于单型）
	 	 A：A油路
	 	 B：B油路（适用于单型）
	6	 节流的种类
	 	 1：微调型
	 	 2：标准型

Ｗ＊Ｂ－Ｗ＊Ａ－Ｘ－５－ＮＦＭＧＴＷ＊Ｂ－Ｘ－５－ＮＦＭＧＴＷ＊Ａ－Ｘ－５－ＮＦＭＧＴＷ＊Ｐ－Ｘ－５－ＮＦＭＧＴ

Ｗ＊Ｂ－Ｗ＊Ａ－Ｙ－５－ＮＦＭＧＴＷ＊Ｂ－Ｙ－５－ＮＦＭＧＴＷ＊Ａ－Ｙ－５－ＮＦＭＧＴ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１ Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰＢ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１
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规格
●最高使用压力………………31.5MPa
●最大流量……………………120L/min
●单向阀的开启压力…………0.05MPa

●最小控制流量（最大内部泄漏量）
　虽然最小控制流量因机差及压力差的不同而有差异，但是，节
流前后压力差为 10MPa 时，最大泄漏量约为 320cm3/min。
（20mm2/s，50℃）（泄漏量与压力成比例。）

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■节流特性 ■压力下降特性

外形尺寸

●图 1，2 的右侧添加数字表示从完全关闭状态开始操作时的调节
螺钉旋转圈数。

●阀整体的压力损失是图 1或图 2与图 3中所示数值的合计值。
●图 3中的曲线“3”所示的是单向阀自由流动时的特性。

●压力下降特性的曲线编号

流量调节螺钉

（ ）１９０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

２８
５

６９
５

３８

１３０

５０

３０

60 (最大)

72
.5

 (最
大

)

．

．

．

4-φ6.5 孔

１１
７５

内六角孔的双边距离为 4 (5/32") 

向右旋转减小流量

锁紧螺母

扳手双边距离为13 (1/2")

ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｐ＊Ｗ－５０ (单型节流阀，P端口用)       质量:3.1 kg

０

１０

２０

３０

４０ ８０ １２００

８
７

４

５

６

２ ３２ ３

Ｍ ａＰ

流 量 ／Ｌ ｍｉｎ

４

５

图2：标准型节流“2”时 

压
力
差

８

５

６

７

２ ３ ４

０

１０

２０

３０

４０ ８０ １２００

２

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图1：微调型节流“1”时

压
力
差

P T A B
TGMFN-5-X-P＊＊ - 1 2 1
TGMFN-5-X-A＊＊
TGMFN-5-Y-A＊＊

1 2 3 4

TGMFN-5-X-B＊＊
TGMFN-5-Y-B＊＊

1 2 4 3

TGMFN-5-X-A＊＊-B＊＊
TGMFN-5-Y-A＊＊-B＊＊

1 2 3 3

端口
型号

０
０ ４０ ８０ １２０

３

１

２

４

１２

１０

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图３

压
力
下
降
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外形尺寸

流量调节螺钉

 内六角孔的双边距离为4 (5/32")

向右旋转减小流量

３８

１３０

５０

52 (最大)

“
Ａ

”
Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

72
.5

 (最
大

)

６９
５ ．

３３
２．

．

4-φ6.5 孔

９

１１
８

锁紧螺母

扳手双边距离为 13 (1/2")

１９１（ ）

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊Ｗ－５０ (单型单向节流阀，A端口用)       质量: 3.0 kg

流量调节螺钉

内六角孔的双边距离为4 (5/32") 

向右旋转减小流量

“
Ｂ

”

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

52 (最大)

１３０

３８

５０

4-φ6.5 孔
１１

８

３３
２．

６９
５．

72
.5

 (最
大

)

９

．

锁紧螺母

扳手双边距离为13 (1/2")

１９１（ ）

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ｂ＊Ｗ－５０ (单型单向节流阀，B端口用)       质量: 3.0 kg

型号 "A"
TGMFN-5-X 20
TGMFN-5-Y 30

"B"
TGMFN-5-X 20
TGMFN-5-Y 30

型号
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外形尺寸

“A”油路用 “B”油路用

流量调节螺钉

内六角孔的双边距离为 4 (5/32")

向右旋转减小流量

(两端相同)

（ ）２３４

52 (最大)

５０

３８

１３０

52 (最大)

“
Ｃ

”
Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

３３
２．

．
１１

８

4-φ6.5 孔

锁紧螺母

扳手双边距离为13 (1/2")

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０ (双型单向节流阀，A·B两端口用)       质量: 3.1 kg

流量调节部

“H”型 质量：+0.1 kg（相对于 W 型）

a (最大) 

φ
３

１

旋钮

旋钮固定用 M 4 止动螺钉

内六角孔的双边距离为 2 (5/64")

"C"
TGMFN-5-X 20
TGMFN-5-Y 30

型号

型号 ａ
TGMFN-5-X-P＊＊

上述以外的全部型号 56
64
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内部结构

５３２ ４１ ６

７ ８ ９

１６１５１４

１３

１２１０ １１

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊＊－５０

ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｐ＊＊－５０

２ １

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊＊－Ｂ＊＊－５０

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ｂ＊＊－５０

Ｐ＊＊ Ａ＊＊
Ｂ＊＊

 1 保护圈 22140025055
 2 O型圈 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 1 2 2
 9 保护圈  40025917        MS28774-010 1 1 2
10 O型圈 007901019 AS568-010(NBR,Hs90) 1 1 2
12 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5 5
14 O型圈 007990319 AS568-903(NBR,Hs90) 1

数量
单型

双型序号 名称 零件编号 标准

- -
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叠加型单向阀 TGMDC-5，50 系列
Direct check modules

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 单向阀
	3 	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 流动方向
	 	 X：从传动器自由流动（仅限于 T型）
	 	 Y：向传动器自由流动（P型、A型及B型）
	5	 控制油路
	 	 P：P油路（仅适用于 4项的 Y）
	 	 T：T油路（仅适用于 4项的X）
	 	 A：A油路（仅适用于 4项的 Y）
	 	 B：B油路（仅适用于 4项的 Y）

	6	 开启压力
	 	 K：0.1	MPa
	 	 M：0.25	MPa
	 	 N：0.5	MPa
	7	 控制油路
	 	 B：B油路
	 	 T：T油路（S47型））
	8	 开启压力
	 	 与	6	项相同
	9	 设计编号
	10	 特型编号

适用于双型单向阀

型号

●最高使用压力…………31.5MPa
●最大流量………………120L/min

规格

（Ｆ３）-ＴＧＭＤＣ-５-＊-＊＊-（Ｂ＊）-５０
6 7 83 4 52 91

（Ｆ３）-ＴＧＭＤＣ-５-Ｙ-Ｐ＊-Ｘ-Ｔ＊-５０-Ｓ４７
6 7 83 4 52 91 4 10

（S47型以外时）

（S47型时）

Ｐ１

Ｂ ＡＰ

ＴＡ１

ＴＢＴＡ

ＴＢ１

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－Ｘ－Ｔ＊－５０－Ｓ４７

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊－Ｂ＊

ＴＡ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

ＴＢ１

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■压力下降特性
阀整体的压力损失为对应曲线图的 4条曲线的合计值。

▲符号：根据开启压力选择图 3中的 K、M、N的	3 条曲线中的 1条。
△符号：根据开启压力选择图 4中的 K1、M1、N1的 3条曲线中的 1条。
　（例如，在开启压力为K时选择K1）
▽符号：根据开启压力选择图 4中的 K2、M2、N2的 3条曲线中的 1条。
　（例如，在开启压力为K时选择K2）

０
１２０８０４００

Ｋ

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

Ｍ

Ｎ

ＴＡ

Ｂ

图１

压
力
下
降

０
０ ４０ ８０ １２０

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

，

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

Ｋ

Ｍ

Ｎ

Ｔ

Ｐ

Ａ Ｂ

图３

压
力
下
降

０
１２０８０４００

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

Ｎ

Ｍ

Ｋ

Ａ

Ｂ Ｐ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图２

压
力
下
降

０
１２０８０４００

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

Ａ
Ｂ

图４

Ｋ１

Ｍ１

Ｎ１

Ｎ２

Ｍ２

Ｋ２

压
力
下
降

P T A B
TGMDC-5-Y-PK-50
TGMDC-5-Y-PM-50
TGMDC-5-Y-PN-50

K
M
N

T A B 1

TGMDC-5-X-TK-50
TGMDC-5-X-TM-50
TGMDC-5-X-TN-50

P
K
M
N

A B 2

TGMDC-5-Y-AK-50
TGMDC-5-Y-AM-50
TGMDC-5-Y-AN-50

P T
K
M
N

B 3

TGMDC-5-Y-BK-50
TGMDC-5-Y-BM-50
TGMDC-5-Y-BN-50

P T A

P T

K
M
N

3

TGMDC-5-Y-A＊-B＊-50 ▲ ▲ 3
TGMDC-5-Y-P*-X-T*-50-S47 A B 4△ ▽

端口 图型号
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外形尺寸

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

Ｂ
５０

“
Ｂ

”

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

．

4-φ6.5 孔

．

１１
８

（ ）

１３８９

“
Ａ

”

１３０

３８

．

８９

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－５０ (单型单向阀)       质量: 2.9 kg

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊－５０ (单型单向阀)

．（ ） ．（ ）８９８９

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

Ｂ

５０

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

．

．

4-φ6.5 孔

１１
８

１４７８

３３
２

３０

１３０

３８

．

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊－ Ｂ＊ －５０（ ） (单、双型单向阀)     质量: 2.9 kg  
ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｂ＊－５０ (单型单向阀)

．
３１

３
２０

．（ ） ．（ ）８９８９

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

Ｂ

５０

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

．

．

4-φ6.5 孔

１１
８

１４７８

３３
８

２９

１３０

３８

．

ＴＧＭDC－５－Y－P＊－X－T＊－５０－S47 (双型单向阀)       质量: 2.9 kg

型号 "A" "B"
TGMDC-5-Y-P*-50 17 31.3
TGMDC-5-X-T*-50 25 33.2
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内部结构

８

１２３

９

５

７

６ ４

１０１１

ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ｂ＊－５０
ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ａ＊－Ｂ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ａ＊－５０

１３１２

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－５０

１３１２

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊－５０

１３１２

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－Ｘ－Ｔ＊
－５０－Ｓ４７

11 弹簧

（注）	TGMDC-5- ＊ -A ＊ -50，TGMDC-5- ＊ -B ＊
-50 时，②，③，⑧～11仅为单侧。

符号 零件编号

K 40025929
M 40025930
N 40025931

Ｐ＊ Ｔ＊ Ａ＊
Ｂ＊

Ａ＊－Ｂ＊ Ｓ４７

 2 保护圈  40025925        MS28774-017 1 1 1 2 2
 3 O型圈 007901717 AS568-017(NBR,Hs70) 1 1 1 2 2
 4 O型圈 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 1 1 2 2 2
 5 保护圈 2221140025055
 7 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5 5 5 5
13 O型圈 008000619   JIS B 2401-1B-P8 1 3 - - 4

双型单型
序号 名称 零件编号 标准

数量
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叠加型先导单向阀 TGMPC-5，50 系列
Pilot operated check modules

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 先导单向阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 减压功能
	 	 无记号：无减压功能
	 	 D：有减压功能
	5	 控制油路
	 	 AB：通过B油路先导压力控制A油路单向阀
	 	 BA：通过A油路先导压力控制B油路单向阀

	6	 开启压力
	 	 K：0.1MPa
	 	 M：0.25MPa
	 	 N：0.5MPa
	7	 减压功能
	 	 	参照	4	项（但是，如果在	4	中指定
	 	 了“D”，那么在	7	中也必须指定“D”）
	8	 控制油路
	 	 BA：通过A油路先导压力控制
	 	 B 油路单向阀
	9	 开启压力
	 	 参照	6	项
	10	 设计编号

适用于双型单向阀

（Ｆ３）-ＴＧＭＰＣ-５-（Ｄ）ＡＢ＊-［（Ｄ）ＢＡ＊］-５０
3 94 75 101 2 6

●最高使用压力…………31.5MPa
●最大流量………………120L/min
●活塞∶阀座的面积比
　标准型…………………3∶ 1
　减压型…………………20∶ 1

规格
●减压型对封入单向阀的液压油的压缩容积较大时产生的冲击有缓
和效果。

型号

8

＊ＡＢＤ－＊ＢＡＤ－５－ＣＰＭＧＴ＊ＡＢＤ－５－ＣＰＭＧＴ＊ＢＡＤ－５－ＣＰＭＧＴ ）（）（）（

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

（ ）

标准型（双型）

减压型（双型）
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

■压力下降特性

阀整体压力损失为分别通过表 1 中所列的 P、T、A 及 B 端口时的
压力损失的合计值。
该值通过图 1求出。

表 1

▲符号：根据开启压力选择K，M，N的 3条曲线中的一条。

●开启阀所需的先导压力（PB1，PA1）
　开启A油路的单向阀时：
　　PB1（B1油路的压力）＞（PA+PC-PA1）/fa+PA1

　开启 B油路的单向阀时：
　　PA1（A1油路的压力）＞（PB+PC-PB1）/fa+PB1

　此处：
●PA：A端口压力
●PB：B端口压力
●PA1：A1端口压力
●PB1：B1端口压力
●PC：开启压力
●fa：面积比
　（标准型：fa ＝ 3，减压型：fa ＝ 20）

外形尺寸

规格

．（ ） ．（ ）８９８９

．１４７８

ＴＢ

Ｂ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

３８

１３０

５０

72
.5

 (最
大

)

６９
５．

．

．

4-φ6.5 孔

１１
８

３０

３３
２

（ ） （ ）
（ ）ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＢＡ＊－５０

ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＡＢ＊－［ Ｄ ＢＡ＊］－５０ (单、双型先导单向阀)    质量: 2.9 kg  
(单型先导单向阀)

P T

TGMPC-5-(D)AB＊-50 1 2 - 4 ▲ 3 - -

TGMPC-5-(D)BA＊-50 1 2 3 - - - 4 ▲

TGMPC-5-(D)AB＊-(D)BA＊-50 1 2 - 4 ▲ - 4 ▲

端口
A B型号

０
１２０８０４００

１

４

３

Ｎ

Ｋ

Ｍ

２

２４

２０

１６

１２

０８

０４

．

．

．

．

．

．

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

图１

压
力
下
降
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内部结构

12 弹簧

双型

１２３

１０１２

６

９ ７１１

５

８

４

单型

５４

１３

K 40025929
M 40025930
N 40025931

符号 零件编号

 2 保护圈  40025925        MS28774-017 1 2
 3 O型圈 007901717 AS568-017(NBR,Hs70) 1 2
 4 O型圈 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 2 2
 5 保护圈 2240025055
 8 O型圈 007901419 AS568-014(NBR,Hs90) 5 5

序号 名称 零件编号 标准
单型 双型

数量
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型号

规格

(Ｆ３)-ＴＧＭＦＳ-５-ＡＴＨ-ＢＴＨ-５０
2 51 3 4 6 7 8

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 泄压阀
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 控制油路
	 	 AT：A-T 流动

	5	 调节部形状
	 	 H：旋钮型
	6	 控制油路
	 	 BT：B-T 流动
	7	 调节部形状
	 	 H：旋钮型
	8	 设计编号

●最高使用压力…………31.5MPa
●最大流量………………120L/min（P，A，B，T端口）
　　　　　………………40L/min（A-T，B-T 流动）

■液压图形符号

ＡＢＴＢＴＡＰ

叠加型泄压阀 TGMFS-5，50 系列
Pressure release modules
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内部结构

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

外形尺寸

ＴＢ

Ｂ

ＴＡ

Ｐ

Ａ φ
３

１

１３０

５
０

２
５

(最大 190)

７
１

２．

６
９

５．

３
７

５．

A 油路用

内六角孔的双边距离为4

内六角孔的双边距离为4 

B 油路用
4-φ6.5 孔

最大 30最大 30

１ ２ ３

１０９８７６５４

质量：2.9kg

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ １０ ２０ ３０ ４０
０

４０

３０

２０

１０

．

．

．

．
Ｍ ａＰ

压
力
下
降

2 保护圈

保护圈

40025055

40025095

007901419

－ 2

2
－ 2

2

3
6
7
9

序号 名称 零件编号 标准 数量

007902017

AS568-008（NBR,Hs70）

AS568-020（NBR,Hs70）

AS568-014（NBR,Hs90) 5O型圈
O型圈

O型圈

007900817
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叠加板 TGMA-5
Auxiliary plates

液压图形符号

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 叠加板
	3	 安装面尺寸
	 	 5：ISO	4401-05
	4	 叠加板的种类
	 	 B：封板
	 	 C1：连接板（P→ A，B→ T）
	 	 C2：连接板（P→ B，A→ T）
	 	 T：取压板（P、A、B、T端口）

型号

外形尺寸

规格

（Ｆ３）-ＴＧＭＡ-５-Ｂ-２０-（Ｂ）
53 41 2 6 	5	 设计编号

	6	 配管连接口形状（适用于取压板）
	 	 B：G1/4（组合垫密封圈）
	 	 T：Rc1/4（最高使用压力 21MPa）

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

ＴＧＭＡ－５－Ｂ

ＴＧＭＡ－５－Ｔ

ＴＧＭＡ－５－Ｃ１

ＴＧＭＡ－５－Ｃ２

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

ＴＧＭＡ－５－Ｂ－２０

３１

３０

７０４６
１２

１２８

３７５４

4-φ6.9 孔

φ11沉孔深度示意图

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

ＴＧＭＡ－５－Ｃ１／Ｃ２－２０

３１

３０

７０４６
１２

１２８

３７５４

4-φ6.9 孔

φ11沉孔深度示意图

Ｐ

Ａ ７０

ＴＧＭＡ－５－Ｔ－２０－Ｂ／Ｔ

４８

２２

３０

１５

４８

２２

１８

１２

４６
１２

１２８

３７５４

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

Ｂ

Ｔ

4-φ6.9 孔

取压端口
４－Ｇ1/4（B 型）
４－Ｒｃ1/4（T 型）

型号 最高使用压力
MPa

质量
kg

TGMA-5-B-20 
TGMA-5-C1-20
TGMA-5-C2-20

TGMA-5-T-20-B/T 31.5/21

2.0 
31.5
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TGM － 7，50 系列（符合 ISO 4401-07）

●最高使用压力：21MPa
●最大流量：300 L/min
●环境温度：-20℃ ~+80℃
●液压油

○工作温度： -20℃ ~+80℃（石油类液压油）
  +10℃ ~+54℃（含水类液压油）
　最高推荐温度：+65℃（防止液压油的老化）
○推荐粘度范围：13~54 mm2/s
　启动时（最大）：500mm2/s

●密封材料及液压油的种类
　使用丁腈橡胶作为标准密封材料。
　因此，适用于耐磨性液压油、水・乙二醇类液压油。
●安装面尺寸（参照图 1）
　由于 TGM-7 系列没有泄油端口 W，所以不能与压力对中型的电

液换向阀及先导换向阀叠加使用。

●安装螺栓
○请使用符合 JIS B 1176（内六角螺栓）强度等级 12.9 的
安装螺栓。

○安装螺栓的长度：
　M10：“最上段阀的螺栓紧固长度”+“叠加阀高度的合计
值”+15

　M6：“最上段阀的螺栓紧固长度”+“叠加阀高度的合计值”+9
○紧固扭矩
　M6：9~14N・m
　M10：50~60N・m
○安装螺栓请另行订购。

●阀的安装方向没有限制。
●特性曲线图说明
　特性曲线图表示液压油的粘度为 32mm2/s（油温 40℃条件
下）、比重为 0.87 时的特性。（参照“注”）

注） 1. 20 mm2 /s 以外粘度的压力下降（△P1）请通过乘
以下表中所列的系数进行计算。

 2. 比重 0.87 以外的压力下降（△P1）计算公式
   △P：特性曲线图的数值
  △P1 ＝△P×G1/G 　G：0.87
   　G1：任意的比重值

通用规格

图 1　安装面尺寸

注）虚线是最小必要接触面尺寸。

●安装相关的普通尺寸公差为 ±0.2（特殊标注
除外）

●安装面加工精度

副板

●副板请另行订购。
●关于外形尺寸的详细说明请参照R6-5 页。
●最高使用压力为 21 MPa。

０

０

Ｂ

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｙ

５０

１ 3-最大 φ6.3７０

１６．

１５９

５５６
５７２
６９９
７１５

１４３．
．

．
．
．
．

4-最大 φ17.5

１１
１

１８
３．

３４
１

６５
９

７６
６

８８
１

１０
１

６． ． ． ． ．

１２３

4 - M10 深 18

． 2-M6 深 13

定位销用

2-φ4 深 8

．

９２

粘度 mm2/s 10 20 30 32 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系数 0.75 0.89 0.98 1.00 1.06 1.12 1.17 1.22 1.26 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.47

表面
粗糙度 1.6μm Ra

0.01以下       0.01
(每100mm正方) □100

平面度

1.6

ＰＴＡＢ ＸＹ

  DGSMV-04-10 Rc1/2
  DGSMV-04X-10 Rc3/4

连接口径

Rc1/4

副板型号

叠加阀
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使用叠加阀构成系统时的注意事项

构成系统时叠加顺序的限制

Ｐ Ｔ ＹＸ Ｂ Ａ

后退

Ｂ ＡＰ

电磁换向阀

单向节流阀（出口节流）

先导单向阀

后退

后退后退

后退后退

Ｔ ＹＸ

ＹＸ Ｂ ＡＰ ＴＢ ＡＰ

电磁换向阀

单向节流阀（出口节流）

减压阀（B油路先导）

Ｔ ＸＹ

Ｂ ＡＰ Ｔ Ｘ ＡＢＸＹＹ Ｐ Ｔ

电磁换向阀

减压阀（B油路先导）

先导单向阀

根据阀的功能不同，部分设备的叠加顺序会有限制。在叠加阀以外的设备上也需要采取同样的措施。
下述示例是为可以进行稳定的流量控制及防止漏油。

名称 错误的叠加例 正确的叠加例 说明

图A1 图A2

图B1 图B2

图C1 图C2

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

后
退

●单向节流阀（出口节流）
与先导单向阀

例如，在图A1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭头
部产生背压。在此背压的作用
下，B油路的先导单向阀将关
闭单向阀；当单向阀关闭后，
箭头部的背压会下降，单向阀
将再次打开。这种不稳定的现
象持续不断时，油缸就会发生
间歇现象。
因此，请按照图A2中所示

的叠加方法构成系统。

●单向节流阀（出口节流）
与减压阀（A，B油路先导）

例如，在图B1中，当油缸
杆后退时，通过B油路单向节
流阀的出口节流控制，在箭头
部将会产生背压。从B油路取
得先导压力的减压阀会因此背
压而关闭阀芯，因此液压油将
停止流动。
因此，请按照图B2所示的

叠加方法构成系统。

●先导单向阀与减压阀
（A，B油路先导）

例如，在图C1中，当油缸
处于中间停止状态时，B油路
减压阀的先导油路的内部泄漏
会使油缸不能保持当前的位
置。
因此，请按照图C2所示的

叠加方法构成系统。
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特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）
■最低压力特性

●最高使用压力………………………………  21 MPa
●最大流量……………………………………  300 L/min

叠加型溢流阀 TGMC-7，50 系列
Pressure relief modules

液压图形符号

 1 溢流阀
 2 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3 控制油路
  PT：P→ T溢流

ＴＧＭＣ-７-ＰＴ-＊Ｗ-５０
5 63 4

型号

1 2

 4 压力调节范围
  A：（0.7）～ 7 MPa
  C：（0.7）～ 14 MPa
  F：（0.7）～ 21 MPa
  （最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。）
 5 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
 6 设计编号

规格

■不同流量的压力变化特性

TGMC-7-PT

・系统的最低压力为该值加上油箱油路背压。 ・设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
・系统的特性为该值加上油箱油路背压。

Ｇ

ＡＰ ＢＴ Ｘ Ｙ

０
０

．

．

．

．

．

０４

０２

０６

０８

１０

１００ ２００ ３００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力

Ｃ

Ａ

０

５

１０

１５

２０

２５

０

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００

Ｆ
压
力
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外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＣ－７－ＰＴ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＣ－７－ＰＴ－＊Ｗ－５０

１４１６．

Ｘ
Ｔ Ｐ

Ａ Ｂ
Ｙ

排放端口（Rc1/4）

扳手双边距离为17

扳手双边距离为14

2-φ7 孔4-φ11 孔

压力调节螺钉

压力表接口（Rc1/4）

锁紧螺母

内六角孔的双边距离为6

７０
３

９１
２

３５

４５
５．

３０

８７

265.6（最大）

2-φ3 定位销

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５

质量：7.0kg

8 - JIS B 2401 1B-P6 1
9 007912217 AS568-122(NBR,Hs70) 1
10 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
11 - JIS B 2401 1B-P28 1
12 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
19 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 1

22 - JIS B 2401 1A-P11 1

23 - JIS B 2407 T2-P11 1

数量序号 标准零件编号

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

名称
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特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）

●最高使用压力………………………………………  21MPa
●最大流量……………………………………………  300L/min

叠加型带单向功能平衡阀 TGMRC-7，50 系列
Counterbalance modules

液压图形符号

 1 带单向功能平衡阀
 2 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3 控制端口
  A：A端口
  B：B端口
 4 控制方向
  Y：传动器后的压力控制

ＴＧＭＲＣ-７-＊Ｙ-＊Ｗ-５０
5 63 4

型号

1 2

 5 压力调节范围
  A：0.5 ～ 3.5 MPa
  C：2～ 14 MPa
 6 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
 7 设计编号

规格

7

■压力下降特性 ■不同流量的压力变化特性

TGMRC-7-AY TGMC-7-BY

・设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
・系统的特性为该值加上油箱油路背压。

1. P → B、B→ T 
2. A→T（主阀全开）
3. P → A

０
０

．

．

．

．

．

２０

１６

１２

０８

０４

１００ ２００ ３００

３

１

２

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降

０
０

２０

１５

１０

１００ ２００ ３００

５

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ Ａ

Ｃ

压
力

Ｇ

Ｙ Ａ

Ａ１

ＡＹ ＢＰＢＰ

Ｂ１

Ｔ Ｘ Ｔ Ｘ

Ｇ
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G

叠
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阀

外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＲＣ－７－ＡＹ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＲＣ－７－ＢＹ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＲＣ－７－ＢＹ－＊Ｗ－５０

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

２０

８７ １４１６． ３５

９１

298.5（最大）

４５
５．

2-φ3 定位销

锁紧螺母

2-φ7 孔

4-φ11 孔

扳手双边距离为14

压力调节螺钉

压力表接口 (Rc1/4)

内六角孔的双边距离为6

扳手双边距离为17

１４

３

３５

７０
２

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

．

2-φ3 定位销

压力调节螺钉

锁紧螺母

扳手双边距离为14

压力表接口 (Rc1/4)

内六角孔的双边距离为6

扳手双边距离为17

１４

９１

８７

２０

３５ １４１６．

298.5（最大）

４５
５

３５

７
２

３

4-φ11 孔

2-φ7 孔

２３

１２３４５６７８９１０１１

２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２

质量：8.7kg

3 - JIS B 2407 T2-P14 1
4 - JIS B 2401 1A-P14 1
6 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 2
15 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
17 007911819 AS568118(NBR,Hs90) 4

数量序号 标准零件编号名称

保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈
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阀

特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）

●最高使用压力…………………………………  21 MPa
●最大流量………………………………………  300 L/min

叠加型减压阀 TGMX2-7，50 系列
Pressure reducing modules

液压图形符号

 1 减压阀
 2 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3 控制端口
  P：P端口
 4 先导油路
  P：P油路
  A：A油路
  B：B油路

ＴＧＭＸ２-７-Ｐ＊-＊Ｗ-５０
5 63 4

型号

1 2

 5 压力调节范围
  B：0.7 ～ 7 MPa
  C：0.7 ～ 14 MPa
  F：0.7 ～ 21MPa
 6 调整部形状
  W：内六角调整螺钉型
 7 设计编号

规格

7

■压力下降特性 ■不同流量的压力变化特性

TGMX2-7-PP TGMX2-7-PA TGMX2-7-PB

・P端口的曲线是阀芯全开时的曲线。 ・设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
・系统的特性为该值加上油箱油路背压。

０
０

１２

１０

０８

０６

０４

０２

．

．

．

．

．

．

１００ ２００ ３００

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

P端口

T端口

压
力
下
降

Ｆ

Ｃ

０

５

１０

１５

２０

２５

０

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００

Ｂ

压
力

Ｇ
Ｇ Ｇ

Ｘ Ｐ ＸＸＰ Ｔ Ｙ Ｂ Ａ

Ｐ１Ｐ１

ＡＢＰ Ｂ Ａ

Ｐ１

ＹＴ Ｔ Ｙ



37-2
G

叠
加
阀

外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＸ２－７－ＰＰ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＸ２－７－ＰＡ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＸ２－７－ＰＢ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＸ２－７－ＰＰ－＊Ｗ－５０

扳手双边距离为17

内六角孔的双边距离为6

扳手双边距离为14

压力表接口 (Rc1/4)

３５

３
７０

２

４５
５．

９１

锁紧螺母

泄油端口(Rc1/4)

压力调节螺钉

排放端口 (Rc1/4)2-φ7 孔4-φ11 孔

Ｘ
Ｔ Ｐ

Ａ Ｂ
Ｙ

１４１６． ８７

２０

３５

300.6（最大）

2-φ3定位销

螺塞

ＴＧＭＸ２－７－ＰＢ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＸ２－７－ＰＡ－＊Ｗ－５０

螺塞

螺塞

ＴＧＭＸ２－７－ＰＰ－＊Ｗ－５０

１４１５１６１７１８１９２０２１２２

１３ １２ １１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

质量：8.0kg

10 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
12 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
13 - JIS B 2401 1B-G25 2
15 - JIS B 2407 T2-P11 1
16 - JIS B 2401 1A-P11 1
20 - JIS B 2401 1B-P7 4

数量序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈
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●最高使用压力…………………………………21 MPa
●最大流量………………………………………300 L/min
●单向阀的开启压力……………………………0.1 MPa

叠加型节流阀 TGMFN-7，50 系列
Flow regulator with check modules

液压图形符号

 1 节流阀
 2 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3 控制方向
  X：传动器前的流量控制（入口节流控制）
  Y：传动器后的流量控制（出口节流控制）
 4 控制油路
  A：A油路
  B：B 油路
 5 节流的种类
  2：标准型
 6 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型

ＴＧＭＦＮ-７-＊-＊２Ｗ-（Ｂ２Ｗ）-５０
5 63 4

型号

1 2

 7 控制油路
  B：B油路
 8 节流的种类
  2：标准型
 9 调节部形状
  W：内六角调节螺钉型
 10 设计编号

适用于A、B双油路控制型（双型）

规格

7 8 9 10

TGMFN-7-X-A2W TGMFN-7-X-B2W TGMFN-7-X-A2W-B2W

TGMFN-7-Y-A2W TGMFN-7-Y-B2W TGMFN-7-Y-A2W-B2W

Ｙ ＹＹＰ Ｂ Ａ ＡＢＰＡＢＰ

Ａ１ Ｂ１ １Ａ１Ｂ

Ｔ Ｘ ＸＴＸＴ

Ｙ Ｙ Ｙ ＡＢＰＡＢＰＡＢＰ

Ａ１ Ｂ１ １Ａ１Ｂ

ＸＴＸＴＸＴ
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特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）

外形尺寸

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－Ａ２Ｗ－Ｂ２Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－Ａ２Ｗ－５０

■节流特性 ■压力下降特性

・右侧的添加数字表示从完全关闭状态开始操作时
的调节螺钉旋转圈数。

1. P（B）→A（T）、P（A）→ B（T）节流全开
2. P（B）→A（T）、P（A）→ B（T）节流全闭
3. A（P）→ T（B）、B（P）→ T（A）节流全开

4-φ11 孔 锁紧螺母

内六角孔的双边距离为5

流量调节螺钉

Ｍ１０×１

扳手双边距离为14

２７

2-φ7 孔

７０
３

４８

９１
２

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

５５３．

１１２．

１２２ ５５７．

292（最大）

2-φ3定位销

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

４８

９１
２

２７

７０
３

262.5（最大）

５５７．

１１２．

５５３． １２２

2-φ3定位销

质量：6.9kg

质量：6.7kg

０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１００ ２００ ３００
０

１０

２０

１０
８

２ ４

６Ｍ ａＰ

压
力
差

０
０

．

．

．

．

．

１００ ２００ ３００

０４

０８

１２

１６

２０

３

１

２

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

压
力
下
降
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阀

外形尺寸

ＴＧＭＦＮ－７－Ｘ－Ｂ２Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－Ａ２Ｗ－Ｂ２Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－Ａ２Ｗ－５０

．

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

４８

２
９１

１１２．

５５３ １２２ ５５７．

262.5（最大）
２７

７０
３ 2-φ3定位销

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

4-φ11 孔 锁紧螺母

Ｍ１０×１

扳手双边距离为14

2-φ7 孔

内六角孔的双边距离为5

流量调节螺钉

３

４３

７０

５５７．

１１２．

１２２５５３．

292（最大）

４８

９１
２

2-φ3定位销

262.5（最大）

５５７．１２２５５３．

１１２．２
９１

４８

７０

４３

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

2-φ3定位销３

质量：6.7kg

质量：6.9kg

质量：6.7kg
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外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＦＮ－７－Ｙ－Ｂ２Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－７－＊－Ａ２Ｗ－５０

ＸＴ Ｐ

Ａ Ｂ Ｙ

７０
３

４３

２ １１２．
４８

９１

262.5（最大）

５５７．１２２５５３．

2-φ3定位销

１

１２ ４１１１ １３

２３４

７ ８ ９ １０

５６

质量：6.7kg

单型

3 - JIS B 2401 1A-P12 1 2
4 - JIS B 2407 T2-P12 1 2
9 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 2 2
11 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4 4
12 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2 2

序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

O型圈

数量

双型
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特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）
■压力下降特性

●最高使用压力……………………………………21 MPa
●最大流量…………………………………………300 L/min

叠加型单向阀 TGMDC-7，50 系列
Direct check modules

液压图形符号

 1 单向阀
 2 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3 流动方向
  X：从传动器自由流动
  Y：向传动器自由流动
 4 控制油路
  P：P油路（仅适用于 3 项的 Y）
  T：T油路（仅适用于 3 项的 X）
  A：A油路（仅适用于 3 项的 Y）

ＴＧＭＤＣ-７-＊-＊＊-５０
5 63 4

型号

1 2

 5 开启压力
  L：0.04 MPa
  M：0.35 MPa
  N：0.5 MPa
 6 设计编号

规格

TGMDC-7-Y-P ＊ TGMDC-7-X-T ＊ TGMDC-7-Y-A ＊

1. P → A、P→ B（开启压力 L）
2. P → A、P→ B（开启压力M）
3. P → A、P→ B（开启压力N）
4. A → T、B→ T

ＹＴＴ

Ｔ１

Ｘ Ｙ Ｘ ＹＡＢＰ

Ｐ１

ＡＢＰ ＡＢＰ

Ａ１

Ｔ Ｘ

０
０

．

．

．

．

１００ ２００

．０５

．

１０

２０

１５

２５

３０

．３５

３００

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

３

２

１

４

压
力
下
降
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外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＤＣ－７－Ｙ－Ｐ＊－５０
ＴＧＭＤＣ－７－Ｙ－Ａ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－７－Ｘ－Ｔ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－７－Ｙ－Ｐ＊－５０

Ｘ
Ｔ Ｐ

Ａ Ｂ
Ｙ

７０
３

９１
２ ９２．

１２０ ９５．

（１２９５）．

2-φ7 孔4-φ11 孔

2-φ3定位销

Ｘ
Ｔ Ｐ

Ａ Ｂ
Ｙ

２
９１

７０
３

５２２．

１６５９５．

（１７４５）．

2-φ7 孔4-φ11 孔

2-φ3定位销

６１ ３ ４ ５２

９７ ８

质量：6.6kg质量：4.6kg

5 - JIS B 2401 1A-P20 1

8 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4

9 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2

数量序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈
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特性曲线图（32mm2/s，40℃时）（代表性示例）

●最高使用压力………………………………  21 MPa
●最大流量……………………………………  300 L/min
●活塞・阀座的面积比………………………  14∶1

叠加型先导单向阀 TGMPC-7，50 系列
Pilot operated check modules

液压图形符号

 1 先导单向阀
 2  安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 3  减压功能
  D：带减压功能
 4 控制油路
  AB：通过B油路先导压力控制A油路单向阀
  BA：通过A油路先导压力控制B油路单向阀

ＴＧＭＰＣ-７-ＤＡＢ＊-（ＤＢＡ＊）-５０
5 63 4

型号

1 2

 5 开启压力
  M：0.2 MPa
  N：0.5 MPa
 6 减压功能
  D：带减压功能
 7 控制油路
  BA：通过A油路先导压力控制B油路单向阀
 8 开启压力
  参照 5 项
 9 设计编号

适用于双型单向阀

规格

7 8 9

■压力下降特性 ■最低先导压力特性

TGMPC-7-DAB＊ TGMPC-7-DBA＊ TGMPC-7-DAB＊ -DBA＊

1.  P → A、P→ B
（开启压力M）

2.  P → A、P→ B
（开启压力N）

3. A → T、B→ T

ＹＹＹ ＡＢＰＡＢＰＡＢＰ

１Ａ１Ｂ１Ａ１Ｂ１Ａ１Ｂ

ＴＴＴ ＸＸＸ

３５．

３０

２５

１５

２０

１０

．

０５．

３００２００１００

．

．

．

．

０
０

１

２

３
Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

压
力
下
降

５ １０ １５ ２０ ２５
０

２０

１５

１０

５

Ｍ ａＰ

０

反向流动入口侧压力 MPa

最
低
先
导
压
力
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外形尺寸

内部结构

ＴＧＭＰＣ－７－ＤＡＢ＊ーＤＢＡ＊－５０
ＴＧＭＰＣ－７－ＤＡＢ＊－５０
ＴＧＭＰＣ－７－ＤＢＡ＊－５０

ＴＧＭＰＣ－７－ＤＡＢ＊－５０

１１１０９

１２３４５６７８

１２

质量：7.0kg

6 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 2

9 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4

10 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2

数量序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

Ｘ
Ｔ Ｐ

Ａ Ｂ
Ｙ

１１２．

５５３． １２２

２３３

（５５７）．

４８

９１
２

７０

４３

３

４－φ１１孔 ２－φ７孔

定位销２－φ３
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特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

型号

规格

(Ｆ３)-ＴＧＭＦＳ-７-ＡＴＨ-ＢＴＨ-５０
2 51 3 4 6 7 8

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 泄压阀
 3 安装面尺寸
  7：ISO 4401-AD-07-4-A
 4  控制油路
  AT：A→ T流动

 5 调节部形状
  H：旋钮型
 6  控制油路
  BT：B→ T流动
 7  调节部形状
  H：旋钮型
 8  设计编号

●最高使用压力……………………31.5 MPa
●最大流量…………………………300 L/min（P、A、B、T端口）
　　　　　…………………………40 L /min（A→ T，B→ T流动）

液压图形符号

ＡＢＸ ＹＰ Ｔ

叠加型泄压阀 TGMFS-7，50 系列
Pressure release modules

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ １０ ２０ ３０ ４０
０

１０．

．０５

Ｍ ａＰ

压
力
下
降
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内部结构

外形尺寸

．
９

３
７

ＢＡ
Ｙ

Ｔ Ｐ Ｘ

７
０

４
５

５
０

９
２

３
５．

（ ２１４ ）

１２３

４
６

φ
３

１

B油路用

内六角孔的双边距离为4

内六角孔的双边距离为4

A油路用 4-φ11 孔

最大 47最大 44

2-φ6.5 孔

2-φ3定位销

４３２１

６

５

９７ ８ １０ １１ １２ １３ １３１４

质量：5.1kg

2 40025055 - 2
3 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 2
7 40025095 - 2
8 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 2
10 007911819 AS568-118(NBR,Hs90) 4
12 007901319 AS568-013(NBR,Hs90) 2
14 008000619 JIS B 2401-1B-P8 5

数量序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

保护圈
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TGM-8，50 系列（符合 ISO 4401-08）

●环境温度：-20℃ ~+80℃
●液压油

○工作温度： -20℃ ~+80℃（石油类液压油）
  +10℃ ~+54℃（含水类液压油）
　最高推荐温度：+65℃（防止液压油的老化）
○推荐粘度范围：13~54 mm2/s
　启动时（最大）：500 mm2/s

●密封材料及液压油的种类
　使用丁腈橡胶作为标准密封材料。
　因此，适用于耐磨性液压油、水・乙二醇类液压油。
●安装面尺寸（参照图 1）
　由于 TGM-8 系列没有泄油端口 W，所以不能与压力对中型的电

液换向阀及先导换向阀叠加使用。

●安装螺栓
○请使用符合 JIS B 1176（内六角螺栓）强度等级 12.9 的
安装螺栓。

○安装螺栓的长度：
　M10: “最上段阀的螺栓紧固长度”+“叠加阀高度的合计值”+15
　M6：“最上段阀的螺栓紧固长度”+“叠加阀高度的合计值”+9
○紧固扭矩
　M12：75～ 81 N・m
○安装螺栓请另行订购。

●阀的安装方向没有限制。
●特性曲线图说明
　特性曲线图表示液压油粘度为32 mm2/s（油温40℃条件下）、

比重为 0.87 时的特性。（参照“注”）

注） 1. 32 mm2/s 以外粘度的压力下降（△P1）请通过乘
以下表中所列的系数进行计算。

 2. 比重 0.87 以外的压力下降（△P1）计算公式
   △P ……特性曲线图的数值
  △P1 ＝△P×G1/G 　G ……0.87
   　G1……任意的比重值

通用规格

图 1　安装面尺寸

注）虚线是最小必要接触面尺寸。

●安装相关的普通尺寸公差为 ±0.2（特殊标
注除外）

●安装面加工精度

副板

●副板请另行订购。
●外形尺寸的详细说明请参照R6-5 页。
●最高使用压力为21 MPa。如果大于该值，请安装在集成阀块上。

．

．

ＹＰＴ

Ａ ＢＸ（
１

１
４

）

（ １５７ ）

７４.６

７
７

７３

０

０

6-M12 深 23

4-最大 φ23

４ ８．

１７ ５．

2-最大 φ11.2

(定位销用)

（ １１ ４ ）．

（
１

１
）

１９

９２ １±０ １．

１
７

５．

２
９

４．

５
３

２．

９
４

５．

１
０

０
８．

１
１

２
７．

１
３

０
２

±０
１

．

2-φ7.1 深 8

粘度 mm 2/s 10 20 30 32 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
系数 0.75 0.89 0.98 1.00 1.06 1.12 1.17 1.22 1.26 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.47

1.6μm Ra

0.01以下       0.01平面度

1.6表面
粗糙度

(每100mm正方) □100

P,T,A,B X,Y
DGSMV-06-10 Rc3/4
DGSMV-06X-10 Rc1

副板型号
连接口径

Rc1/4
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型号

规格

(Ｆ３)-ＴＧＭＦＳ-８-ＡＴＨ-ＢＴＨ-５０
2 51 3 4 6 7 8

 1 适用液压油
  无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
  F3：磷酸酯类液压油
 2 泄压阀
 3 安装面尺寸
  8：ISO 4401-AE-08-4-A
 4 控制油路
  AT：A→ T流动

 5 调节部形状
  H：旋钮型
 6 控制油路
  BT：B→ T流动
 7 调节部形状
  H：旋钮型
 8 设计编号

●最高使用压力………………31.5 MPa
●最大流量……………………700 L/min（P、A、B、T端口）
　　　　　……………………40 L/min（A→ T，B→ T流动）

特性曲线图（20mm2/s，50℃时）（代表性示例）

液压图形符号

ＡＢＸ ＹＰ Ｔ

叠加型泄压阀 TGMFS-8，50 系列
Pressure release modules

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０ １０ ２０ ３０ ４０
０

１０．

．０５

Ｍ ａＰ

压
力
下
降
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内部结构

外形尺寸

Ｘ Ａ Ｂ

ＹＰＴ

６
２．

１５７

１１
４

２５

７０

(最大 255)

５７

φ３
１

内六角孔的双边距离为4B油路用

2-φ6.4定位销

6-φ13.5 孔A油路用

内六角孔的双边距离为4

最大 49最大 49

１１
５

.７

１０１１１０８ ９ １０ １４１３１２１１

６

７

１ ２ ３ ５４

质量：7.7kg

2 40025055 - 2
4 007902017 AS568-020(NBR,Hs70) 2
8 40025095 - 2
9 007900817 AS568-008(NBR,Hs70) 2
11 008000619 JIS B 2401-1B-P8 7
12 007921019 AS568-210(NBR,Hs90) 2
13 007921519 AS568-215(NBR,Hs90) 4

数量序号 标准零件编号名称

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

保护圈

保护圈
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