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FT ZN 63 40

企业代号
产品系列

代号
设计序号

额定电压

代号

法泰电器(江苏)

股份有限公司
户内真空

断路器

63 40:40.5kV

- 630 25 -

额定电流

代号

S: 手车式 F:固封极柱式

无:绝缘套筒式

1250A

1600A

2000A

2500A

开断电流

25kA25:

31.5kA32:

灭弧结构

S F/ -

安装方式

AC 110V

AC 220V

DC 110V

DC 220V 

控制电源

电压代号

/ AC 110V/

| 型号含义
 

20kA20:
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|  主要用途与适用范围

|  正常工作条件及安装条件

FTZN63-40型户内交流高压真空断路器(以下简称断路器)是三相交流 50HZ、 额定电压

40.5kV的户内开关设备。断路器符合GB1984-1989《 交流高压断路器》、JB3855-

1996《3.6-40.5kV户内交流高压真空断路器》及IEC相关标准。断路器可供工矿企业、发

电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用，并适用于频繁操作的场所。
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| 基本技术参数表

.03.

型号规格 FTZN63-40

技术参数

kV

额定绝缘水平
1min 工频耐压 ( 有效值 )

kV
雷电冲击耐压(峰值

额定频率 Hz

额定电流 A 2000、2500

额定短路开断电流

kA
额定短路关合电流 (峰值)

额定短路耐受电流 (4S)

额定峰值耐受电流

额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分

合闸时间

ms

40~100

分闸时间 20~60

燃弧时间 ≤15

断路器按照电寿命的分类
次

E2级

机械操作的次数 (M2级)10000

动、静触头允许磨损累积厚度 mm

额定电缆充电开断电流 A

断路器按照开合容性电流能力的分类 C2级

额定电容器组开断电流 A

调整参数

触头开距

mm

20±2

超行程 6±2

相间中心距离 300±1.5

触头合闸弹跳时间

ms

≤3

三相分、合闸不同期性 ≤2

分闸时间 20~60

合闸时间 40~100

平均分闸速度(刚分-10mm)
m/s

1.4~2.0

平均合闸速度(全开距) 0.65±0.15

各相导电回路电阻

不含触臂

μQ

1250A、1600A 2000A

≤50[≤60] ≤40[≤45]

含触臂
1250A、1600A 2000kA

≤65[≤75] ≤55[≤60]

触头压力

N
20kA、25kA 31.5kA

2900±200 3100±200

触头分闸反弹幅值 mm ≤4

额定电压 40.5

95

185

50

1250 1600

20 25 31.5 20 25 31.5 25 31.5

50 63 80 50 63 80 63 80

20 25 31.5 20 25 31.5 25 31.5

50 63 80 50 63 80 63 80

3

50

400
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|  断路器结构及工作原理

1、主体结构

断路器采用上下布置结构，有效地减小断路器深度。

断路器由绝缘筒装配、车架、弹簧操动机构组成。断路器绝缘筒装配采用复合绝 缘结构，三相灭弧室和相

联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘筒相隔离。使用复合绝 缘结构之后，断路器不但能满足正常运行条件下的

空气绝缘距离和爬距要求，还有效 地减少断路器的体积。主导电回路真空灭弧室和动静导电联接安装在绝缘筒

内，使相 间距仅为300毫米。主回路电气连接全部采用固定式连接，具有很高的可靠性，绝缘筒安装在断路器

框架上。

操动机构采用专门为这种新型断路器设计的弹簧操动机构，安装在断路器框架 内。其结构特点更适合断路

器的上下布置形式，并成为整体结构中不可分割的一部 分。机构设计简单，输出曲线与灭弧室的要求配合良

好，其性能更适合于40.5KV真空断路器的特点和要求。

断路器总体布局合理、美观、简洁；体积小巧，操作灵活，具有电气性能可靠、 使用寿命长、检修方便、

机构免维护等特点。适用于多种场合和运行条件比较苛刻的 工作场所。

2、工作原理

真空灭弧室是真空断路器开断电流的核心元件，本断路器配用的真空灭弧室是最 新设计的主屏蔽罩内

置式中封结构真空灭弧室，管径和长度尺寸均显著减小。通过一 系列研究性试验表明，新型真空灭弧室具

有良好的开断能力和绝缘性能，开断电流为 31.5KA。 另外，美国Culter-Hammer公司也为该断路器专门

设计了一系列真空灭弧室，可 保证与国内同类新型灭弧室互换，以满足不同用户的需求。

当断路器接到分闸指令后，灭弧室动触头在机构的带动下以一定的分闸速度与静 触头相分离，从而使

断路器分闸，完成开断操作。

电气工作原理

4、下导电块   5、绝缘拉杆    6、绝缘筒

1、上导电块    2、真空灭弧室 3、软连接

主导电回路图 
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机构储能原理

a、电动机储能操作

 机构储能单元采用单级减速结构，电动机从小链轮轴的一端输入功率，经滚子链 带动大链轮。大

链轮转动同时驱动棘爪，棘爪在运动过程中与棘轮咬合，实现合闸弹 簧储能，弹簧储能到位时，行程开

关被推动，切断电动机电源。同时，离合推轮将棘 爪抬起脱离棘轮，从而保证储能机械系统在惯性力作

用下不被损坏。

b、手动储能操作

 将手动储能手柄插入储能摇臂的插孔中，然后左右摆动约60度，利用单向轴承，带动储能转轴实

现对合闸弹簧储能。

 断路器完成储能后，即可接受合闸指令，实现断路器合闸。

3、机构的合分操作原理

机构的合分操作是通过凸轮—连杆机构来实现。

机构简图

a、合闸操作

当机构的合闸弹簧完成储能后，合闸弹簧因掣子的作用而保持在储能状态，储能保持掣子扣板受凸

轮滚子力的作用有向解扣方向运动的分力，此时可以用手动按钮或用合闸电磁铁线圈使合闸脱扣半轴按

顺时针方向转至脱扣位置，储能保持状态被解 除，合闸弹簧快速释放能量，并带动凸轮沿顺时针方向转

动。同时，连杆机构在凸轮 的驱动下运动至合闸位置，从而完成机构的合闸动作。合闸过程的同时行程

开关复位，使储能电动机电源被接通，再次给合闸弹簧储能，使机构处于合闸储能状态。

b、 分闸操作

机构的合闸状态是由连杆机构的扣板和半轴来保持的，扣板在断路器负载力作用 下有向解扣方向运

动的分力，此时可以用手动按钮或用合闸电磁铁线圈使分闸脱扣半 轴按逆时针方向转动至脱扣位置，分

闸扣板脱扣迅速沿逆时针方向运动，在分闸和触 头弹簧释放力作用下，带动主轴运动，主轴经绝缘拉杆

使真空灭弧室动导杆运动，使断路器分闸。在主轴转动约一半时，油缓冲开始吸收触头弹簧及分闸剩余

能量。
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断路器的合闸动作原理

断路器的结构简图

断路器呈分闸已储能状态时，当接到合闸指令，机构即迅速合闸，机构输出拐臂通过传动杆推动断

路器主轴转动，大轴转动时，主轴上的三相拐臂分别推动与之相连传动板1。传动板1推动传动板2向前运

动，与传动板2相连的传动板3顶起轴销的杆端关节轴承,推动传动绝缘拉杆及 灭弧室动端向合闸方向运

动，与传动板2相连的传动板4在动静触头接触后拉动 触头弹簧产生超行程。

主轴上拐臂推动传动绝缘拉杆的同时，两边相拐臂另一端压缩分闸弹簧,  使之完成储能，中间相的拐

臂压动断路器合分闸指示牌，使指示牌指示合闸状态，断 路器完成合闸操作。

断路器分闸动作原理

断路器呈合闸已储能状态时，当接到分闸指令，机构即解除合闸状态，迅速分闸。在负载和分闸弹

簧的分闸力的作用下，断路器断口打开，灭弧室切断电流形成开路。拐臂、大轴、分闸、合分闸指示牌

都恢复到分闸位置，断路器分闸操作完成。
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1、分闸弹簧   2、主轴          3、 中相拐臂       4、传动轴  

5、传动板2    6、 触头弹簧   7、传动板3          8、传动板4  

9、传动板1   10、边相拐臂    11、杆端关节轴承
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|  外形及安装尺寸

中间出线，软管长1.4M，配GDZ-58型插头

手车带工作、试验位置开关

手车行程610mm
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|  断路器内部电气接线原理图

原理图
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接线图
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|  包装运输及存储

●包装运输

 a． 产品运输时应装入封闭的包装箱内加以固定。

 b． 装箱、开箱应在干燥的室内，运输过程中不能翻转、倒放，不能剧烈震动。

●存储

断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵蚀的室内， 并定期检查环境是否符合要

求。真空灭弧室允许存储期为20年。
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FTZN63-40/订货须知

项目名称：                                             

注：低温-15℃以下及海拔1000米以上等特殊情况以上请注明！

凡是手车式均配58芯航空插头；

请按贵公司所需技术要求在“□”中打“√”并回传。

|  附录

1

额定电流 (A) □ 1250 □ 1600 □ 2000 □ 25002

额定短路电流 (kA) □ 20 □ 25 □ 31.53

相间距（ mm ） □ 300 （标准） □ 其它4

固定方式
□ 落地式 带 推进机构 行程 ：□ 610mm ( 标配 )

□ 其 它 mm □ 落地 不带推进机构
5

类型 □ 固封 极柱 式 □ 绝缘套筒式6

合分闸电压 □ AC/DC 220V □ AC/DC 110V7

储能电压 □ AC/DC 220V □ AC/DC 110V8

闭锁 □ 无 □AC/DC 220V □ AC/DC 110V9

防跳 □ 无 □ 有

其他技术要求

10

产品型号

11
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