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企业代号
产品系列

代号
设计序号

额定电压

代号

法泰电器(江苏)

股份有限公司
户内真空

断路器

63 12:12kV

| 型号含义
 

- 630 25 -

额定电流

代号

S: 手车式

G: 固定式

F:固封极柱式

无:绝缘套筒式

630A

1250A

1600A

2000A

2500A

3150A

开断电流

20:20kA

灭弧结构

S F/ -

安装方式

4000A

40:40kA

32:31 5kA.

25:25kA

AC 110V

AC 220V

DC 110V

DC 220V 

控制电源

电压代号

/ / AC 110V
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FTZN63-12
⼾内⾼压真空断路器

|  主要用途与适用范围

|  正常工作条件及安装条件

FTZN63户内交流高压真空断路器（以下简称断路器）适用于12KV电力系统的户内开关设备，作为电

网设备、工矿企业、动力设备的保护和控制单元。由于FTZN63真空断路器的特殊优越性，尤其适用于额定

工作电流下频繁操作，或多次开断短路电流的场所，系列抽出式手车功能单元与真空断路器等电力设备工

程配套使用，手车配置不同的一次元件器件，可分别具有母线联络、电能测量、电力设备过载或短路保护

作用，以及在系统检修时作为保护功能单元。

FTZN63断路器采用标准化设计，互换性能高，同一规格的产品无需调整即可互换，方便检修及维护。

操作机构采用模块化设计，与短路器本体组成一体。具备可靠、完善的机械及电气防误连锁系统，保

正了操作及维修的安全性。

FTZN63断路器即可作为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用（即可用于固定柜

中，也可用于手车柜中）。

断路器的设计、制造和试验符合下列IEC、GB、DL标准。

 ICE-60056   高压交流断路器；

 GB1984      交流高压断路器；

 DL/T403     12-40.5户内高压断路器定货技术条件；

 GB/T11022   高压开关设备通用技术条件；

1．环境温度： 最高温度+40℃   最底温度-15℃；

2．环境湿度：日平均相对湿度：≤95％  月平均相对湿度：≤90％；

                    日平均饱和蒸汽压：≤2.2×10－3Mpa；

                    月平均饱和蒸汽压：≤1.8×10－3Mpa；

3．海拔高度不高于1000m；

4．地震烈度不超过8度；

5．使用场所无滴水，无易燃和爆炸危险，无化学腐蚀性气体无剧烈震动；

*如产品使用环境条件超出以上规定。用户可与我公司协商确定。

.02.



FTZN63-12
⼾内⾼压真空断路器

www.fatai.com

| 基本技术参数表

.03.

型号规格 FTZN63 -12

技术参数

额定电压 (kV) 12

额定电流 (A) 630、 1250、 1600、2000、2500、3150、4000

额定短路耐受电流 (4s)(kA) 20 31.5 40

额定峰值耐受电流 (kA) 50 80 100

额定短路关合电流 (kA) 50 80 100

额定短时工频耐受电压 (1min)(kV)

额定雷电冲击耐受电压 (峰值 )(kV)

额定频率 (Hz)

二次回路工频耐受电压 (1min)(V)

额定单个 /背对背电容器组开断电流 (A)

额定电容器组关合涌流 (kA)

分闸时间 (额定电压 )(ms)

合闸时间 (额定电压 )(ms)

机械寿命 (次)

额定电流开断次数 (电寿命 )(次 )

额定短路开断电流开断次数 (次)

动、静触头允许磨损累计厚度 (mm)

额定合闸操作电压 (V)

额定分闸操作电压 (V)

储能电机额定电压 (V)

储能电机额定功率 (W)

储能时间 (S)

触头开距 (mm)

超行程 (mm)

触头合闸弹跳时间 (ms)

三相分 、合闸不同期性 (ms)

平均分闸速度 (触头分开至 6mm)(m/s)

平均合阐速度 (m/s)

触头分闸反弹幅值 (mm)

主导电回路电阻 (μΩ )

额定操作顺序

42  

75  

50  

2000  

630/400(40kA为800/400)  

12.5(频率不大于1000Hz)  

20-50  

35-70  

20000  

20000  

50(40kA为30)  

3  

DC(AC)110/220  

DC(AC)110/220  

DC(AC)110/220  

70/100  

≤10  

11±1  

3.5±0.5  

≤2  

≤2  

0.9-1.2  

0.5-0.8  

≤3  

≤50(630A)、≤45(1250A)、≤35(1600-2000A)、≤25(2500A以上)  

分-0.3s-合分-180s-合分、分-180s-合分-180s-合分  

25

63

63
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|  断路器结构及工作原理

•主体结构

断路器将主回路与操作机构前后布置，形成一

个整体型布局，这种结构设计，可使操作机构的操

作性能与灭弧室开合所需性能更为吻合，减少不必

要的中间传动环节，降低了能耗和早噪声，可靠的

电气及机械连锁，使断路器的操作性能更为可靠，

用户可以在不经调整的情况下，直接投入运行。

•主回路结构

断路器的主回路采用全封闭结构，主回路部件

纵向安装在绝缘筒内，绝缘筒是由环氧树脂采用

APG工艺浇铸而成，具有良好的耐电弧，抗老化，

高强度特性，能有效地防止外力冲击，污秽环境等

外部因素对真空灭弧室的影响，同时增加了导电回

路本体承受动、热稳定电流的能力。

•操动机构

操动机构为弹簧储能机构，采用模块化设计、

结构简单、合理，具有较高的机械强度和钢度，从

而保证了断路器的的机械性能稳定、可靠。

操动机构是由合闸单元、分闸、储能单元、指

示装置等几部分组成，前方设有合、分闸按扭，手

动储能操作杆，弹簧储能状态及合、分指示牌等，

操作简单、方便。

•储 能

断路器合闸所需要的能量由合闸弹簧提供，储

能既可由电机完成，也可以使用储能手柄插入手动

储能孔中顺时针摇动进行手动完成。此时断路器处

于合闸准备状态。

•合 闸

在合闸过程中，可以通过手动按下“合闸按扭”

或远方操作使合闸电磁铁动作均可以使开关进入合

闸状态，此时开关显示“未储能”、合分闸指示“合”

的位置，辅助开关切换，若外接电源也接通则再次

进入储能状态。

•分 闸

既可按分闸按扭，也可以接通外部电源使分闸

脱扣电磁铁动作，开关进入分闸状态，由触头弹簧

和分闸弹簧储存的能量使灭弧室动静触头分离，在

分闸过程中，由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量

并限定分闸位置，指示牌显示“分”的位置，同时计

数器计数，辅助开关切换。
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|  外形及安装尺寸

630

20、25、31.5

Ø35

1250

20、25、31.5

Ø49

手车式(650柜)外型尺寸

手车式(800柜)外型尺寸

*一次相间距为150mm

额定电流(A)

额定短路开断电流(kA)

配合静触头尺寸(mm)

额定电流(A)

额定短路开断电流(kA)

配合静触头尺寸(mm)

*一次相间距为210mm

630

20、25、31.5

Ø35

1250

25、31.5、40

Ø49

1600

31.5、40

Ø55
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手车式(1000柜)外型尺寸

*一次相间距为275mm

额定电流(A)

额定短路开断电流(kA)

配合静触头尺寸(mm)

1600

Ø79

2000

Ø79

2500

31.5、40

Ø109

3150

31.5、40

Ø109

31.5、40 31.5、40

额定电流(A)

额定短路开断电流(kA)

*一次相间距为210mm

630 1250 1600

31.5、4020、25、31.5 20、25、31.5、40

固定式（800柜）外形尺寸
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固定式(1000柜)外型尺寸

|  断路器内部电气接线原理图

1600 2000

31.5、40 31.5、40

2500 3150

31.5、40 31.5、40

额定电流(A)

额定短路开断电流(kA)

*一次相间距为275mm

电机回路 合闸回路 闭锁回路 分闸回路

固定式内部电气接线原理图
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说明:

1、图示为处于试验位置，未储能，分闸状态;

2、当为直流电源操作时，虚框中的极性应相同，电机应按图示极性接线

Y1:闭锁线圈（可选）

K0:防跳继电器（可选）

Y7-Y9:过电流脱扣器线圈（可选)

JP-JP11:跳线

HQ:合闸线圈

TQ:分闸线圈

R0、R1:电阻

M:储能电机

S2:辅助开关

S1:辅助开关（合闸弹簧储能后切换)

QF:辅助开关（分合操作时切换)

V2-V4:桥式整流器（直流时取消)
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工作位置

实验位置

手车式内部电气接线原理图

TQ:分闸线圈

S1-S3:储能微动开关

D:储能电机

S5:闭锁电磁铁微动开关

QF:辅助开关

HQ:合闸线圈

T:航空插头

S9:工作位置行程开关

S8:试验位置行程开关

Y1:闭锁电磁铁

Y7-Y9:过流脱扣线圈

JX(L、L1):20位插接线接线端子

RO-R1:电阻

V1-V4:桥式整流器

JP1-JP11:跳线

K0:防跳继电器

线路板PCB(A、B)上元件

说明:

1、图示为处于试验位置，未储能，分闸状态;

2、当为直流电源操作时，虚框中的极性应相同，电机应按图示极性接线
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|  设备安装与调试

|  维护与保养

本公司生产的断路器采用先进的表面处理防锈工艺，选用自润滑轴承及长效润滑脂，但由于使用

环境的差异，仍需进行必要的定期检查和保养工作

●根据工作环境在6-12个月内相对应断路器本体进行适当检查。在外观检查后，必须对设备表

面、绝缘件的污秽受部分进行清洁。

●当断路器长期放置时，可能使断路器活动部份产生沮滞，每年应对断路器进行至少5次的储能

及合、分闸操作。

●每年应对断路器进行1次绝缘测试以判断断路器真空灭弧室是否漏气或其它外界原因造成绝缘强

度的降低。

●对于频繁操作的场所，应注意严格控制在技术条件规定的操作次数及开断次数范围内，不能在

超出使用寿命继续使用。

断路器从包装中起吊时，挂钩应挂在断路器上有明显标识的起吊孔处移动时不得上、下出线触臂

受力，同时不应让断路器受到较大的冲击震动。

●检查断路器有无损坏，如有损坏应停止使用。

清除污垢，尤其是绝缘表面，由于运输过程或储存造成的脏垢会影响产品绝缘性能。

用手动方式按操作规程操作断路器进行储能、合分闸，观察储能状态、分合位置指示是否正常.

●手车式断路器如下步骤操作；

将推进手柄插入推进孔中，顺时针摇动为推进，逆时针摇动为退出。推进总行程约为200mm,在

分闸状态下，应顺利进入工作位置或试验位置，请中速转动手柄20圈，当听到“嗒”的一声时即为到位

（切记用力过大而损伤推进机构），同时接通相应位置指示（S8、S9）回路。

●断路器出厂时各电流等级均有防尘绝缘筒盖，在实际使用中，额定电流1250A及以下等级运行

时可不必去除，额定电流在1600A及以上等级运行时必须去除。

●进行工频耐压绝缘试验

●操作过程中可能出现的现象及原因：

不能合闸

 1． 已处于合闸位置状态；

 2． 手车式断路器未完全进入工作位置或试验位置；

 3． 选用了合闸闭锁装置，而辅助电源未接通或低于技术条件要求；

不能推进退出

 1． 断路器处于合闸状态；

 2． 推进手柄未完全插入推进孔；

 3． 推进机构未完全到达试验位置，致使舌板不能与柜体解锁；

 4． 柜体接地联锁未解开；

按上述原因检查后，仍有疑问请与生产厂家联系。
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|  包装运输及存储

●包装运输

 1． 产品运输时应装入封闭的包装箱内加以固定。

 2． 装箱、开箱应在干燥的室内，运输过程中不能翻转、倒放，不能剧烈震动。

●存储

断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵蚀的室内， 并定期检查环境是否符合要

求。真空灭弧室允许存储期为20年。
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FTZN63-12/订货须知

项目名称：                                             

注：凡是手车式均配58芯航空插头；

      其中9、10、11项为固定式另加选项；

      请按贵公司所需技术要求在“□”中打“√”并回传。

|  附录

.12.

1 额定电流

2 类型

3 操作电压

4 固定方式

5 相间距

6

防跳

闭锁

过流

7 过流线圈电流

8 配柜宽

*固定式另加选项

9 大轴

□ 大轴伸出框架 □ 左伸出 □ 右伸出

□ 伸出长度

            □ 大轴不伸出框架

10 机械联锁 □ 带机械联锁

 

□ 不带机械联锁

11 接线形式 □ 配 46 芯插座 □ 配端子排

12

其他技术要求 ：

□ 630 □ 1250 □ 1600 □ 2000

□

 

2500

    

□

 

3150

     

□

 

4000

   

□ 固封极柱式 □ 绝缘套筒式

□ DC220V □ DC110V

□ AC220V □ AC110V

□ 手车式 □ 固定式

□ 150(630A,1250A 可选配 )

  

□ 210(630A,1250A,1600A 默认 )

 

□ 275(2000A ～ 4000A 默认 ,1250A 可选配 )

□ 带防跳
 

□ 不带防跳

□ 带闭锁 □ 不带闭锁

□ 无过流 □ 二过流 □ 三过流

□ 5A □ 3.5A

□ 800 □ 1000
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